Repiiblica Argentina - Poder Ejecutive Nacional
2019 - Ao de la Exportacion

Disposicién
Nimero: DI-2019-9054-APN-ANMAT#MSYDS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 7 de Noviembre de 2019

Referencia: 1-47-3110-1455-17-3

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-1455-17-3 del Registro de esta Administracion Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnologia Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones OSTEOLIFE S.R.L., solicita se autorice la inscripcién en el Registro
Productores y Productos de Tecnologia Médica (RPPTM) de esta Administracion Nacional, de un nuevo producto
médico.

Que las actividades de elaboracion y comercializacién de productos médicos se encuentran contempladas por la
Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento juridico
nacional por Disposicion ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluacidén técnica producida por el Instituto Nacional de Productos Médicos, en la que informa que
el producto estudiado reiine los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los
establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboracion y el control de calidad del producto cuya
inscripcion en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripcion en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actiia en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE

MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA



DISPONE:

ARTICULO 1°.- Autorizase la inscripcion en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnologia
Médica (RPPTM) de la Administracién Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologia Médica (ANMAT)
del producto médico marca LINOS nombre descriptivo SISTEMA PARA FRACTURAS DE LA MANO y
nombre técnico Sistemas Ortopédicos de Fijacién Interna, para Fracturas, de acuerdo con lo solicitado por
OSTEOLIFE S.R.L., con los Datos Identificatorios Caracteristicos que figuran al pie de la presente.

ARTICULO 2°.- Autorizanse los textos de los proyectos de rétulo/s y de instrucciones de uso que obran en
documento N° IF-2019-82554364-APN-DNPM#ANMAT.

ARTICULO 3°- En los rétulos e instrucciones de uso autorizados deberé figurar la leyenda “Autorizado por la
ANMAT PM-940-160”, con exclusién de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 4°- Extiéndase el Certificado de Autorizacion e Inscripcién en el RPPTM con los datos
caracteristicos mencionados en esta disposicion.

ARTICULO 5°- La vigencia del Certificado de Autorizacién sera de cinco (5) afios, a partir de la fecha de la
presente disposicion.

ARTICULO 6°.- Registrese. Inscribase en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnologia
Meédica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifiquese al interesado, haciéndole entrega
de la presente Disposicién, conjuntamente con rotulos e instrucciones de uso autorizados y el Certificado
mencionado en el articulo 4°. Girese a la Direccion de Gestion de Informacién Técnica a los fines de
confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archivese.

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERISTICOS

Nombre descriptivo: SISTEMA PARA FRACTURAS DE LA MANO.

Cédigo de identificacién y nombre técnico UMDNS: 12-833 - Sistemas Ortopédicos de Fijacion Interna, para
Fracturas.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): LINOS.
Clase de Riesgo: III.

Indicacion/es autorizada/s: El Sistema para fracturas de la mano LINOS estd previsto para procedimientos
quirirgicos en los que se requiera una fijacion interna mediante implantes para la alineacion, reconstruccion y
estabilizacion del tejido 6seo. Se utiliza para el tratamiento y la fijacion interna de fracturas en la zona de la
mano.

Indicaciones: -Tratamiento y Fijacién interna de fracturas de las falanges proximales, medias y distales, asi como
de los metacarpianos, especialmente: Fracturas transversas, oblicuas, espiroideas y yuxtaarticulares con o sin
implicacién articular, Fracturas diafisiarias, conminutas y luxadas, Fracturas por avulsion.



-Artrodesis e intervenciones reconstructivas en la zona de la mano

Modelo/s: IMPLANTES

PLACAS

26-108-01-09
26-108-01-71
26-108-02-09
26-108-02-71
26-108-03-09
26-108-03;71
26-108-04-09
26-108-04-71
26-108-05-09
26-108-05-71
26-108-06-09
26-108-06-71
26-108-07-09
26-108-07-71
26-108-08-09
26-108-08-71
26-108-09-09
26-108-09-71
26-108-10-09
26-108-10-71
26-108-11-09
26-108-11-71

26-108-12-09

LINOS 0.8 L-PL. 6-ORIF, L=26.5 MM, DER.
LINOS 0.8 L-PL. 6-ORIF, L=26.5MM,DER,EST
LINOS 0.8 L-PL. 6-ORIF, L=26.5 MM, 1ZQ.
LINOS 0.8 L-PL. 6-ORIF, L=26.5SMM,IZQ,EST
LINOS 0.8 Y-PLACA 2/3-ORIF, L=18 MM
LINOS 0.8 Y-PLACA 2/3-ORIF, L=18 MM, EST -
LINOS 0.8 Y-PLACA 2/4-ORIF, L=25 MM
LINOS 0.8 Y-PLACA 2/4-ORIF, L=25 MM, EST
LINOS 0.8 Y-PLACA 2/5-ORIF, L=30 MM
LINOS 0.8 Y-PLACA 2/5-ORIF, L=30 MM, EST
LINOS 0.8 T-PLACA 2/3-ORIF, L=19.5 MM
LINOS 0.8 T-PLACA 2/3-ORIF, L=19.5MM,EST
LINOS 0.8 T-PLACA 2/4-ORIF, L=26.5 MM
LINOS 0.8 T-PLACA 2/4-ORIF, L=26.5MM,EST
LINOS 0.8 T-PLACA 2/5-ORIF, L=31.5 MM
LINOS 0.8 T-PLACA 2/5-ORIF, L=31.5MM,EST
LINOS 0.8 T-PLACA 3/3-ORIF, L=19.5 MM
LINOS 0.8 T-PLACA 3/3-ORIF, L=19.5MM,EST
LINOS 0.8 T-PLACA 3/4-ORIF, L=26.5 MM
LINOS 0.8 T-PLACA 3/4-ORIF, L=26.5MM,EST
LINOS 0.8 T-PLACA 3/5-ORIF, L=31.5 MM
LINOS 0.8 T-PLACA 3/5-ORIF, L=31.5MM,EST

LINOS 0.8 PLACA RECTA 4-ORIF, L=19.5 MM



26-108-12-71
26-108-13-09
26-108-13-71
26-108-14-09
26-108-14-71
26-108-15-09
26-108-15-71
26-108-16-09
26-108-16-71
26-108-17-09
26-108-17-71
26-108-18-09
26-108-18-71
26-108-19-09
26-108-19-71
26-108-20-09
26-108-20-71
26-108-21-09
26-108-21-71
26-108-22-09
26-108-22-71
26-108-23-71
26-112-01-09
26-112-01-71
26-112-02-09

26-112-02-71

LINOS 0.8 PL. RECTA 4-ORIF, L=19.5MM,EST
LINOS 0.8 PLACA RECTA 5-ORIF, L=26.5 MM
LINOS 0.8 PL. RECTA 5-ORIF, L=26.5SMM,EST
LINOS 0.8 PLACA RECTA 6-ORIF, L=31.5 MM
LINOS 0.8 PL. RECTA 6-ORIF, L=31.5SMM,EST
LINOS 0.8 PL. REJILLA 2/2-ORIF, L=10.5 MM
LINOS 0.8 PL. REJILLA 2/2-OR,L10.5MM,EST
LINOS 0.8 PL. REJILLA 2/3-ORIF, L=15.5MM
LINOS 0.8 PL. REJILLA 2/3-OR,L15.5MM,EST
LINOS 0.8 PL. REJILLA 2/4-ORIF, L=20.5MM
LINOS 0.8 PL. REJILLA 2/4-OR,L20.5MM,EST
LINOS 0.8 PL. REJILLA 2/5-ORIF, L=25.5MM
LINOS 0.8 PL. REJILLA 2/5-OR,L25.5MM,EST
LINOS 0.8 PL. REJILLA 2/6-ORIF, L=30.5MM
LINOS 0.8 PL. REJILLA 2/6-OR,L30.5MM,EST
LINOS 0.8 Z-PLACA 9-ORIF, L=24.5 MM
LINOS 0.8 Z-PLACA 9-ORIF, L=24.5 MM, EST
LINOS 0.8 Z-PLACA 13-ORIF, L=34.5 MM
LINOS 0.8 Z-PLACA 13-ORIF, L=34.5MM,EST
LINOS 0.8 PLACA DE CORRECION, L=26.5 MM
LINOS 0.8 PLACA DE CORR,, L=26.5 MM, EST
LINOS 0.8 ARANDELA, 0 4.5 MM, EST
LINOS 1.2 L-PL. 7-ORIF, L=38.5 MM, DER.
LINOS 1.2 L-PL. 7-ORIF, L=38.5MM,DER,EST
LINOS 1.2 L-PL. 7-ORIF, L=38.5 MM, 1ZQ.

LINOS 1.2 L-PL. 7-ORIF, L=38.5MM,IZQ,EST



26-112-03-09

26-112-03-71

26-112-04-09

26-112-04-71

26-112-05-09

26-112-05-71

26-112-06-09

26-112-06-71

26-112-07-09

26-112-07-71

26-112-08-09

26-112-08-71

26-112-09-09

26-112-09-71

26-112-10-09

26-112-10-71

26-112-11-09

26-112-11-71

26-112-12-09

26-112-12-71

26-112-13-09

26-112-13-71

26-112-14-09

26-112-14-71

26-112-15-09

26-112-15-71

LINOS 1.2 Y-PLACA 2/3-ORIF, L=22.6 MM
LINOS 1.2 Y-PLACA 2/3-ORIF, L=22.6MM,EST
LINOS 1.2 Y-PLACA 2/4-ORIF, L=30.1 MM
LINOS 1.2 Y-PLACA 2/4-ORIF, L=30.IMM,EST
LINOS 1.2 Y-PLACA 2/5-ORIF, L=36.5 MM
LINOS 1.2 Y-PLACA 2/5-ORIF, L=36.5MM,EST
LINOS 1.2 T-PLACA 2/3-ORIF, L=24.5 MM
LINOS 1.2 T-PLACA 2/3-ORIF, L=24.5MM,EST
LINOS 1.2 T-PLACA 2/4-ORIF, L=32 MM
LINOS 1.2 T-PLACA 2/4-ORIF, L=32 MM, EST
LINOS 1.2 T-PLACA 2/5-ORIF, L=38.5 MM
LINOS 1.2 T-PLACA 2/5-ORIF, L=38.5MM,EST
LINOS 1.2 T-PLACA 3/3-ORIF, L=24.5 MM
LINOS 1.2 T-PLACA 3/3-ORIF, L=24. 5SMM,EST
LINOS 1.2 T-PLACA 3/4-ORIF, L=32 MM
LINOS 1.2 T-PLACA 3/4-ORIF, L=32 MM, EST
LINOS 1.2 T-PLACA 3/5-ORIF, L=38.5 MM
LINOS 1.2 T-PLACA 3/5-ORIF, L=38. 5SMM,EST
LINOS 1.2 PLACA RECTA 4-ORIF, L=24.5 MM
LINOS 1.2 PL. RECTA 4-ORIF, L=24.5MM,EST
LINOS 1.2 PLACA RECTA 5-ORIF, L=32 MM
LINOS 1.2 PL. RECTA 5-ORIF, L=32 MM, EST
LINOS 1.2 PLACA RECTA 6-ORIF, L.=38.5 MM
LINOS 1.2 PL. RECTA 6-ORIF, L=38.5MM,EST
LINOS 1.2 PL. REJILLA 2/2-ORIF, L=11.5MM

LINOS 1.2 PL. REJILLA 2/2-OR,L11.5MM,EST



26-112-16-09
26-112-16-71
26-112-17-09
26-112-17-71
26-112-18-09
26-112-18-71
26-112-19-09
26-112-19-71
26-112-20-09
26-112-20-71
26-112-21-09
26-112-21-71
26-112-22-09
26-112-22-71
26-112-23-71
26-112-24-09
26-112-24-71
26-112-25-09
26-112-25-71
26-112-26-09
26-112-26-71
26-112-27-09
26-112-27-71
26-112-28-09
26-112-28-71

26-112-29-09

LINOS 1.2 PL. REJILLA 2/3-ORIF, L=18 MM
LINOS 1.2 PL. REJILLA 2/3-OR,L=18 MM,EST
LINOS 1.2 PL. REJILLA 2/4-ORIF, L=24.5MM
LINOS 1.2 PL. REJILLA 2/4-OR,L24.5MM,EST
LINOS 1.2 PL. REJILLA 2/5-ORIF, L=31 MM
LINOS 1.2 PL. REJILLA 2/5-OR,L=31MM,EST
LINOS 1.2 PL. REJILLA 2/6-ORIF, L=37.5MM
LINOS 1.2 PL. REJILLA 2/6-OR,L37.5MM,EST
LINOS 1.2 Z-PLACA 9-ORIF, L=31 MM
LINOS 1.2 Z-PLACA 9-ORIF, L=31 MM, EST
LINOS 1.2 Z-PLACA 13-ORIF, L=44 MM
LINOS 1.2 Z-PLACA 13-ORIF, L=44 MM, EST

LINOS 1.2 PLACA DE CORRECION, L=31 MM

LINOS 1.2 PLACA DE CORRECION, L=31MM,EST

LINOS 1.2 ARANDELA, @ 5.0 MM, EST
LINOS 1.2 Y-PLACA 2/6-ORIF, L=43 MM
LINOS 1.2 Y-PLACA 2/6-ORIF, L=43MM,EST
LINOS 1.2 T-PLACA 2/6-ORIF, L=45 MM
LINOS 1.2 T-PLACA 2/6-ORIF, L=45 MM, EST
LINOS 1.2 T-PLACA 3/6-ORIF, L=45 MM
LINOS 1.2 T-PLACA 3/6-ORIF, L=45 MM, EST
LINOS 1.2 PLACA RECTA 7-ORIF, L=45 MM
LINOS 1.2 PL. RECTA 7-ORIF, L=45 MM, EST
LINOS 1.2 Y-PLACA 2/7-ORIF, L=49.5 MM
LINOS 1.2 Y-PL. 2/7-ORIF, L=49.5 MM,EST

LINOS 1.2 T-PLACA 2/7-ORIF, L=51.5 MM



26-112-29-71 LINOS 1.2 T-PL. 2/7-ORIF, L=51.5 MM,EST
26-112-30-09  LINOS 1.2 PL. REJILLA 2/7-ORIF, L=44 MM
26-112-30-71  LINOS 1.2 PL. REJILLA 2/7-OR,L=44MM,EST
26-112-31-09  LINOS 1.2 STRUT PLATE 2/8-HO, L=50.5 MM
26-112-31-71 LINOS 1.2 PL. REJILLA 2/8-OR,L50.5MM,EST
26-208-01-09  LINOS 0.8 PLANTILLA PARA 26-108-01
26-208-02-09  LINOS 0.8 PLANTILLA PARA 26-108-02
26-208-03-09  LINOS 0.8 PLANTILLA PARA 26-108-03
26-208-04-09  LINOS 0.8 PLANTILLA PARA 26-108-04
26-208-05-09  LINOS 0.8 PLANTILLA PARA 26-108-05
26-208-06-09  LINOS 0.8 PLANTILLA PARA 26-108-06
26-208-07-09  LINOS 0.8 PLANTILLA PARA 26-108-07
26-208-08-09  LINOS 0.8 PLANTILLA PARA 26-108-08
26-208-09-09  LINOS 0.8 PLANTILLA PARA 26-108-09
26-208-10-09  LINOS 0.8 PLANTILLA PARA 26-108-10
26-208-11-09  LINOS 0.8 PLANTILLA PARA 26-108-11
26-208-12-09  LINOS 0.8 PLANTILLA PARA 26-108-12
26-208-13-09  LINOS 0.8 PLANTILLA PARA 26-108-13
26-208-14-09  LINOS 0.8 PLANTILLA PARA 26-108-14
26-208-15-09  LINOS 0.8 PLANTILLA PARA 26-108-15
26-208-16-09  LINOS 0.8 PLANTILLA PARA 26-108-16
26-208-17-09  LINOS 0.8 PLANTILLA PARA 26-108-17
26-208-18-09  LINOS 0.8 PLANTILLA PARA 26-108-18
26-208-19-09  LINOS 0.8 PLANTILLA PARA 26-108-19
26-208-20-09  LINOS 0.8 PLANTILLA PARA 26-108-20
26-208-21-09  LINOS 0.8 PLANTILLA PARA 26-108-21



26-208-22-09
26-212-01-09
26-212-02-09
26-212-03-09
26-212-04-09
26-212-05-09
26-212-06-09
26-212-07-09
26-212-08-09
26-212-09-09
26-212-10-09
26-212-11-09
26-212-12-09
26-212-13-09
26-212-14-09
26-212-15-09
26-212-16-09
26-212-17-09
26-212-18-09
26-212-19-09
26-212-20-09
-26-212-21-09
26-212-22-09
26-212-24-09
26-212-25-09

26-212-26-09

LINOS 0.8 PLANTILLA PARA 26-108-22
LINOS 1.2 PLANTILLA PARA 26-112-01
LINOS 1.2 PLANTILLA PARA 26-112-02
LINOS 1.2 PLANTILLA PARA 26-112-03
LINOS 1.2 PLANTILLA PARA 26-112-04
LINOS 1.2 PLANTILLA PARA 26-112-05
LINOS 1.2 PLANTILLA PARA 26-112-06
LINOS 1.2 PLANTILLA PARA 26-112-07
LINOS 1.2 PLANTILLA PARA 26-112-08
LINOS 1.2 PLANTILLA PARA 26-112-09
LINOS 1.2 PLANTILLA PARA 26-112-10
LINOS 1.2 PLANTILLA PARA 26-112-11
LINOS 1.2 PLANTILLA PARA 26-112-12
LINOS 1.2 PLANTILLA PARA 26-112-13
LINOS 1.2 PLANTILLA PARA 26-112-14
LINOS 1.2 PLANTILLA PARA 26-112-15
LINOS 1.2 PLANTILLA PARA 26-112-16
LINOS 1.2 PLANTILLA PARA 26-112-17
LINOS 1.2 PLANTILLA PARA 26-112-18
LINOS 1.2 PLANTILLA PARA 26-112-19
LINOS 1.2 PLANTILLA PARA 26-112-20
LINOS 1.2 PLANTILLA PARA 26-112-21
LINOS 1.2 PLANTILLA PARA 26-112-22
LINOS 1.2 PLANTILLA PARA 26-112-24
LINOS 1.2 PLANTILLA PARA 26-112-25

LINOS 1.2 PLANTILLA PARA 26-112-26



26-212-27-09

26-212-28-09

26-212-29-09

26-212-30-09

26-212-31-09

TORNILLOS

26-012-05-71

26-012-06-71

26-012-07-71

26-012-08-71

26-012-09-71

26-012-10-71

26-012-11-71

26-012-12-71

26-012-13-71

26-012-14-71

26-014-06-71

26-014-06-91

26-014-07-71

26-014-07-91

26-014-08-71

26-014-08-91

26-014-09-71

26-014-09-91

26-014-10-71

26-014-10-91

LINOS 1.2 PLANTILLA PARA
LINOS 1.2 PLANTILLA PARA
LINOS 1.2 PLANTILLA PARA
LINOS 1.2 PLANTILLA PARA

LINOS 1.2 PLANTILLA PARA

smartDrive STANDARD TORN
smartDrive STANDARD TORN
smartDrive STANDARD TORN
smartDrive STANDARD TORN
smartDrive STANDARD TORN
smartDrive STANDARD TORN
smartDrive STANDARD TORN
smartDrive STANDARD TORN
smartDrive STANDARD TORN

smartDrive STANDARD TORN

26-112-27
26-112-28
26-112-29
26-112-30

26-112-31

. 1.2x5 MM, EST
. 1.2x6 MM, EST
. 1.2x7 MM, EST
. 1.2x8 MM, EST
. 1.2x9 MM, EST
. 1,2x10 TVESTE
. 1.2x11 MM, EST
. 1.2x12 MM, EST
. 1.2x13 MM, EST

. 1.2x14 MM, EST

smartDrive TORN. DE BLOQUEO 1.5x6MM, EST

smartDrive TORN. DE BLOQUEO 1.5x6 MM

smartDrive TORN. DE BLOQUEO 1.5x7MM, EST

smartDrive TORN. DE BLOQUEO 1.5x7 MM

smartDrive TORN. DE BLOQUEO 1.5x8MM, EST

smartDrive TORN. DE BLOQUEO 1.5x8 MM

smartDrive TORN. DE BLOQUEO 1.5x9MM, EST

smartDrive TORN. DE BLOQUEO 1.5x9 MM

smartDrive TORN. DE BLOQUEO 1.5x10MM,EST

smartDrive TORN. DE BLOQUEO 1.5x10 MM



26-014-11-71

26-014-11-91

26-014-12-71

26-014-12-91

26-014-13-71

26-014-13-91

26-014-14-71

26-014-14-91

26-014-15-71

26-014-15-91

26-014-16-71

26-014-16-91

26-014-17-71

26-014-17-91

26-014-18-71

26-014-18-91

26-014-19-71

26-014-19-91

26-014-20-71

26-014-20-91

26-015-06-71

26-015-06-91

26-015-07-71

26-015-07-91

26-015-08-71

26-015-08-91

smartDrive TORN. DE BLOQUEO 1.5x11MM,EST

smartDrive TORN.

smartDrive TORN.

smartDrive TORN.

smartDrive TORN.

smartDrive TORN.

smartDrive TORN.

smartDrive TORN.

smartDrive TORN.

smartDrive TORN.

smartDrive TORN.

smartDrive TORN.

smartDrive TORN.

smartDrive TORN.

smartDrive TORN.

smartDrive TORN.

smartDrive TORN.

smartDrive TORN.

smartDrive TORN.

smartDrive TORN.

DE BLOQUEO 1.5x11 MM
DE BLOQUEO 1.5x12MM,EST
DE BLOQUEO 1.5x12 MM
DE BLOQUEO 1.5x13MM,EST
DE BLOQUEO 1.5x13 MM
DE BLOQUEO 1.5x14MM,EST
DE BLOQUEO 1.5x14 MM
DE BLOQUEO 1.5x15SMM,EST
DE BLOQUEO 1.5x15 MM
DE BLOQUEO 1.5x16MM,EST
DE BLOQUEO 1.5x16 MM
DE BLOQUEO 1.5x17MM,EST
DE BLOQUEO 1.5x17 MM
DE BLOQUEO 1.5x18MM,EST
DE BLOQUEO 1.5x18 MM
DE BLOQUEO 1.5x19MM,EST
DE BLOQUEO 1.5x19 MM
DE BLOQUEO 1.5x20MM,EST

DE BLOQUEO 1.5x20 MM

smartDrive STANDARD TORN. 1.5x6 MM, EST

smartDrive STANDARD TORN. 1.5x6 MM

smartDrive STANDARD TORN. 1.5x7 MM, EST

smartDrive STANDARD TORN. 1.5x7 MM

smartDrive STANDARD TORN. 1.5x8 MM, EST

smartDrive STANDARD TORN. 1.5x8 MM



26-015-09-71

26-015-09-91

26-015-10-71

26-015-10-91

26-015-11-71

26-015-11-91

26-015-12-71

26-015-12-91

26-015-13-71

26-015-13-91

26-015-14-71

26-015-14-91

26-015-15-71

26-015-15-91

26-015-16-71

26-015-16-91

26-015-17-71

26-015-17-91

26-015-18-71

26-015-18-91

26-015-19-71

26-015-19-91

26-015-20-71

26-015-20-91

26-019-06-71

26-019-06-91

smartDrive STANDARD TORN.

smartDrive STANDARD TORN.

1.5x9 MM, EST

1.5x9 MM

smartDrive STANDARD TORN. 1.5x10 MM, EST

smartDrive STANDARD TORN
smartDrive STANDARD TORN
smartDrive STANDARD TORN
smartDrive STANDARD TORN
smartDrive STANDARD TORN
smartDrive STANDARD TORN
smartDrive STANDARD TORN
smartDrive STANDARD TORN
smartDrive STANDARD TORN
smartDrive STANDARD TORN
smartDrive STANDARD TORN
smartDrive STANDARD TORN
smartDrive STANDARD TORN
smartDrive STANDARD TORN
smartDrive STANDARD TORN
smartDrive STANDARD TORN
smartDrive STANDARD TORN

smartDrive STANDARD TORN

smartDrive STANDARD TORN.
smartDrive STANDARD TORN.

smartDrive STANDARD TORN.

. 1.5x10 MM

. 1.5x11 MM, EST
. 1.5x11 MM

. 1.5x12 MM, EST
. 1.5x12 MM

. 1.5x13 MM, EST
. 1.5x13 MM

. 1.5x14 MM, EST
. 1.5x14 MM |

. 1.5x15 MM, EST
. 1.5x15 MM

. 1.5x16 MM, EST
. 1.5x16 MM

. 1.5x17 MM, EST
. 1.5x17 MM

. 1.5x18 MM, EST
. 1.5x18 MM

. 1.5x19 MM, EST
1.5x19 MM
1.5x20 MM, EST

1.5x20 MM

smartDrive TORN. DE BLOQUEO 2.0x6MM, EST

smartDrive TORN. DE BLOQUEO 2.0x6 MM



26-019-07-71
26-019-07-91
26-019-08-71
26-019-08-91
26-019-09-71
26-019-09-91
26-019-10-71
26-019-10-91
26-019-11-71
26-019-11-91
26-019-12-71
26-019-12-91
26-019-13-71
26-019-13-91
26-019-14-71
26-019-14-91
26-019-15-71
26-019-15-91
26-019-16-71
26-019-16-91
26-019-17-71
26-019-17-91
26-019-18-71
26-019-18-91
26-019-19-71

26-019-19-91

smartDrive TORN.
smartDrive TORN.
smartDrive TORN.
smartDrive TORN.
smartDrive TORN.
smartDrive TORN.
smartDrive TORN.
smartDrive TORN.
smartDrive TORN.
smartDrive TORN.
smartDrive TORN.
smartDrive TORN.
smartDrive TORN.
smartDrive TORN.
smartDrive TORN.
smartDrive TORN.
smartDrive TORN.
smartDrive TORN.
smartDrive TORN.
smartDrive TORN.
smartDrive TORN.
smartDrive TORN,
smartDrive TORN.
smartDrive TORN.
smartDrive TORN.

smartDrive TORN.

DE BLOQUEO 2.0x7MM, EST
DE BLOQUEO 2.0x7 MM

DE BLOQUEO 2.0x8MM, EST
DE BLOQUEO 2.0x8 MM

DE BLOQUEO 2.0x9MM, EST
DE BLOQUEO 2.0x9 MM

DE BLOQUEO 2.0x10MM,EST
DE BLOQUEO 2.0x10 MM

DE BLOQUEO 2.0x11MM,EST
DE BLOQUEO 2.0x11 MM

DE BLOQUEO 2.0x12MM,EST
DE BLOQUEO 2.0x12 MM

DE BLOQUEO 2.0x13MM,EST
DE BLOQUEO 2.0x13 MM

DE BLOQUEO 2.0x14MM,EST
DE BLOQUEO 2.0x14 MM

DE BLOQUEO 2.0x15MM,EST
DE BLOQUEO 2.0x15 MM

DE BLOQUEO 2.0x16MM,EST
DE BLOQUEO 2.0x16 MM

DE BLOQUEO 2.0x17MM,EST
DE BLOQUEO 2.0x17 MM

DE BLOQUEO 2.0x18MM,EST
DE BLOQUEO 2.0x18 MM

DE BLOQUEO 2.0x19MM,EST

DE BLOQUEO 2.0x19 MM



26-019-20-71
26-019-20-91
26-019-22-71
26-019-24-71
26-019-26-71
26-019-28-71
26-019-30-71
26-020-06-71
26-020-06-91
26-020-07-71
26-020-07-91
26-020-08-71
26-020-08-91
26-020-09-71
26-020-09-91
26-020-10-71
26-020-10-91
26-020-11-71
26-020-11-91
26-020-12-71
26-020-12-91
26-020-13-71
26-020-13-91
26-020-14-71
26-020-14-91

26-020-15-71

smartDrive TORN. DE BLOQUEO 2.0x20MM,EST
smartDrive TORN. DE BLOQUEO 2.0x20 MM
smartDrive TORN. DE BLOQUEO 2.0x22MM,EST
smartDrive TORN. DE BLOQUEO 2.0x24MM,EST
smartDrive TORN. DE BLOQUEO 2.0x26MM,EST
smartDrive TORN. DE BLOQUEO 2.0x28MM,EST
smartDrive TORN. DE BLOQUEO 2.0x30MM,EST
smartDrive STANDARD TORN. 2.0x6 MM, EST
smartDrive STANDARD TORN. 2.0x6 MM
smartDrive STANDARD TORN. 2.0x7 MM, EST
smartDrive STANDARD TORN. 2.0x7 MM
smartDrive STANDARD TORN. 2.0x8 MM, EST
smartDrive STANDARD TORN. 2.0x8 MM
smartDrive STANDARD TORN. 2.0x9 MM, EST
smartDrive STANDARD TORN. 2.0x9 MM
smartDrive STANDARD TORN. 2.0x10 MM, EST
smartDrive STANDARD TORN. 2.0x10 MM
smartDrive STANDARD TORN. 2.0x11 MM, EST
smartDrive STANDARD TORN. 2.0x11 MM
smartDrive STANDARD TORN. 2.0x12 MM, EST
smartDrive STANDARD TORN. 2.0x12 MM
smartDrive STANDARD TORN. 2.0x13 MM, EST
smartDrive STANDARD TORN, 2.0x13 MM
smartDrive STANDARD TORN. 2.0x14 MM, EST
smartDrive STANDARD TORN. 2.0x14 MM

smartDrive STANDARD TORN. 2.0x15 MM, EST



26-020-15-91

26-020-16-71

26-020-16-91

26-020-17-71

26-020-17-91

26-020-18-71

26-020-18-91

26-020-19-71

26-020-19-91

26-020-20-71

26-020-20-91

26-020-22-71

26-020-24-71

26-020-26-71

26-020-28-71

26-020-30-71

26-022-06-71

26-022-06-91

26-022-07-71

26-022-07-91

26-022-08-71

26-022-08-91

26-022-09-71

26-022-09-91

26-022-10-71

26-022-10-91

smartDrive STANDARD TORN.
smartDrive STANDARD TORN.

smartDrive STANDARD TORN.

smartDrive STANDARD TORN
smartDrive STANDARD TORN
smartDrive STANDARD TORN
smartDrive STANDARD TORN
smartDrive STANDARD TORN
smartDrive STANDARD TORN
smartDrive STANDARD TORN
smartDrive STANDARD TORN
smartDrive STANDARD TORN
smartDrive STANDARD TORN
smartDrive STANDARD TORN
smartDrive STANDARD TORN

smartDrive STANDARD TORN

2.0x15 MM
2.0x16 MM, EST
2.0x16 MM
.2.0x17 MM, EST
.2.0x17 MM
.2.0x18 MM, EST
.2.0x18§ MM
. 2.0x19 MM, EST
. 2.0x19 MM
.2.0x20 MM, EST
. 2.0x20 MM
. 2.0x22 MM, EST
. 2.0x24 MM, EST
.2.0x26 MM, EST
. 2.0x28 MM, EST

. 2.0x30 MM, EST

smartDrive TORN. DE BLOQUEO 2.3x6MM, EST

smartDrive TORN. DE BLOQUEO 2.3x6 MM

smartDrive TORN. DE BLOQUEO 2.3x7MM, EST

smartDrive TORN. DE BLOQUEO 2.3x7 MM

smartDrive TORN. DE BLOQUEO 2.3x8MM, EST

smartDrive TORN. DE BLOQUEO 2.3x8 MM

smartDrive TORN. DE BLOQUEO 2.3x9MM, EST

smartDrive TORN. DE BLOQUEO 2.3x9 MM

smartDrive TORN. DE BLOQUEO 2.3x10MM,EST

smartDrive TORN. DE BLOQUEO 2.3x10 MM



26-022-11-71
26-022-11-91
26-022-12-71
26-022-12-91
| 26-022-13-71
26-022-13-91
26-022-14-71
26-022-14-91
26-022-15-71
26-022-15-91
26-022-16-71
26-022-16-91
26-022-17-71
26-022-17-91
26-022-18-71
26-022-18-91
26-022-19-71
26-022-19-91
26-022-20-71
26-022-20-91
26-022-22-71
26-022-24-71
26-022-26-71
26-022-28-71
26-022-30-71

26-023-06-71

smartDrive TORN.
smartDrive TORN.
smartDrive TORN.

smartDrive TORN.

smartDrive TORN
smartDrive TORN
smartDrive TORN
smartDrive TORN
smartDrive TORN
smartDrive TORN
smartDrive TORN
smartDrive TORN
smartDrive TORN
smartDrive TORN
smartDrive TORN
smartDrive TORN
smartDrive TORN

smartDrive TORN

DE BLOQUEO 2.3x11MM,EST
DE BLOQUEO 2.3x11 MM
DE BLOQUEO 2.3x12MM,EST
DE BLOQUEO 2.3x12 MM
. DE BLOQUEO 2.3x13MM,EST
. DE BLOQUEO 2.3x13 MM
.DE BLOQUEO 2.3x14MM,EST
. DE BLOQUEO 2.3x14 MM
. DE BLOQUEO 2.3x15MM,EST
. DE BLOQUEO 2.3x15 MM
. DE BLOQUEO 2.3x16MM,EST
. DE BLOQUEO 2.3x16 MM
. DE BLOQUEO 2.3x17TMM,EST
. DE BLOQUEO 2.3x17 MM
. DE BLOQUEO 2.3x18MM,EST
. DE BLOQUEO 2.3x18 MM
. DE BLOQUEO 2.3x19MM,EST

. DE BLOQUEO 2.3x19 MM

smartDrive TORN. DE BLOQUEO 2.3x20MM,EST

smartDrive TORN. DE BLOQUEO 2.3x20 MM

smartDrive TORN.

smartDrive TORN.

smartDrive TORN.

smartDrive TORN.

smartDrive TORN.

DE BLOQUEO 2.3x22MM,EST
DE BLOQUEO 2.3x24MM,EST
DE BLOQUEO 2.3x26MM,EST
DE BLOQUEO 2.3x28MM,EST

DE BLOQUEO 2.3x30MM,EST

smartDrive STANDARD TORN. 2.3x6 MM, EST



26-023-06-91

26-023-07-71

26-023-07-91

26-023-08-71

26-023-08-91

26-023-09-71

26-023-09-91

26-023-10-71

26-023-10-91

26-023-11-71

26-023-11-91

26-023-12-71

26-023-12-91

26-023-13-71

26-023-13-91

26-023-14-71

26-023-14-91

26-023-15-71

26-023-15-91

26-023-16-71

26-023-16-91

26-023-17-71

26-023-17-91

26-023-18-71

26-023-18-91

26-023-19-71

smartDrive STANDARD TORN.

smartDrive STANDARD TORN.

2.3x6 MM

smartDrive STANDARD TORN. 2.3x7 MM

smartDrive STANDARD TORN. 2.3x8 MM, EST

smartDrive STANDARD TORN

smartDrive STANDARD TORN

smartDrive STANDARD TORN

smartDrive STANDARD TORN

smartDrive STANDARD TORN

smartDrive STANDARD TORN

.2.3x8 MM

.2.3x9 MM, EST

.2.3x9 MM

. 2.3x10 MM, EST

.2.3x10 MM

.2.3x11 MM, EST

smartDrive STANDARD TORN. 2.3x11 MM

smartDrive STANDARD TORN
smartDrive STANDARD TORN
smartDrive STANDARD TORN
smartDrive STANDARD TORN
smartDrive STANDARD TORN
smartDrive STANDARD TORN
smartDrive STANDARD TORN
smartDrive STANDARD TORN
smartDrive STANDARD TORN

smartDrive STANDARD TORN

smartDrive STANDARD TORN. 2.3x17 MM, EST

.2.3x12 MM, EST

.2.3x12 MM

.2.3x13 MM, EST

.2.3x13 MM

.2.3x14 MM, EST

.2.3x14 MM

.2.3x15 MM, EST

.2.3x15 MM

.2.3x16 MM, EST

.2.3x16 MM

smartDrive STANDARD TORN. 2.3x17 MM

smartDrive STANDARD TORN.
smartDrive STANDARD TORN.

smartDrive STANDARD TORN.

2.3x18 MM

2.3x7 MM, EST

2.3x18 MM, EST

2.3x19 MM, EST



26-023-19-91

26-023-20-71

26-023-20-91

26-023-22-71
26-023-24-71
26-023-26-71
26-023-28-71
26-023-30-71
26-905-08-09
26-905-09-09
26-905-10-09
26-905-11-09
26-905-12-09
26-905-13-09
26-905-14-09
26-905-15-09
26-905-16-09
26-905-17-09
26-905-18-09
26-905-19-09
26-905-20-09
26-905-22-09
26-905-24-09
26-905-26-09
26-905-28-09

26-905-30-09

smartDrive STANDARD TORN. 2.3x19 MM
smartDrive STANDARD' TORN. 2.3x20 MM, EST
smartDrive STANDARD TORN. 2.3x20 MM
smartDrive STANDARD TORN. 2.3x22 MM, EST
smartDrive STANDARD TORN. 2.3x24 MM, EST
smartDrive STANDARD TORN. 2.3x26 MM, EST
smartDrive STANDARD TORN. 2.3x28 MM, EST
smartDrive STANDARD TORN. 2.3x30 MM, EST
smartDrive Locking Torn. 2,5X08mm, TI
smartDrive Locking Torn. 2,5X09mm, TI
smartDrive Locking Torn. 2,5X10mm, TI
smartDrive Locking Torn. 2,5X11mm, TI
smartDrive Locking Tom. 2,5X12mm, TI
smartDrive Locking Torn. 2,5X13mm, TI
smartDrive Locking Torn. 2,5X14mm, TI
smartDrive Locking Torn. 2,5X15mm, TI
smartDrive Locking Torn. 2,5X16mm, TI
smartDrive Locking Torn. 2,5X17mm, TI
smartDrive Locking Torn. 2,5X18mm, T1
smartDrive Locking Torn. 2,5X19mm, TI
smartDrive Locking Torn. 2,5X20mm, TI
smartDrive Locking Torn. 2,5X22mm, TI
smartDrive Locking Torn. 2,5X24mm, TI
smartDrive Locking Torn. 2,5X26mm, TI
smartDrive Locking Torn. 2,5X28mm, TI

smartDrive Locking Torn. 2,5X30mm, TI



26-906-08-09
26-906-09-09
26-906-10-09
26-906-11-09
26-906-12-09
26-906-13-09
26-906-14-09
26-906-15-09
26-906-16-09
26-906-17-09
26-906-18-09
26-906-19-09
26-906-20-09
26-906-22-09
26-906-24-09
26-906-26-09
26-906-28-09
26-906-30-09
26-907-14-09
26-907-15-09
26-907-16-09
26-907-17-09
26-907-18-09
26-907-19-09
26-907-20-09

26-907-22-09

smartDrive Standard Torn. 2,5X08mm, TI
smartDrive Standard Torn. 2,5X09mm, T1
smartDrive Standard Torn. 2,5X10mm, T1
smartDrive Standard Torn. 2,5X11mm, TI
smartDrive Standard Torn. 2,5X12mm, TI
smartDrive Standard Torn. 2,5X13mm, TI
smartDrive Standard Torn. 2,5X14mm, TI
smartDrive Standard Torn. 2,5X15mm, Tl
smartDrive Standard Torn. 2,5X16mm, TI
smartDrive Standard Torn. 2,5X17mm, TI
smartDrive Standard Torn. 2,5X18mm, TI
smartDrive Standard Torn. 2,5X19mm, TI
smartDrive Standard Torn. 2,5X20mm, TI
smartDrive Standard Torn. 2,5X22mm, TI
smartDrive Standard Torn. 2,5X24mm, TI
smartDrive Standard Torn. 2,5X26mm, TI
smartDrive Standard Torn. 2,5X28mm, Tl
smartDrive Standard Torn. 2,5X30mm, TI
smartDrive Locking Pin 2,0X14mm, TI

smartDrive Locking Pin 2,0X15mm, TI

smartDrive Locking Pin 2,0X16mm, TI

smartDrive Locking Pin 2,0X17mm, TI

smartDrive Locking Pin 2,0X18mm, TI

smartDrive Locking Pin 2,0X19mm, TI

smartDrive Locking Pin 2,0X20mm, TI

smartDrive Locking Pin 2,0X22mm, TI



26-907-24-09
26-907-26-09
26-907-28-09
26-907-30-09
26-908-08-09
26-908-09-09
26-908-10-09
26-908-11-09
26-908-12-09
26-908-13-09
26-908-14-09
26-908-15-09
26-908-16-09
26-908-17-09
26-908-18-09
26-908-19-09
26-908-20-09
26-908-22-09
26-908-24-09
26-908-26-09
26-908-28-09
26-908-30-09
26-909-08-09
26-909-09-09
26-909-10-09

26-909-11-09

smartDrive Locking Pin 2,0X24mm, TI

smartDrive Locking Pin 2,0X26mm, TI

smartDrive Locking Pin 2,0X28mm, TI

smartDrive Locking Pin 2,0X30mm, TI

smartDrive Locking Torn. 3,0X08mm, TI
smartDrive Locking Torn. 3,0X09mm, TI
smartDrive Locking Torn. 3,0X10mm, TI
smartDrive Locking Torn. 3,0X11mm, T1
smartDrive Locking Torn. 3,0X12mm, TI
smartDrive Locking Torn. 3,0X13mm, TI
smartDrive Locking Torn. 3,0X14mm, TI
smartDrive Locking Torn. 3,0X15mm, TI
smartDrive Locking Torn. 3,0X16mm, TI
smartDrive Locking Torn. 3,0X17mm, TI
smartDrive Locking Torn. 3,0X18mm, TI
smartDrive Locking Torn. 3,0X19mm, TI
smartDrive Locking Torn. 3,0X20mm, T1
smartDrive Locking Torn. 3,0X22mm, TI
smartDrive Locking Torn. 3,0X24mm, TI
smartDrive Locking Torn. 3,0X26mm, TI
smartDrive Locking Torn. 3,0X28mm, TI
smartDrive Locking Torn. 3,0X30mm, TI
smartDrive Standard Torn. 3,0X08mm, TI
smartDrive Standard Torn. 3,0X09mm, TI
smartDrive Standard Torn. 3,0X10mm, TI

smartDrive Standard Torn. 3,0X11mm, TI



26-909-12-09 smartDrive Standard Torn. 3,0X12mm, T1
26-909-13-09 smartDrive Standard Tom. 3,0X13mm, TI
26-909-14-09 smartDrive Standard Torn. 3,0X14mm, TI
26-909-15-09 smartDrive Standard Torn. 3,0X15mm, TI
26-909-16-09 smartDrive Standard Torn. 3,0X16mm, TI
26-909-17-09 smartDrive Standard Torn. 3,0X17mm, TI
26-909-18-09 smartDrive Standard Torn. 3,0X18mm, TI
26-909-19-09 smartDrive Standard Tom. 3,0X19mm, TI
26-909-20-09 smartDrive Standard Torn. 3,0X20mm, TI
26-909-22-09 smartDrive Standard Torn. 3,0X22mm, TI
26-909-24-09 smartDrive Standard Torn. 3,0X24mm, TI
26-909-26-09 smartDrive Standard Torn. 3,0X26mm, TI
26-909-28-09 smartDrive Standard Torn. 3,0X28mm, TI
26-909-30-09 smartDrive Standard Torn. 3,0X30mm, TI

AGUIJAS KIRSCHNER

22-622-06-05  KIRSCHNER AGUJA, 0.6X60MM, CABO PLANO
22.622-08-05 KIRSCHNER AGUIJA, 0.8X60MM, CABC PLANO
22-622-10-05  KIRSCHNER AGUJA, 1.0X60MM, CABO PLANO
22-622-12-05  KIRSCHNER AGUJA, 1.2X60MM, CABO PLANO
22-622-14-05  KIRSCHNER AGUIJA, 1.4X60MM, CABO PLANO
22-622-15-05  KIRSCHNER AGUIJA, 1.5X60MM, CABO PLANO
22-622-16-05  KIRSCHNER AGUIJA, 1.6X60MM, CABO PLANO
22-622-18-05  KIRSCHNER AGUJA, 1.8X60MM, CABO PLANO
22-622-20-05  KIRSCHNER AGUIJA, 2.0X60MM, CABO PLANO
22-622-22-05  KIRSCHNER AGUIJA, 2.2X60MM, CABO PLANO
22-623-10-05  KIRSCHNER AGUIJA, 1.0X60MM, CABO REDONDO



22-623-12-05
22-623-14-05
22-623-15-05
22-623-16-05
22-623-18-05
22-623-20-05
22-623-22-05
22-625-10-05
22-625-12-05
22-625-14-05
22-625-16-05
22-626-10-05
22-626-12-05
22-626-14-05
22-626-15-05
22-626-16-05
22-626-18-05
22-626-20-05
22-626-22-05
22-627-10-05
22-627-10-99
22-627-12-05
22-627-14-05
22-627-15-05
22-627-16-05

22-627-18-05

KIRSCHNER AGUJA, 1.2X60MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUJA, 1.4X60MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUJA, 1.5X60MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUIJA, 1.6X60MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUJA, 1.8X60MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUIJA, 2.0X60MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUIJA, 2.2X60MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUJA, 1.0X100MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUIJA, 1.2X100MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUIJA, 1.4X100MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUJA, 1.6X100MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUJA, 1.0X120MM, CABO PLANO
KIRSCHNER AGUJA, 1.2X120MM, CABO PLANO
KIRSCHNER AGUIJA, 1.4X120MM, CABO PLANO
KIRSCHNER AGUJA, 1.5X120MM, CABO PLANO
KIRSCHNER AGUJA, 1.6X120MM, CABO PLANO
KIRSCHNER AGUJA, 1.8X120MM, CABO PLANO
KIRSCHNER AGUIJA, 2.0X120MM, CABO PLANO
KIRSCHNER AGUIJA, 2.2X120MM, CABO PLANO
KIRSCHNER AGUIJA, 1.0X120MM, CABO REDONDO
K-Wire, 1.0x120 mm, round end

KIRSCHNER AGUIJA, 1.2X120MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUJA, 1.4X120MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUIJA, 1.5X120MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUIJA, 1.6X120MM, CABO REDONDO

KIRSCHNER AGUIJA, 1.8X120MM, CABO REDONDO



22-627-20-05

22-627-22-05

22-628-10-05

22-628-12-05

22-628-14-05

22-628-15-05

22-628-16-05

22-628-18-05

22-628-20-05

22-628-22-05

22-629-10-05

22-629-12-05

22-629-14-05

22-629-15-05

22-629-16-05

22-629-18-05

22-629-20-05

22-629-22-05

22-630-10-05

22-630-12-05

22-630-14-05

22-630-15-05

22-630-16-05

22-630-18-05

22-630-20-05

22-630-22-05

KIRSCHNER AGUIJA, 2.0X120MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUIJA, 2.2X120MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUJA, 1.0X140MM, CABO PLANO
KIRSCHNER AGUIJA, 1.2X140MM, CABO PLANO
KIRSCHNER AGUIJA, 1.4X140MM, CABO PLANO
KIRSCHNER AGUIJA, 1.5X140MM, CABO PLANO
KIRSCHNER AGUIJA, 1.6X140MM, CABO PLANO
KIRSCHNER AGUIJA, 1.8X140MM, CABO PLANO
KIRSCHNER AGUIJA, 2.0X140MM, CABO PLANO
KIRSCHNER AGUIJA, 2.2X140MM, CABO PLANO
KIRSCHNER AGUJA, 1.0X140MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUJA, 1.2X140MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUIJA, 1.4X140MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUJA, 1.5X140MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUJA, 1.6X140MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUJA, 1.8X140MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUIJA, 2.0X140MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUIJA, 2.2X140MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUJA, 1.0X160MM, CABO PLANO
KIRSCHNER AGUIJA, 1.2X160MM, CABO PLANO
KIRSCHNER AGUIJA, 1.4X160MM, CABO PLANO
KIRSCHNER AGUIJA, 1.5X160MM, CABO PLANO
KIRSCHNER AGUIJA, 1.6X160MM, CABO PLANO
KIRSCHNER AGUIJA, 1.8X160MM, CABO PLANO
KIRSCHNER AGUIJA, 2.0X160MM, CABO PLANO

KIRSCHNER AGUIJA, 2.2X160MM, CABO PLANO



22-630-25-05

22-631-10-05

22-631-12-05

22-631-14-05

22-631-15-05

22-631-16-05

22-631-18-05

22-631-20-05

22-631-22-05

22-631-25-05

22-632-10-05

22-632-12-05

22-632-14-05

22-632-15-05

22-632-16-05

22-632-18-05

22-632-20-05

22-632-22-05

22-632-25-05

22-633-10-05

22-633-12-05

22-633-14-05

22-633-15-05

22-633-16-05

22-633-18-05

22-633-20-05

KIRSCHNER AGUIJA, 2.5X160MM, CABO PLANO
KIRSCHNER AGUIJA, 1.0X160MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUJA, 1.2X160MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUJA, 1.4X160MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUIJA, 1.5X160MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUJA, 1.6X160MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUJA, 1.8X160MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUIJA, 2.0XV160MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUJA, 2.2X160MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUIJA, 2.5X160MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUIJA, 1.0X310MM, CABO PLANO
KIRSCHNER AGUJA, 1.2X310MM, CABO PLANO
KIRSCHNER AGUJA, 1.4X310MM, CABO PLANO
KIRSCHNER AGUIJA, 1.5X310MM, CABO PLANO
KIRSCHNER AGUIJA, 1.6X310MM, CABO PLANO
KIRSCHNER AGUJA, 1.8X310MM, CABO PLANO
KIRSCHNER AGUIJA, 2.0X310MM, CABO PLANO
KIRSCHNER AGUIJA, 2.2X310MM, CABO PLANO
KIRSCHNER AGUIJA, 2.5X310MM, CABO PLANO
KIRSCHNER AGUIJA, 1.0X310MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUIJA, 1.2X310MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUIJA, 1.4X310MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUIJA, 1.5X310MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUIJA, 1.6X310MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUJA, 1.8X310MM, CABO REDONDO

KIRSCHNER AGUIJA, 2.0X310MM, CABO REDONDO



22-633-22-05
22-633-25-05
22-634-10-05
22-634-12-05
22-634-15-05
22-634-16-05
22-634-18-05
22-634-20-05
22-634-22-05
22-634-25-05
22-636-06-05
22-636-08-05
22-636-09-05
22-636-10-05
22-636-12-05
22-636-14-05
22-636-15-05
22-636-16-05
22-636-18-05
22-636-20-05
22-636-25-05
22-637-06-05
22-637-08-05
22-637-09-05
22-637-10-05

22-637-12-05

KIRSCHNER AGUIJA, 2.2X310MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUJA, 2.5X310MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUJA, 1.0X310MM, CABO LANCETA
KIRSCHNER AGUIJA, 1.2X310MM, CABO LANCETA
KIRSCHNER AGUIJA, 1.5X310MM, CABO LANCETA
KIRSCHNER AGUJA, 1.6X310MM, CABO LANCETA
KIRSCHNER AGUJA, 1.8X310MM, CABO LANCETA
KIRSCHNER AGUIJA, 2.0X310MM, CABO LANCETA
KIRSCHNER AGUJA, 2.2X310MM, CABO LANCETA
KIRSCHNER AGUIJA, 2.5X310MM, CABO LANCETA
KIRSCHNER AGUIJA, 0.6X60MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUJA, 0.8X60MM, PUNTA DOBLE
AGUJA KIRSCHNER PUNTA DOBLE 0,9 X 60 MM
KIRSCHNER AGUIJA, 1.0X60MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUIJA, 1.2X60MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUIJA, 1.4X60MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUIJA, 1.5X60MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUIJA, 1.6X60MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUIJA, 1.8X60MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUIJA, 2.0X60MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUIJA, 2.5X60MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUIJA, 0.6X120MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUIJA, 0.8X120MM, PUNTA DOBLE
AGUIJA KIRSCHNER PUNTA DOBLE 0,9 X 120 MM
KIRSCHNER AGUIJA, 1.0X120MM, PUNTA DOBLE

KIRSCHNER AGUIJA, 1.2X120MM, PUNTA DOBLE



22-637-14-05
22-637-15-05
22-637-16-05
22-637-18-05
22-637-20-05
22-637-25-05
22-638-08-05
22-638-09-05
22-638-10-05
22-638-12-05
22-638-14-05
22-638-15-05
22-638-16-05
22-638-18-05
22-638-20-05
22-638-25-05
22-639-09-05
22-639-10-05
22-639-12-05
22-639-14-05
22-639-15-05
22-639-16-05
22-639-18-05
22-639-20-05
22-639-25-05

22-640-40-05

KIRSCHNER AGUIJA, 1.4X120MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUIJA, 1.5X120MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUIJA, 1.6X120MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUIJA, 1.8X120MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUIJA, 2.0X120MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUJA, 2.5X120MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUIJA, 0.8X140MM, PUNTA DOBLE
AGUIJA KIRSCHNER PUNTA DOBLE 0,9 X 140 MM
KIRSCHNER AGUIJA, 1.0X140MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUIJA, 1.2X140MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUIJA, 1.4X140MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUIJA, 1.5X140MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUJA, 1.6X140MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUIJA, 1.8X140MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUIJA, 2.0X140MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUIJA, 2.5X140MM, PUNTA DOBLE
AGUJA KIRSCHNER PUNTA DOBLE 0,9 X 160 MM
KIRSCHNER AGUJA, 1.0X160MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUJA, 1.2X160MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUIJA, 1.4X160MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUIJA, 1.5X160MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUJA, 1.6X160MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUIJA, 1.8X160MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUIJA, 2.0X160MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUIJA, 2.5X160MM, PUNTA DOBLE

KIRSCHNER AGUIJA, 1.0X310MM, PUNTA DOBLE



27.640-42-05  KIRSCHNER AGUJA, 1.2X310MM, PUNTA DOBLE
22-640-44-05  KIRSCHNER AGUIJA, 1.4X310MM, PUNTA DOBLE
22.640-45-05  KIRSCHNER AGUJA, 1.5X310MM, PUNTA DOBLE
77-640-46-05  KIRSCHNER AGUIJA, 1.6X310MM, PUNTA DOBLE
20.640-48-05  KIRSCHNER AGUJA, 1.8X310MM, PUNTA DOBLE
22-640-50-05  KIRSCHNER AGUJA, 2.0X310MM, PUNTA DOBLE
22-640-55-05  KIRSCHNER AGUJA, 2.5X310MM, PUNTA DOBLE
INSTRUMENTAL

26-975-77-07  LINOS guia broca blogueo 1,5 mm compr.
26-975-80-07 LINOS guia de broca 2,0 mm

26-975-81-07  LINOS guia broca bloqueo 2,0 mm gliss.

26-975-82-07  LINOS guia broca bloqueo 2,0 mm compr.
26-975-85-07  LINOS guia de broca 2,3 mm

26-975-86-07  LINOS guia broca bloqueo 2,3 mm gliss.

26-975-87-07  LINOS guia broca bloqueo 2,3 mm compr.
26-975-89-07  LINOS DISP. ALAMBRE KIRSCH.,@ 0.9MM, 18CM
26-975-90-07  LINOS K-ALAMBRE @ 0.9MM,12CM,TROCAR ,RED.
26-975-90-99  LINOS K-ALAMBRE @ 0.9MM,12CM,TROCAR ,RED.
26-990-10-07  INSTRUMENTA PARA REDUCCION

26-975-03-07  LINOS instr. p. sujetar y posicionar pl.

26-975-04-07  LINOS ALICATES PARA SUJETAR PLACAS
26-975-05-07  LINOS alicates para doblar

26-975-06-07  Pinza de reduccion, aguda

26-975-12-07  LINOS medidor de profund. AO @ 1,2mm
26-975-22-07 LINOS medidor profund. mano solo @ 1,2m
26-975-23-07  PUNTA DE MEDICION P. LINOS MEDIDOR 1.2



26-975-25-07

26-975-26-07

26-975-33-07

26-975-36-07

26-975-38-07

26-975-39-07

26-975-42-07

26-975-43-07

26-975-44-07

26-975-44-71

26-975-45-71

26-975-75-07

26-975-76-07

26-153-11-07

26-153-11-71

26-153-15-07

26-153-15-71

26-153-16-07

26-153-16-71

26-153-18-07

26-153-18-71

26-153-20-07

26-153-20-71

26-153-23-07

26-158-10-07

26-158-10-71

LINOS medidor profund. 1-mano @ 1,5/2,0/

PUNTA DE MEDICION P. MEDIDOR 1.5/2.0/2.3
smartDrive destornillador T3 rota. corto

smartDrive destornillador T6 rota. corto

smartDrive destornillador T35 corto

smartDrive destornillador T6 corto

LINOS guia de broca 1,2 mm

LINOS guia de broca bloqueo individ. 1,2

smartDrive broca ag. inicial @1,0mm/DENT

smartDrive BROCA AG. INIC. @1.0,DENT,EST
smartDrive broca ag. desliz.01,2mm/DENT

LINOS guia de broca 1,5 mm

LINOS guia broca bloqueo 1,5 mm gliss.

smartDrive broca ag. inicial @1,1mm/DENT

BROCA TALADRO ROSCA@1,1IMM/DENT/TIVESTER
smartDrive broca ag. desliz.01,5mm/DENT

BROCA TALADRO DESLIZ@1,5MM/DENT/TI/ESTER
smartDrive broca ag. inicial @1,5mm/DENT

BROCA TALADRO ROSCA@1,5MM/DENT/TI/ESTER
smartDrive broca ag. inicial @1,8mm/DENT

BROCA TALADRO ROSCA®@1,8MM/DENT/TI/ESTER
smartDrive broca ag. desliz.02,0mm/DENT

BROCA TALADRO DESLIZ@2,0MM/DENT/TI/ESTER
smartDrive broca ag. desliz.32,3mm/DENT
SMARTDRIVE BROCA AG. INICIAL 9@ 1,0MM/AO

SMARTDRIVE BROCA AG INICIAL 91,0MM/AO/ST



26-158-11-07
26-158-11-71
26-158-12-07
26-158-12-71
26-158-15-07
26-158-15-71
26-158-16-07
26-158-16-71
26-158-18-07
26-158-18-71
26-158-20-07
26-158-20-71
26-158-23-07

26-158-23-71

SMARTDRIVE BROCA AG. INICIAL @ 1,IMM/AO
SMARTDRIVE BROCA AG INICIAL @1,1IMM/AO/ST
SMARTDRIVE BROCA AG. DESLIZ. @ 1,2MM/AO
SMARTDRIVE BROCA AG DESLIZ. @1,2MM/AO/ST
SMARTDRIVE BROCA AG. DESLIZ. @ 1,5MM/AO
SMARTDRIVE BROCA AG DESLIZ. 31,5 MM/AO/ST
SMARTDRIVE BROCA AG. INICIAL @ 1,5SMM/AO
SMARTDRIVE BROCA AG INICIAL @1,5MM/AO/ST
SMARTDRIVE BROCA AG. INICIAL @ 1,8MM/AO
SMARTDRIVE BROCA AG INICIAL @1,8MM/AO/ST
SMARTDRIVE BROCA AG. DESLIZ. @ 2,0MM/AO
SMARTDRIVE BROCA AG DESLIZ. @2,0MM/AQ/ST
SMARTDRIVE BROCA AG. DESLIZ. @ 2,3MM/AO

SMARTDRIVE MECHE TROU GLIS. 32,3MM/AO/ST

Periodo de vida ttil; Productos Estériles: 5 afios.

Productos No Estériles: No aplica.

Condicién de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Forma de presentacion: Por Unidad.

Nombre del Fabricante: Gebriider Martin GmbH & Co. KG.

Lugar/es de elaboraciéon: KLS Martin Platz 1, 78532 Tuttlingen, Alemania.

Expediente N° 1-47-3110-1455-17-3
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Proyecto de rétulos del Producto Medico
Segiin Anexo IIL.B de la Disp. 2318/02 (TO 2004)

LINOS/KLS MARTIN
Sistema para fracturas de la mano
MODELO XXX

Fabricante: Gebriider Martin GmbH & Co. KG.

Direccién: KLS Martin Platz 1 - 78532 Tuttlingen - Alemania,
Importador: Osteolife S.R.L.

Direccion: Av. Belgrano 3031 (C1209AAC), Argentina.

“Estéril” Esterilizado por radiaciéon gamma.

Lote N° (viene de origen),

Fecha de fabricacién: (viene de origen)

Producto médico de un solo uso. No reutilizar.

Almacenamiento, conservacion, manipulacion y transporte:

Los implantes deben ser almacenados con cuidado, en un focal limpio y seco.

Verifique las Instrucciones de uso con el folleto adjunto.

Director Técnico: Farm. Jimena Molfesa MN 17638

AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 940-160

“"Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias”
Contenido: 1 unidad en doble bolsa de nylon grado médico en caja

Simbologia utilizada

Datos del fabricante

Cddigo del lote

Fecha de Fabricacion

Numero en el catalogo

No utilizar si la embalaje
N¥y: |estuviera dafiada
C€ Conformidad Comunidad
i | Eyropea
/\ Se aclara: Atencién! Advertencia
Peligro!

No reutilizable

Consultar las instrucciones de uso

&= O8]

IF-2019-82554364-APN-DNPM#ANMAT
Gebriider Martin GmbH & Co. KG una Compafila de KLS Martin Group .
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OSTEOLIFE S.R.L. PM 940-160 LINOS®.

Proyecto de rétulos del Producto Medico
Segan Anexo IIL.B de la Disp. 2318/02 (TO 2004)

LINOS/KLS MARTIN
Sistema para fracturas de la mano
MODELO XXX

Fabricante: Gebriider Martin GmbH & Co. KG.

Direccion: KLS Martin Platz 1 - 78532 Tuttlingen - Alemania.
Importador: Osteolife S.R.L.

Direccién: Av. Belgrano 3031 (C1209AAC), Argentina.

Lote N° (viene de origen),

Fecha de fabricacion: (viene de origen)

Producto médico de un solo uso. No reutilizar.

Almacenamiento, conservacién, manipulacion y transporte:

Los implantes deben ser almacenados con cuidado, en un local limpio y seco.

Esterilizar antes de usar. Verifique las Instrucciones de uso con el folleto adjunto.

Director Técnico: Farm. Jimena Molfesa MN 17638
AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 940-160

“enta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias”
Contenido: 1 unidad en doble bolsa de nylon grado médico en caja.

Simbologia utilizada

“ Datos del fabricante

Cadigo del lote

Fecha de Fabricacion

Numero en el catalogo

No utilizar si la embalaje ®
estuviera daiada

Conformidad Comunidad -
Europea
Se aclara: Atencion! Advertencia
Peligro!

No reutilizable

Consultar las instrucciones de uso

MENA MOLFESA
FARomJ CION TECNICA
M.N. 17.838
STEOLIFE SRL

. IF-2019-82554364-APN-DNPM#ANMAT
Gebruder Martin GmbH & Co. KG una Compafiia de KLS Martin Group
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OSTEOLIFE SR.L. PM 940-160 LINOS®.

Proyecto de rétulos del Producto Medico
Segiin Anexo IIL.B de la Disp. 2318/02 (TO 2004)

LINOS/KLS MARTIN

Sistema para fracturas de la mano
INSTRUMENTAL QUIRURGICO
MODELO XXX

Fabricante: Gebriider Martin GmbH & Co. KG.

Direccién: KLS Martin Platz 1 - 78532 Tuttlingen - Alemania.
Importador: Osteolife S.R.L.

Direccion: Av. Belgrano 3031 (C1209AAC), Argentina.

Lote N° (viene de origen),
Fecha de fabricacion: (viene de origen)

El material no debe de emplearse para nada mas que para lo que esta indicado.(de origen)
Almacenamiento, conservacion, manipulacion y transporte:

El instrumental quirirgico debera ser almacenado con cuidado, en un local timpio y seco.
Esterilizar antes de usar. Verifique las Instrucciones de uso con el folleto adjunto.

Director Técnico: Farm. Jimena Molfesa MN 17638
AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 940-160

“Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias”

Contenido: Instrumental en caja o instrumentos individuales en boisa de nylon grado médico
en cajas de cartulina.

Almacenamiento, conservacion, manipulacién y transporte:
Los instrumentos deben ser almacenados con cuidado, en un local limpio y seco.

Simbologia utilizada

Datos del fabricante Cédigo del lote

Fecha de Fabricacion Nimero en el catalogo

No utilizar si la embalaje
estuviera danada

ENA MOLFESA
CCION TECNICA
MN. 17.838
OSTEOLIFE SRL

IF-2019-82554364-APN-DNPM#ANMAT
Gebrider Martin GmbH & Co. KG una Compafiia de KLS Martin Group
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OSTEOLIFE S.R.L. PM 940-160 LINOS®.

Sumario de Informaciones bésicas de las instrucciones de uso
‘seglin Anexo II1.B de la Disp. 2318/02 (TO 2004)

LINOS/KLS MARTIN
Sistema para fracturas de la mano

Fabricante: Gebriider Martin GmbH & Co. KG.

Direccién: KLS Martin Platz 1 - 78532 Tuttlingen - Alemania.
Importador: Osteolife S.R.L.

Direccién: Av. Belgrano 3031 (C1209AAC), Argentina

1 Aspectos generales

Nos congratulamos que haya adquirido un producto de nuestra empresa. Este equipo lleva el
marcado CE, lo que significa que cumple los requisitos esenciales determinados por la directiva
relativa a productos sanitarios de la UE,

1.1 Fabricante

Gebriider Martin GmbH & Co. KG

Una sociedad de KLS Martin Group KLS Martin Platz 1 - D-78532 Tuttlingen - Germany
Postfach 60 - D-78501 Tuttlingen - Germany Tel. +49 7461 706-0 - Fax +49 7461 706-

193 info@klsmartin.com - www.kismartin.com

1.2 Linea de asistencia telefénica

* En el caso de que tuviera cualquier pregunta relativa al manejo del equipo/producto o sobre
su aplicacion, rogamos que se ponga en contacto con el departamento de gestion de producto:
Tel: +49 7461 706-216

Fax: +49 7461 706-350

2 Indicaciones relativas a este documento

B

iEn caso de no observar este documento existe la posibilidad de una lesién
grave o incluso mortal para el paciente o el usuario!

iUna manipulacién y cuidados inadecuados, asi como un uso distinto del previsto
pueden provocar un desgaste prematuro y/o riesgos para el paciente y el usuario!
El operador es responsable de que todas las personas que manejen el producto

hayan comprendido y observen las indicaciones y las instrucciones especificadas en
este documento. '

* Todo usuario deberd leer por completo y observar este documento.
* En especial deberan observarse todas las indicaciones de atencién, advertencia y peligro.
* Este documento debe ser accesibles ai usuario en todo momento.

* El presente texto se refiere por igual a hombres como a mujeres. Unicamente por razones de
mejor legibilidad se prescindié de la escritura en ambos géneros.

2.1 Simbologia utilizada en este documento
Las informaciones importantes como puedan ser notas generales o determinantes para la

seguridad estan marcadas en este documento con los siguientes simbolos y palabras de
sefializacion.

|AADVERTENCIA]

iPeligro de muerte o de lesiones fisicas graves!

iEn caso de inobservancia existe amenaza posible de muerte o de graves lesiones fisicas!

IF-2019- T." 554364-APN-DNPM#ANMAT
hARM, JURBNA MOLFESA




OSTEOLIFE S.R.L. PM 940-160 LINO

[inpicacion | | ,

iRtesgo de daiio material! _ }
iIndica una situacion que, si no se evita, puede conducir a dafos materiales (pérdida

pérdida de datos, defectos en la maquina/aparato, etc.)!

2.2 Documentos adicionales aplicables
Folleto de venta del sistema para fracturas de la mano LINOS, REF 90-209-0x-xx

3 Responsabilidad civil por los daifios causados por productos défectuosos y garantia

Gebriider Martin no se hara responsable de las complicaciones derivadas de un uso incorrecto,
de la combinacion errénea de componentes del sistema y de técnicas quirurgicas ni de los
limites del método de tratamiento o de una higiene insuficiente.

Son aplicables nuestras condiciones generales de venta en su versién vélida respectiva.
Acuerdos que difieran de éstas no limitan los derechos tegales del comprador.

Una garantia que vaya mas alld de estas condiciones generales de venta requiere de la forma
contractual y excluye el vandalismo en componentes, las actualizaciones de software, asi como
los articulos consumibles.

Para evitar los dafios causados por un montaje o funcionamiento incorrectos y no poner en
peligro la garantia y responsabilidad, el sistema para fracturas de la mano LINOS de Gebriider
Martin no debe combinarse con sistemas de implante de otros fabricantes.

3.1 Suministro .

El sistema para fracturas de la mano LINOS se compone de un nimero personalizado de
componentes de implante (placas de osteosintesis y tornillos smartDrive®), instrumentos y
componentes de almacenamiento,

3.2 Control de entrada
* En el momento del suministro deberd comprobar que éste esté completo e integro.

* Posibles dafios de transporte deberan notificarse sin dilacién.

¢ Tras la entrega del producto, compruebe que el embalaje original y el precinto o la ldmina de
proteccién estén intactos. Los embalajes con un precinto roto o con una lamina de proteccion
dafiada quedan excluidos de la politica de devoluciones.

[ INDICACION |

Todos los articulos estan marcados con un nimero de articulo (REF). En caso de reclamacion,
indique siempre este nimero junto con la denominacién del lote (LOT) de los implantes.

En la historia clinica del paciente se documentaran los componentes de implante utilizados con
su REF, la denominacion del articulo y el LOT. Solo la documentacién del LOT garantiza el
seguimiento inequivoco de los implantes insertados.

4 Uso previsto

El sistema para fracturas de la mano LINOS est3 previsto para procedimientos quirlirgicos en los
que se requiera una fijacién interna mediante implantes para la alineacion, reconstruccién y
estabilizacion del tejido dseo.

4.1 Finalidad prevista

El sistema para fracturas de la mano LINOS se utiliza para el tratamiento y la fijacién interna de
fracturas en la zona de la mano y debe aplicarse segiin fa indicacion; véase capitulo 4.3
“Indicaciones”.

4.2 Usuarios

Solo se permite utilizar los componentes de! sistema al personal médico especializado que, por
su formacién especializada, conocimientos y experiencia, asi como por su conocimiento de las
normas pertinentes, esté cualificado para el uso de este sistema de implante. ,
El usuario debera conocer las reglas de la practica médica, asi como el estado de la ciencia y los

contenidos de publicaciones ci cas pe{(’mentes de autoreg; mfdjc 50008 |apiQteINERGIOINMAT
Gebrider Martin GmbH & Co. KG una ompqﬁ_l';\je. LS Maptin Group
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OSTEOLIFE SR.L. PM 940-160 LINO 7

El usuario debe conocer y dominar la técnica quirirgica, el surtido de implantes, asi
instrumental y los accesorios.

El usuario es responsable de:

» el estudio minucioso de toda la documentacién del producto;

¢ los ejercicios practicos en la manipulacion del sistema de implante;
» la seleccién y la realizacién correcta de fa intervencién quirlrgica;

~ « de la combinacién de los componentes del implante y de su implantacién conforme a las
prescripciones; )
¢ la prevencidn o la reduccidn de los riesgos generales inherentes a las lntervenciones‘
quirargicas;
* la explicacion, la instruccion y la atencion posoperatoria al paciente.

4.3 Indicaciones

» Tratamiento y fijacion interna de fracturas de las falanges proximales, medias y distales, asi
como de los metacarpianos, especialmente: — Fracturas transversas, oblicuas, espiroideas y
yuxtaarticulares con o sin implicacion articular

— Fracturas diafisarias, conminutas y luxadas

— Fracturas por avulsion
¢ Artrodesis e intervenciones reconstructivas en la zona de ia mano

4.4 Seleccion del paciente

Por parte del fabricante no existen limitaciones para la seleccién del paciente.

La decisién final sobre la aplicabilidad del sistema de implante en el paciente es responsabilidad
del médico tratante. Deben observarse las limitaciones de aplicacién.

4.5 Condiciones ambientales
La aplicacién se realiza en un quiréfano y en un entorno quirdrgico estéril. No existen requisitos
especiales en cuanto a la temperatura y la humedad del aire.

4.6 Limitaciones de uso

4.6.1 Contraindicaciones
{A\ADVERTENCIA]

iEn caso de no tener en cuenta las contraindicaciones existe la posibilidad de una
lesién grave o incluso mortal para el paciente!

¢ Infecciones manifiestas
* Hipersensibilldad a los cuerpos extrafios

» Sensibilidad a los materiales o alergias a los materiales del implante utilizado; deberia
realizarse una prueba antes de la implantacién.

¢ Enfermedades autoinmunes

* Trastornos circulatorios, enfermedades sistémicas y anomalias metabdlicas

* Insuficiencia cuantitativa o cualitativa de tejidos compactos o blandos

¢ Casos en los que la sustancia ésea no es suficiente para permitir una fijacién segura
« Tumores Gseos en la zona de anclaje del implante

* Enfermedades secundarias, p. ej. procesos patoldgicos degenerativos con efecto negativo
sobre el éxito curativo . :

» Utilizacion en sectores que no estdn expuestos a cargas de fuerza o de peso adecuados

* Pacientes que, debido a su estado mental, neurolégico o fisico, no estén dispuestos 0 no sean
capaces de seguir las indicaciones para el manejo postoperatorio

* Pacientes con estado general deficiente en el sentido de una contraindicacién generalizada {p.
ej. pacientes sometidos a radioterapia)

2N WFTQSQNPM#ANMAT
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un anclaje estable de los componentes del implante

e Abuso manifiesto de medicamentos, drogas y/o alcohol %; /
: . SOPRRS
« OFalta de aptitud de los implantes para absorber extraordinariamente las fuerzas qule éetugﬁf

sobre el aparato locomotor

4.6.2 Posibles efectos secundarios y complicaciones
» Sensibilidad a los materiales o reaccion alérgica al material del implante utilizado

+ Aflojamiento o rotura del implante por una fijacién insuficiente

* Necrosis 6sea, osteoporosis, revascularizacién insuficiente, reabsorcidn ésea o mala formacion
ésea que provoquen el aflojamiento o la rotura prematura del implante

* Lesiones nerviosas y vasculares, asi como irritacion de tejidos blandos por trauma quirdrgico
* Infecciones tempranas o tardias, tanto superficiales como profundas
» Trastornos en la curacién de heridas, especialmente en pacientes de riesgo

* Aflojamiento y dislocacién del implante en pacientes fisicamente activos o por carga
inadecuada

* Dolores en la zona del implante

* Reduccidn de la densidad dsea y/o osteonecrosis debido a cargas.

e Luxaciones y subluxaciones.

* Infecciones primarias y secundarias, infecciones superficiales y/o profundas,
* Traumatismos nerviosos y vasculares.

« Modificaciones vasculares.

* Hematomas y alteraciones en la cicatrizacion de heridas.

* Calcificaciones periarticulares.

* Funcidn articular y motilidad limitada.

» Carga articular limitada y dolores articulares.

* Reaccién incrementada del tejido blando en el entorno de la osteotomia y/o del sistema del
implante.

* Limitacion del crecimiento.

¢ Dolores, molestias, sensaciones o palpabilidad anémala debidos al implante.
 Curacion insuficiente.

* Aiteraciones cromaticas del tejido debido al contacto con el material de! implante.

* Osificacion insuficiente o regeneracién dsea retardada, osteoporosis, osteolisis, osteomielitis,
revascularizacién inhibida o infecciones, osteonecrosis, que puedan llegar a aflojar, deformar,
desgarrar o fracturar el sistema del implante.

* Las cargas de fuerza o de peso inadecuadas pueden conducir al desgaste, la rotura, la
deformacidn, el aflojamiento o la migracién del sistema del implante.

* Incluso después de eliminar el sistema del implante, el paciente debera obtener la
correspondiente asistencia médica postoperatoria para evitar una fractura del tejido 6seo de
nueva formacién. :

* Existe la posibilidad de un desprendimiento de fragmentos y particulas de tamafio
microscopico del sistema del implante, pudiendo estos llegar a desplazarse del lugar de
implantacién. Esta es la razén por la que pueden permanecer particulas metalicas dentro del
cuerpo incluso después de haber eliminado el implante metélico. Hasta el momento se
desconocen los efectos a largo plazo de estas particulas.
A parte de los efectos secundarios nombrados anteriormente, en cada intervencién quirdrgica
pueden darse complicaciones como, por ejemplo, infecciones, lesiones nerviosas y dolores, que
no son atribuibles al sistema implante: ’
ST
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5 Descripcién de los componentes del sistema

5.1 Placas de osteosintesis ’
Las placas de osteosintesis estan disponibles en distintas formas y longltudes anaté
estdn codificadas cromaticamente segun el grosor de su perfil.
Ejemplos

Imagen (ejemplo) Descripcién REF

Placa en Y con 2/4 orificios, 26-108-04-09
longitud: 25 mm, grosor de!
perfil: 0,8 mm, verde

Placa en Y con 2/4 orificios, 26-112-04-09
longitud: 30,1 mm, grosor del
perfil: 1,2 mm, antracita

El contorneado y doblamiento adicional de las placas de osteosintesis solo debe realizarse con
las pinzas de doblamiento de placas LINOS:

Imagen (ejemplo) Descripcion REF

Pinzas de doblamiento 26-975-05-07

siltilice siempre 2 pinzas!

* Preste atencion a que la punta de la boca de las pinzas de doblamiento agarre directamente el
orificio de la placa y, con ello, proteja la geometria del orificio.

[ ADVERTENCIA]

. iPeligro de leslones por implantes dafiados!
El uso inadecuado de los instrumentos de doblamiento puede danar el implante.
Los dafios reducen la capacidad de carga del implante y pueden provocar su rotura. Los orificios
deformados de [a placa conllevan la pérdida del ajuste previsto entre la cabeza del tornillo y la
placa de osteosintesis.
* Para descartar un riesgo elevado de rotura y dafios en la placa de osteosintesis, modele el
contorno deseado con los minimos movimientos de flexion posibles y evite angulos pronunciados
y radios de doblamiento reducidos, asi como doblamientos frecuentes hacia delante y atras.

¢ Tras modelar el contorno, compruebe que el implante carezca de dafios, como p. ej. muescas
u orificios deformados en las placas. iSi se detectan danos, debe utilizarse un nuevo implante!
A través de los orificios para agujas de Kirschner integrados en las placas, puede fijarse la placa
de forma temporal en el hueso por medio de agujas de Kirschner (@ 0,9 mm).

5.2 Plantillas

Para cada placa de osteosintesis se dispone de una plantilla que reproduce la placa a una escala
de 1:1.

La plantilla sirve para seleccionar la placa optima para el tratamiento de la fractura y las
condiciones anatémicas por medio de su contorno, forma y grosor del perfil, y permite la
seleccion segura de la placa en embalaje estéril. Asi puede evitarse el uso de implantes
inadecuados o la apertura errénea de placas embaladas de forma estéril.

En el reverso de la plantilla es posible leer la REF de la placa correspondiente en embalaje
estéril.

Para evitar un peligro de lesiones por la implantacién accidental de plantillas, estas carecen de
orificios de placas.

5.3 Tornillos de osteosintesis smartDrive®
Las placas de osteosintesis LINOS pueden utilizarse con tornillos smartDrive® estandar y

multidireccionales de dngulo fijexcon un didmetro de 1,5 mn}Fzz& ] %%34[%%WM#ANMAT
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igualmente aptas para el tratamiento de fracturas estandar y de angulo fijo. Tambié
combinar ambos tipos de tornillos en una sola placa.

En el orificio de compresién se utilizan exclusivamente tornillos estandar.

Los tornillos estdndar smartDrive® con un diametro de 1,2 mm estan previstos excl )
para la osteosintesis del propio tornillo y no deben utilizarse con una placa de osteosin

Los tornillos smartDrive® cuentan con un cédigo cromético:

Codigo cromatico | Descripcién Ejemplo

Dorado Estandar; @ 1,2/1,5/2,0/2,3 mm e o s 20 ‘,_',-‘;."‘-"‘". |
Azul Angulo fijo; @ 1,5/2,0/2,3 mm o

Los tornillos smartDrive® se suministran en clips individuales con cddigo cromatico:
Cédigo cromatico Didmetro del tornillo Ejemplo

Azutl 1,2 mm

Verde 1,5 mm

Rojo 2,0 mm

Negro 2,3 mm

El clip individual cuenta con los siguientes datos:

Longitud del tornillo en mm
Didmetro del tornillc en mm
LOT
REF

HWN =

« Utilice solo los destornilladores previstos y totalmente funcionales para el correspondiente
sistema de tornillos con el fin de garantizar una 6ptima autorretencién y transmisién de la
fuerza.

» Coloque el destornillador en posicidn axial con respecto a la cabeza del tornillo.

« Si el taladro del hueso es demasiado grande, seleccione un tornillo con un diametro del
siguiente tamaiio para garantizar un anclaje seguro.

5.4 Broca para taladro previo
Las brocas para taladro previo cuentan con anillos codificados por colores para distinguirlas.
Ejemplo para tornillos con un diAmetro de 1,5 mm

Imagen Brocas para | Anillos | REF
taladro de color
previo para
Taladro de 1 26-153-11-07
roscar
Taladro 2 26-153-15-07

deslizante
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e Al usar brocas para taladro previo se proporcionara una refrigeracion suficiente
dafios por calor y la formacion de necrosis en los huesos.

« Observe las instrucciones del fabricante del sistema motor con respecto a los ma
vayan a utilizarse con Ja broca para taladro previo.

« La aplicacién de demasiada fuerza puede ocasionar una carga excesiva, mediante {a cla
puede daftarse o romperse la broca para taladro previo.

* Aseglirese de que, si la broca para taladro previo se rompe, el paciente, el usuario o una
tercera persona no puedan sufrir daiios.

« Para evitar lesiones en el tejido circundante, utilice siempre las brocas para taladro previo con
las guias de broca correspondientes.

« Las brocas para taladro previo se utilizan sin superar una velocidad maxima de 2.500 rpm.

« Posicione la broca para taladro previo de forma ortogonal sobre la superficie del hueso e inicie
el proceso de taladrado con una presién reducida y una velocidad moderada para ir
aumentandola posteriormente.

« En caso de desequilibrio, interrumpa inmediatamente el proceso de perforacion y sustituya la
broca para taladro previo defectuosa.

« Recomendamos tener lista una broca para taladro previo en embalaje estéril de reserva.

5.5 Instrumentos .
Los instrumentos cuentan con un cddigo cromatico segtin el didmetro de los tornillos:

Imagen Cédigo Para el REF
cromético diametro
del tornillo

Azul 1,2 mm 26-975-38-07
Verde 1,5 mm 26-975-75-07
Rojo 2,0 mm 26-975-80-07
( A Negro 2,3 mm 26-975-85-07
Medidor p ] ﬁo de una mano

i - Azul 1,2 mm 26-975-22-07
Verde, 1,5 mm-2,0 26-975-25-07

rojo, mm - 2,3 mm

negro

Todos los instrumentos LINOS, excepto los medidores de profundidad, son de una sola pleza 'y
no hace falta desmontarlos para su procesamiento clinico.

Para cada didmetro de tornilio se dispone de una guia de broca separada y codificada
cromaticamente.

Ejemplo: guia de broca para el diametro de tornilio de 2,0 mm

LF
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1  Guia de broca estandar para el taladro de/r 3

2  Flecha en la parte superior del casquillo
broca de compresion (3)

3 Casquillo guia de broca de compresion.p
el taladrado excéntrico para el tornillo de \
compresion

4 Casquillo guia de broca para taladro desl
compresion

[AADVERTENCIA|

iPeligro de lesiones por uso indebido!
Oriente el casquillo guia de broca de compresién (3) de forma que la flecha (2) de la parte
superior apunte en direccién a la fisura de la fractura. Solo asi se garantiza que el taladrado sea

excéntrico.

5.6 Materiales utilizados

Denominacion | Material

Placas de osteosintesis y tornillos Aleacion de titanio en calidad para implantes

smartDrive® : (Ti6Al4V segun ASTM F 136)

Plantillas Titanio puro en calidad para implantes (segin
ASTM F 67)

Agujas de Kirschner Acero inoxidable (X2CrNiMo18-14-2,5 segun
ASTM F 138)

Otros instrumentos Acero inoxidable, parcialmente en combinacién
con silicona

Componentes de almacenamiento Acero inoxidable en combinacién con plastico de
alto rendimiento (PPSU, PEEK)

6 Utilizacion

6.1 Antes de la implantacién
« Implantes e instrumentos en embalaje estéril Pueden emplearse directamente y sin
tratamiento previo tras extraerlos del embalaje.

Antes del uso, compruebe la fecha de caducidad y que el embalaje esté intacto.

Los implantes e instrumentos con un embalaje estéril abierto o daiiado, asi como los extraidos
de embalajes con fecha de caducidad expirada, deben considerarse no estériles y deben
someterse a un procesamiento adecuado antes de su uso. '

« Componentes del sistema sin embalaje estéril Antes del uso, extraigalos del embalaje y
sométalos a un procesamiento adecuado; véase capitulo 7 “Reprocesado, limpieza, desinfeccion
y esterilizacién”.

6.2 Proceso intraoperatorio/técnica quirargica
[AADVERTENCIA|

iPeligro de lesiones por combinacién de distintos sistemas!

Todos los componentes del sistema de implante se han desarrollado para el fin aqui descrito y
encajan perfectamente entre si. El usuario no debe modificar bajo ningln concepto los
componentes ni combinarlos con sistemas de otros fabricantes.

Si se utilizan instrumentos que no estén previstos especificamente para su uso en combinacion
con el sistema de implante aqui descrito, puede provocarse un fallo del sistema de implante y

un mayor riesgo para el paciente
[AADVERTENCIA] m
el sistema por manipulacién inadecuadal

iPeligro de lesiones y riesgo de fallo d
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La manipulacion y el tratamiento inadecuados del sistema de implante por el usuario i
provocar el fallo del sistema y lesiones.
[AADVERTENCIA| A
iPeligro de lesiones y riesgo de fallo del sistema por reutilizacién de implantesgt;, ...

iLos componentes de implantes dafiados o usados pueden provocar lesiones y no debehs
reutilizarse! .

Los componentes de implantes dafados o usados no deben reutilizarse bajo ningun concepto.
Los implantes que se hayan extraido no deben volver a implantarse. Aun cuando el implante
parezca intacto, pueden existir pequefios defectos y puntos débiles internos que podrian
provocar un fallo o rotura.

Los componentes de implantes que no se hayan utilizado y hayan entrado en contacto con
fluidos corporales, sangre, tejidos o sustancias similares y que, por lo tanto, estén contaminados

no deben reutilizarse ni procesarse clinicamente.
[AADVERTENCIA|

iPeligro de lesiones por fallo del sistema!

Si, durante la intervencion, se produce el falio del sistema y la rotura del implante, deben
retirarse todos los fragmentos del sitio; de o contrario, existe riesgo de reacciones a 10s cuerpos
extrafios o de una migracién acompafiada de lesiones en los tejidos blandos.

Encontrard ejemplos sobre la técnica quirdrgica en nuestro folleto de venta. También se dispone
de videos sobre la técnica quirdrgica.

6.3 Tras finalizar la intervencién quirargica
[ ADVERTENCIA}

iPeligro de lesiones y riesgo de fallo del sistema por comportamiento incorrecto del
paciente!

Un comportamiento incorrecto del paciente durante el posoperatorio puede provocar el fallo del
sistema o lesiones en e! paciente. Por ello, tenga en cuenta:

« Instruya al paciente y asistale en el posoperatorio.

« Durante todo el transcurso del tratamiento se evitara toda actividad fisica que pudiera afectar
al sistema de implante o a los elementos éseos unidos a él, Esto aplica especialmente al
transporte de cargas (peligro de caidas) y a las actividades deportivas que pudieran implicar
golpes o choques.

[AADVERTENCIA|

iPeligro de quemaduras o de desplazamiento involuntario del implante en el empleo
de una TRM!

Debido al desarrollo y al aumento de la densidad de energia de los equipos de TRM, no pueden
descartarse futuros efectos negativos sobre los implantes y pacientes.

En caso de duda, no se permite realizar ninguna exploracién de TRM antes de descartar un
posible dafio para el paciente.

Los posibles peligros son el calentamiento o la migracién de implantes que puedan reaccionar
frente al campo magnético. Ademas, los implantes metalicos pueden causar artefactos
perturbadores tanto en la tomografia computarizada (TC) como en la tomografia por resonancia
magnética (TRM).

Los Implantes, en general, estdn previstos para su permanencia temporal en el cuerpo y su
posterior extraccion tras finalizar completamente el proceso de curacion. Como parte de la
atencién posoperatoria al paciente, la decisién sobre dejar o extraer el Implante se encuentra en
el ambito de responsabilidad del médico tratante.

7 Reprocesado, limpieza, desinfeccién y esterilizacién

7.1 Resumen del proceso
* Preparacion

» Limpieza y desinfeccién mecani

M-DNPM#ANMAT
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Por norma general, la limpieza y desinfeccion pueden realizarse tanto de forma manual <o) Qo
mecénica. Recomendamos la limpieza y desinfeccién mecénicas, ya que ofrecen una mayo,
seguridad para un procesamiento estandarizado y reproducible y para el proceso de
esterilizacidn siguiente.

7.2 Preparaciéon

7.2.1 Retirada y transporte

» Limpie repetidamente los residuos, la sangre, los restos de tejidos, etc. de los instrumentos
durante la intervencién. Elimine siempre la suciedad inmediatamente después del uso o antes
de la retirada. '

« Eliminacién en seco o en himedo: Se prefiere la eliminacién en seco para el transporte hacia
el departamento de limpleza/esterilizacion, sobre todo si se realizard una limpieza mecdnica
posterior. Para la eliminacion en himedo, los instrumentos se sumergen directamente después
de su uso en una solucién desinfectante de limpieza activa y sin fijadores.

« Durante la intervencién, trate los instrumentos no utilizados comao si se hubieran utilizado, y
almacénelos y transpértelos separados de los instrumentos utilizados para protegerlos contra
contaminaciones.

« Almacene y transporte los implantes separados de los instrumentos contaminados para evitar
una contaminacién por transmisién de gérmenes. Los implantes que hayan entrado en contacto
con fluidos corporales, sangre, tejidos, etc. y que, por lo tanto, estén contaminados no deben
reutilizarse y deben eliminarse.

7.2.2 Limpieza previa

Instrumental

« Desmonte los instrumentos de varias piezas (medidor de profundidad LINOS) antes del
procesamiento clinico; véase capitulo 5.5 “Instrumentos”.

« Abra los instrumentos con carracas, bisagras o articulaciones, p. €j. tijeras o pinzas, tanto
como sea posible.

« Facilite el acceso para canulaciones, cavidades, huecos y limenes.
« Enjuague y limpie los instrumentos desmontados y abiertos con agua corriente fria.
« Elimine la suciedad visible con un cepillo blando apropiado.

« Mueva repetidamente las carracas, bisagras, articulaciones u otras piezas moéviles para que
también se limpien las posibles superficies cubiertas.

s Procese previamente con especial cuidado los productos canulados o con cavidades, huecos y
lGmenes, p. ej. guias de broca y casquillos de broca: Elimine las obstrucciones en el interior con
una varilla de limpieza adecuada para permitir el flujo. A continuacién, enjuague los productos
con una canula y una jeringa desechable adecuada o con una pistola de agua, o bien limpielos
con un cepillo blando adecuado. Para que la limpieza sea eficaz, el didmetro del cepillo debe
equivaler aproximadamente al de la cavidad.

Almacenamiento de los instrumentos (como ejemplo; similar al almacenamiento de las
plantillas) : :

Cesta de Bandeja para Tapa Bandeja para

almacen_amiento instrumentos instrumentos de 1,2 mm

COSA” URO
Socio (Gerente
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« Enjuague y limpie la tapa, la cesta de almacenamiento y las bandejas para instrument
agua corriente fria.

Almacenamiento de las plantiilas y plantillas ) .
« Retire las bandejas para plantillas de la cesta de almacenamiento y enjuaguelas a fon
posicion cerrada.

« Retire 1a tapa de la bandeja para plantillas y enjuaguela por separado por todos sus lados.

« Limpie desde arriba la bandeja para plantillas abierta de forma que las plantilias del interior no
puedan caer. Mueva al mismo tiempo la bandeja ligeramente hacia uno y otro lado.

« Retire las plantillas de ta bandeja y limpielas individuaimente con agua corriente, Para ello,
puede utilizarse un cepillo blando. »

» Enjuague la cesta de almacenamiento y la tapa por separado por todos sus lados.

Almacenamliento de los implantes e implantes

« Retire los médulos de tornillos y placas de la cesta de almacenamiento y enjuaguelos a fondo
en posicién cerrada con agua corriente fria. Preste atencién a que los médulos queden limpios
por todos los lados.

« Limpie también los médulos de placas en posicién abierta: — Retire la tapa y enjudguela por
separado por todos sus lados.

— Limpie desde arriba el médulo de placas abierto de forma que las placas de osteosintesis del
interior no puedan caer. Mueva al mismo tiempo el médulo ligeramente hacia uno y otro lado.

« Retire los implantes del médulo y limpielos individualmente con agua corriente. Para ello,
puede utilizarse un cepillo blando adecuado.
« Enjuague la cesta de aimacenamiento por separado por todos sus lados.

{ INDICACION |

Tras la limpieza previa, debe someterse a los productos a un control visual. En caso necesario,
debe repetirse el proceso descrito hasta que se haya eliminado toda la suciedad.

7.3 Productos de limpleza y desinfeccién

La seleccién de los productos de limpieza y desinfeccién depende de:

» Compatibilidad con los productos utilizados o con los materiales; véase capitulo 5.6
“Materiales utilizados”.

¢ Eficacia de limpieza necesaria

¢ Directlvas nacignales y recomendaciones
| INDICACION |

Observe las indicaciones del fabricante, especialmente en lo relacionado con la concentracién
recomendada, el espectro de accién, el tiempo de exposicion, la temperatura y los requisitos
para el agua. Recomendamos usar agua desmineralizada.

No deben utilizarse nunca productos que favorezcan la fijacién, como alcoholes y aldehidos. Las
soluciones de limpieza y desinfeccion se emplearén en el estado mas reciente posible y deben
cambiarse o volver a prepararse al menos cada dia laborable y cuando se aprecie suciedad
visible.

7.3.1 Limpieza y desinfeccién mecéanicas

| INDICACION |

Los componentes de almacenamiento para instrumentos, plantillas e implantes LINOS estan
previstos para almacenar, transportar y esterilizar los productos. No obstante, no estan
previstos para el procesamiento mecanico si estan completamente ilenos (con los componentes
de los implantes, las plantiffas yNos instEumentos incluidos). Deben retirarse los componentes de

los implantes, las plantillas y los igstrumehtos y limpiarse y desinfectarse por separado fuera de
los componentes de almagenamiento. Los componentes propiamente dichos son aptos para el
procesamiento mecanico. ;
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El procesamiento mecanico de los componentes de almacenamiento completamente liends,{c
los instrumentos y los implantes incluidos) puede realizarse como medida auxillar para e
procesamiento manual, véase capitulo 7.3.2 “Limpieza y desinfeccién manuales”.

Para ello, se observara:

Carga

« Introduzca los instrumentos con carracas, bisagras o articulaciones en posicion abierta en el
equipo de limpieza y desinfeccién.

« Desmonte lo mas posible los instrumentos de varias piezas (como el medidor de profundidad
LINOS) antes del procesamiento clinico; véase capitulo 5.5 “Instrumentos”.

« Cargue las bandejas perforadas de forma de no afectar al resuitado de la limpieza y permitir
un buen enjuague. En especial, no deben formarse sombras de lavado. :

« Coloque los instrumentos con canulaciones, cavidades y huecos de forma que pueda fluir el
agua. En caso necesario, utilice bandejas adecuadas con dispositivos de enjuague para estos
productos. ‘

« Coloque la cesta de almacenamiento por separado en el equipo de limpieza y desinfeccion.
Almacenamiento de los implantes

« Retire los médulos de tornillos y placas de la cesta de almacenamiento y coléquelos cerrados
en una bandeja perforada. Coloque los médulos de tomillos lateralmente (45°) y manteniendo
la suficiente distancia entre los médulos individuales. Coloque los mddulos de placas
yuxtapuestos y no apilados para un 6ptimo enjuague.

« Coloque la cesta de almacenamiento por separado en el equipo de limpieza y desinfeccién.

Almacenamiento de las plantillas

« Retire las bandejas para placas de la cesta de almacenamiento y coloquelas cerradas en una
bandeja perforada. Cologue los médulos en una posicién lo mas inclinada posible (30°) para
obtener un enjuague 6ptimo, pero siempre yuxtapuestos y nunca apilados.

« Coloque la cesta de almacenamiento por separado en el equipo de limpieza y desinfeccion.

Proceso de limpieza
[ INDICACION ]

iDaiios por uso de productos quimicos inadecuados!

El uso de productos quimicos de procesamiento no aptos para los materiales de los productos
puede causar dafios. Los productos con componentes de plastico pueden dafiarse si se emplean
abrillantadores.

» Compruebe que los productos quimicos de procesamiento sean aptos.

Gebriider Martin desaconseja usar productos quimicos que favorezcan el secado
(abrillantadores, agentes de aclarado), ya que pueden afectar al funcionamiento y causar dafios
permanentes en el sistema de implante.

« No obstante, si se debiera reducir el tiempo de secado debido a la adicion de abrillanta-dores o
agentes de aclarado, es imprescindible observar las indicaciones del fabricante sobre la
concentracién, la temperatura, el tiempo de exposicion y la compatibilidad con tos materiales;
véase también capitulo 5.6 “Materiales utilizados”.

Por principio, los sistemas de implante pueden procesarse con los programas autorizados para
instrumentos quirargicos.

Temperatura de limpieza: 60 °C

Producto de limpieza: productos adecuados con pH neutro o alcalinos suaves (pH <11) y agua
desmineralizada. Se observaran los puntos enumerados en el capitulo 7.2.2 “Limpieza previa“,
para seleccionar el producto de limpieza.

Desinfeccién térmica
Temperatura: max. 93 °C y el tiempo de exposicién correspondiente segun el concepto AQ, EN
1SO 15883-1.

Enjuague final: agua desminefalizada
¢ Aseglrese de que el secadd sea syficiente
de limpieza y desinfeccion.

una temperatura maxima de 125 °C en el equipo
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7.3.2 Limpieza y desinfeccién manuales . kg \ @
« Realice una limpieza previa; véase capitulo 7.2.2 "Limpieza previa”. \.jj(,; R

« Opcional: limpieza mecanica de los componentes de almacenamiento totalmente llenos tomo?
medida auxiliar; véase capitulo 7.3.1 “Limpieza y desinfeccion mecanicas”.

Limpieza manual »
« Deje los componentes del sistema desmontados o abiertos para permitir el acceso del

producto de limpieza; véase también capitulo 7.2.2 “Limpieza previa“.

» Remoje los componentes del sistema al menos 10 min en una solucién de limpieza adecuada
segdn lo dispuesto en el capitulo 7.3 “Productos de limpieza y desinfeccion”. Todos los
componentes del sistema deben quedar suficientemente cubiertos de liquido y las superficies
exteriores e Interiores, completamente humedecidas.

« Tras esto, enjuague los componentes al menos 2 min con agua corriente fria.

« A continuacién, limpie manualmente todos los componentes del sistema al menos 5 min con
una solucién de limpieza recién preparada y de forma individual bajo la supeficie del liquido.
Elimine la suciedad con un cepillo blando apropiado.

» Mueva repetidamente las carracas, bisagras, articulaciones u otras piezas méviles durante la
limpieza para que también se limpien las superficies cubiertas.

e Procese los instrumentos canulados y los instrumentos con cavidades, huecos y limenes, p.
ej. guias de broca y casquillos de broca, con varillas de limpieza adecuadas para eliminar
obstrucciones en el interior y garantizar un buen flujo.

A continuacién, cepille repetidamente las canulaciones, cavidades, huecos y limenes con un
cepillo blando adecuado. Los cepillos deben ajustarse de forma prieta a las canulaciones,
cavidades o huecos, es decir, el diametro del cepillo debe equivaler aproximadamente al de la
cavidad. Los cepillos demasiado grandes o demasiado pequefios no pueden limpiar eficazmente
las superficies internas.

Limpieza con ultrasonidos

La limpieza con ultrasonidos solo debe utilizarse como medida auxiliar para el procesamiento
manual.

» Deposite los instrumentos desmontados o abiertos (véase capitulo 7.2.2 “Limpieza previa”, en
bandejas perforadas o dispositivos similares aptos para la limpieza.

¢ Limpie {os componentes del sistema en un bafio de uitrasonidos o con un producto de limpieza
apto para ultrasonidos segun lo dispuesto en el capitulo 7.3 “Productos de limpieza y
desinfeccién”. Todos los componentes del sistema deben quedar suficientemente cubiertos de
liquido y las superficies exteriores e Interiores, completamente humedecidas.

¢ Seleccione la frecuencia y el tiempo de exposicion segun las indicaciones del fabricante del
equipo de ultrasonidos y de acuerdo con el producto de limpieza.

e Durante la limpieza con ultrasonidos no debe afiadirse ningtin otro producto.

Enjuague intermedio

e Tras la limpieza, enjuague todos los componentes durante un tiempo suficiente con agua
corriente fria para eliminar los residuos quimicos de la limpieza y no afectar a la desinfeccién
subsiguiente.

« Enjuague las canulaciones, cavidades, huecos y otros puntos de dificil acceso con una cénuia
adecuada y una jeringa desechable, o bien con una pistola de agua.

« Realice un control visual; en caso necesario, con una ldmpara con lupa. Si todavia queda
suciedad, repita la limpieza manual.

Desinfeccion
» Sumerja todos los componentes en un producto desinfectante adecuado segun lo dispuesto en
j infeccion”. Todos los componentes deben quedar
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Enjuague final/secado
« Enjuague todos los componentes de forma intensiva y durante el tiempo necesario,
especialmente todas las canulaciones, cavidades y huecos. Utilice agua destilada o
desmineralizada para evitar manchas de agua.

 Seque inmediata y completamente todos los instrumentos. El secado con aire comprimido es
especialmente cuidadoso y eficaz, y preferible a otros métodos de secado, p. ej. el secado con
un pafio.

7.4 Control, cuidado y prueba de funcionamiento

Una limpieza suficiente es requisito fundamental para el éxito de la esterilizacién. Los
componentes del sistema deben inspeccionarse de forma visual y tactil después de cada
limpieza y deben estar macroscopicamente {impios.

Inspeccién visual

« Inspeccione los productos por medio de ldmparas de trabajo y de lentes de aumento para
descartar residuos visibles. Inspeccione las zonas criticas de los instrumentos, p. €j.
canulaciones, cavidades, huecos, articulaciones, carracas, bisagras, filos y ranuras, de forma
especialmente minuciosa. :

« Vuelva.a someter a los productos que no estén lo suficientemente limpios al proceso completo
de limpieza y desinfeccién. Retire de circulacion los productos cuando no se hayan podido
eliminar los residuos tras una nueva timpieza.

Cuidado

Aplique productos de mantenimiento sobre los instrumentos como medida preventiva contra la
corrosién por friccién (friccion de metal con metal):

e Trate los instrumentos con articulaciones o llaves (p. ej. pinzas de reposicién, pinzas de
fijacién de placas) con productos de mantenimiento esterilizables por vapor a base de aceite
blanco de parafina.

» Asegurese de no utilizar productos de mantenimiento impermeables al vapor y perjudiciales
para la salud. No deben utilizarse productos con silicona. Puede eliminarse cualquier exceso de
producto de mantenimiento con un pafio sin pelusas.

o Los componentes de implante no deben tratarse bajo ninglin concepto con productos de
mantenimiento.

Prueba de funcionamiento
» Compruebe que todos los productos carezcan de dafios y funcionen correctamente; observe el
uso previsto de los instrumentos.

» Vuelva a montar los instrumentos de varias piezas y los componentes de almacenamiento y
compruebe lo siguiente: — Corrosién

— Dafios en la superficie (p. ej. arafiazos profundos, ranuras, descascarillados)
— Grietas finas

— Grietas de tensidn, especialmente en las piezas de plastico

— Funcionalidad ‘ ‘

— Desgaste

— Deformaciones

— Roturas

« En los componentes de almacenamiento, prestar especial atencion a que la tapa se ajuste y se
sostenga de forma correcta y segura en las cestas y los médulos de almacenamiento, para
evitar que los instrumentos o los implantes individuales caigan.

» Sustituya los productos deggastados, dohlados o dafiados de cualquier otra forma, ya que no
cumplen mds su funcién o n plen{deNorma suficientemente segura.

7.5 Embalaje
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El embalaje influye considerablemente sobre el resultado de |a esterllizacién, por lo 4.! el ZJ )|
sistema de embalaje (sistema de barrera estéril y, dado el caso, embalaje de protec&'@é qd_ebi
ser compatible con el proceso de esterilizacion. \:»
* Embale los componentes del sistema en un embalaje de esterilizacién adecuado; en I3
en contenedores segin DIN EN 868-8. Los embalajes de esterilizacién deben cumplir los
estandares y las normas vigentes. Los embalajes deben permitir la esterilizacion y garantizar la
esterilidad en el correspondiente aimacenamiento hasta su uso.

* Vuelva a clasificar los instrumentos, las plantillas y los componentes de implante en el
componente de almacenamiento correspondiente a la esterllizacién, ya que los componentes de
almacenamiento para instrumentos, plantillas e implantes LINOS estan previstos para la
esterilizacion en estado completamente lieno.

7.6 Esterilizacién

| ADVERTENCIA]

iPeligro de infeccién por manipulacién no estéril!

Una esterilizacidn inadecuada, asi como un manejo no estéril de los componentes del
sistema, pueden provocar riesgos graves para la salud del paciente.

La esterllizacién deberd realizarse mediante un proceso de esterilizacién por vapor de agua
validado, p. ej. en un esterilizador conforme a la norma EN 285:2009 y ANSI/AAMI ST79, vy
validado conforme a la norma ISO 17665-1:2006.

La responsabilidad sobre la limpieza, desinfeccidn y esterilizacién de estos productos recae
en el operador/usuario. Es imprescindible observar la normativa nacional y las limitaciones
al respecto.

Para la esterilizacién, el subsiguiente transporte y el almacenamiento, deben utilizarse los
embalajes de esterilizacién autorizados que correspondan (p. ej. segun EN 868, ISO
11607).

Recomendamos usar agua destilada o desmineralizada; véase la norma EN 285,
Esterilizacién a 132 °C /134 °C durante un minimo de 3 min (si existe contaminacién potencial
por priones, 18 min).

Debe descartarse la contaminacién del vapor con Impurezas, como p. ej. 6xido u otro tipo de
suciedad. Asi puede evitarse la corrosion consecuente o el ensuciamiento (formacion de
peliculas) de los componentes que deban esterilizarse. El vapor empleado con fines de
esterilizacion debe cumpilir Ia norma EN 285.

La duracién del tiempo de secado varia segun el material de embalaje, las condiciones
ambientales, la calidad del vapor, el material y el peso total del producto que deba esterilizarse,
asi como las caracteristicas de potencia del esterilizador y los tiempos variables de enfriamiento.
Por este motivo, el usuario debe definir el tiempo de secado necesario.

Para los componentes de almacenamiento de implantes, el tiempo de secado puede exceder los
valores estandar para los productos sanitarios. Recomendamos un tiempo de secado de >20
min.

7.7 Almacenamiento y transporte

* Almacene y transporte los componentes del sistema en condiciones limpias y secas.
* Protéjalos contra dafios mecanicos.

» Almacénelos y transpértelos en contenedores/embalajes seguros.

* Manipule los instrumentos con el méximo cuidado, no los tire ni los deje caer.

» Para la esterilizacion, el subsiguiente transporte y el almacenamiento, se utilizaran embalajes
de esterilizacién autorizados (p. ej. segiin EN 868, ISO 11607).

* En caso de devolucidn, envie exclusivamente productos limpios y desinfectados en embalajes
estériles.

7.8 Limitaciones de la reprocesamiento
Los ciclos repetidos de proces, nto, incluida la limpieza y esterilizacién, tienen un escaso
efecto sobre los instrumentog quirdxgicos| Por este motivo, el fin de la vida Gtil de los productos

viene determinado, normalmente, po¥ el [desgaste y los daﬁosﬂg_% g @gﬁgﬁg&ﬁy_@m MERIAT
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8 Eliminacién

Al eliminar el material de embalaje y el material potencialmente infeccioso (p. ej. tr X
extraccién de metal), se observaran las disposiciones nacionales y las directrices sobrey’
eliminacién. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 940-160

CONDICION DE VENTA:
“Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias”

Director Técnico: Farm. Jimena Molfesa MN 17638

ALMACENAMIENTO, CONSERVACION, MANIPULACION Y TRANSPORTE:
Los implantes deben ser almacenados con cuidado, en un local limpio.

PRESENTACIONES:

1 unidad en doble bolsa de nylon grado médico, en caja de cartulina ddplex.
Simbologfa utilizada

“ Datos del fabricante

Cédigo del lote

Fecha de Fabricacion Numero en el catalogo

——— | Estéril. Esterilizado por radiacion
hm gamma

No utilizar si la embalaje
estuviera dafiada

Conformidad Comunidad
Europea

Se aclara: Atencién! Advertencia
Peligro!

No estéril

Vencimiento

No reutilizable

No volver a esterilizar

Consultar las instrucciones de
uso

_ IF-2019-82554364-APN-DNPM#ANMAT
Gebriider Martin GmbH & Co. KG una Compaiiia de KLS Martin Group
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"2019 - ANO DE LA EXPORTACION”,

Secretaria de Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Gobierno de Salud Presidencia de la Nacidn

CERTIFICADO DE AUTORIZACION E INSCRIPCION
Expediente N°: 1-47-3110-1455-1:73;37‘3 -

La Administracion Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologia Médicaﬂ H
(ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por OSTEOLIFE S.R.L., se
autoriza la inscripcién en el Registro Nacional de Productores y Productos de
Tecnologia Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos
identificatorios caracteristicos:
Nombre descriptivo: SISTEMA PARA FRACTURAS DE LA MANO.
Codigo de identificacion y nombre técnico UMDNS: 12-833 - Sistemas
Ortopédicos de Fijacion Interna, para Fracturas.
Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): LINOS.
Clase de Riesgo: III.
Indicacion/es autorizada/s: El Sistema para fracturas de la mano LINOS esta
previsto para procedimientos quirdrgicos en los que se requiéra una fijacion
interna mediante implantes para la alineacion, reconstruccién y estabilizacion del
tejido o0seo. Se utiliza para el tratamiento y la fijacién interna de fracturas en la
zona de la mano.
Indicaciones: -Tratamiento y Fijacidn interna de fracturas de las falanges
proximales, medias y distales, asi como de los metacarpianos, especialmente:

Fracturas transversas, oblicuas, espiroideas y yuxtaarticulares con o :sin

<

}
Sedes y Delegaciones Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Republica Argentina
Sede Central Sede Alsina Sede INAME Sede INAL Sede Prod. Médicos
Av. de Mayo 869, CABA Alsing 665/671, CABA Av. Caseros 2161, CABA Estados Unidos 25, CABA Av. Belgrano 1480, CABA
Deleg. Mendoza Deleg. Cordoba Deleg. Paso de los Libres Deleg. Posadas Deleg. Santa Fé
Ramedios de Escalada de Obispo Trejo 635, Ruta Nacional 117, km.10, Roque Gonzédlez 1137, Eva Perdn 2456,
San Martin 1909, Mendoza Cérdoba, CO.TE.CAR,, Paso de los Posadas, Prov. de ! Santaé,
Prov, de Mendoza Prov. de Cérdoba Libres, Prov. de Corrientes Misiones Prov. de Santa Fé

il



implicacién articular, Fracturas diafisiarias, conminutas y luxadas, Fracturas por
avulsion.

-Artrodesis e intervenciones reconstructivas en la zona de la mano
Modelo/s: IMPLANTES.

PEACAS

26-108-01-09 LINOS 0.8 L-PL. 6-ORIF, L=26.5 MM, DER.
26-108-01-71 LINOS 0.8 L-PL. 6-ORIF, L=26.5MM,DER,EST
26-108-02-09 LINOS 0.8 L-PL. 6-ORIF, L=26.5 MM, IZQ.
26-108-02-71 LINOS 0.8 L-PL. 6-ORIF, L=26.5MM,IZQ,EST
26-108-03-09 LINOS 0.8 Y-PLACA 2/3-ORIF, L=18 MM
26-108-03-71 LINOS 0.8 Y-PLACA 2/3-ORIF, L=18 MM, EST
26-108-04-09 LINOS 0.8 Y-PLACA 2/4-ORIF, L=25 MM
26-108-04-71 LINOS 0.8 Y-PLACA 2/4-0ORIF, L=25 MM, EST
26-108-05-09 LINOS 0.8 Y-PLACA 2/5-ORIF, L=30 MM
26-108-05-71 LINOS 0.8 Y-PLACA 2/5-ORIF, L=30 MM, EST
26-108-06-09 LINOS 0.8 T-PLACA 2/3-ORIF, L=19.5 MM
26-108-06-71 LINOS 0.8 T-PLACA 2/3-ORIF, L=19.5MM,EST
26-108-07-09 LINOS 0.8 T-PLACA 2/4-0ORIF, L=26.5 MM
26-108-07-71 LINOS 0.8 T-PLACA 2/4-ORIF, L=26.5MM,EST
26-108-08-09 LINOS 0.8 T-PLACA 2/5-ORIF, L=31.5 MM
26-108-08-71 LINOS 0.8 T-PLACA 2/5-ORIF, L=31.5MM,EST

26-108-09-09 LINOS 0.8 T-PLACA 3/3-ORIF, L=19.5 MM

Lo
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26-108-09-71
26-108-10-09
26-108-10-71
26-108-11-09
26-108-11-71
26-108-12-09
26-108-12-71
26-108-13-09
26-108-13-71
26-108-14-09
26-108-14-71
26-108-15-09
26-108-15-71
26-108-16-09
26-108-16-71
26-108-17-09
26-108-17-71
26-108-18-09
26-108-18-71
26-108-19-09
26-108-19-71

26-108-20-09

Sedes y Delegaciones

Secretaria de Ministerio de Salud y Desarrolio Social
Gobierno de Salud Presidencia de la Nacidn

LINOS 0.8 T-PLACA 3/3-ORIF, L=19.5MM,EST
LINOS 0.8 T-PLACA 3/4-ORIF, L=26.5 MM
LINOS 0.8 T-PLACA 3/4-ORIF, L=26.5MM,EST
LINOS 0.8 T-PLACA 3/5-ORIF, L=31.5 MM
LINOS 0.8 T-PLACA 3/5-ORIF, L=31.5MM,EST
LINOS 0.8 PLACA RECTA 4-ORIF, L=19.5 MM
LINOS 0.8 PL. RECTA 4-ORIF, L=19.5MM,EST
LINOS 0.8 PLACA RECTA 5-ORIF, L=26.5 MM
LINOS 0.8 PL. RECTA 5-ORIF, L=26.5MM,EST
LINOS 0.8 PLACA RECTA 6-ORIF, L=31.5 MM
LINOS 0.8 PL. RECTA 6-ORIF, L=31.5MM,EST
LINOS 0.8 PL. REJILLA 2/2-ORIF, L=10.5MM
LINOS 0.8 PL. REJILLA 2/2-OR,L10.5MM,EST
LINOS 0.8 PL. REJILLA 2/3-ORIF, L=15.5MM
LINOS 0.8 PL. REJILLA 2/3-OR,L15.5MM,EST
LINOS 0.8 PL. REJILLA 2/4-ORIF, L=20.5MM
LINOS 0.8 PL. REJILLA 2/4-OR,L20.5MM,EST
LINOS 0.8 PL. REJILLA 2/5-ORIF, L=25.5MM
LINOS 0.8 PL. REJILLA 2/5-OR,L25.5MM,EST
LINOS 0.8 PL. REJILLA 2/6-ORIF, L=30.5MM
LINOS 0.8 PL. REJILLA 2/6-OR,L30.5MM,EST

LINOS 0.8 Z-PLACA 9-ORIF, L=24.5 MM

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Repuiblica Argentina

Serde Central
Ay, de Mayo 869, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martin 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Deleg. Cérdoba
Obispo Trejo 635,
Cérdoba,
Prov. de Cérdoba

Sede Prod. Médicos
Av. Belgranc 1480, CABA

Sede INAME
Av, Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Deleg. Posadas Deleg. Santa Fé
Roque Gorizdlez 1137, Eva Perdn 2456,
Posadas, Prov. de Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR,, Paso de los

Libres, Prov. de Corrientes Misiones



26-108-20-71
26-108-21-09
26-108-21-71
26-108-22-09
26-108-22-71
26-108-23-71
26-112-01-09
26-112-01-71
26-112-02-09
26-112-02-71
26-112-03-09
26-112-03-71
26-112-04-09
26-112-04-71
26-112-05-09
26-112-05-71
26-112-06-09
26-112-06-71
26-112-07-09
26-112-07-71
26-112-08-09

26-112-08-71

iyt
A

LINOS 0.8 Z-PLACA 9-ORIF, L=24.5 MM, EST
LINOS 0.8 Z-PLACA 13-ORIF, L=34.5 MM
LINOS 0.8 Z-PLACA 13-ORIF, L=34.5MM,EST
LINOS 0.8 PLACA DE CORRECION, L=26.5 MM
LINOS 0.8 PLACA DE CORR., L=26.5 MM, EST
LINOS 0.8 ARANDELA, @ 4.5 MM, EST

LINOS 1.2 L-PL. 7-ORIF, L=38.5 MM, DER.
LINOS 1.2 L-PL. 7-ORIF, L=38.5MM,DER,EST
LINOS 1.2 L-PL. 7-ORIF, L=38.5 MM, 1ZQ.
LINOS 1.2 L-PL. 7-ORIF, L=38.5MM,1ZQ,EST
LINOS 1.2 Y-PLACA 2/3-ORIF, L=22.6 MM
LINOS 1.2 Y-PLACA 2/3-ORIF, L=22.6MM,EST
LINOS 1.2 Y-PLACA 2/4-ORIF, L=30.1 MM
LINOS 1.2 Y-PLACA 2/4-ORIF, L=30.1MM,EST
LINOS 1.2 Y-PLACA 2/5-ORIF, L=36.5 MM
LINOS 1.2 Y-PLACA 2/5-ORIF, L=36.5MM,EST
LINOS 1.2 T-PLACA 2/3-ORIF, L=24.5 MM
LINOS 1.2 T-PLACA 2/3-ORIF, L=24.5MM,EST
LINOS 1.2 T-PLACA 2/4-ORIF, L=32 MM
LINOS 1.2 T-PLACA 2/4-ORIF, L=32 MM, EST
LINOS 1.2 T-PLACA 2/5-ORIF, L=38.5 MM

LINOS 1.2 T-PLACA 2/5-ORIF, L=38.5MM,EST



“t

26-112-09-09
26-112-09-71
26-112-10-09
26-112-10-71
26-112-11-09
26-112-11-71
26-112-12-09
26-112-12-71
26-112-13-09
26-112-13-71
26-112-14-09
26-112-14-71
26-112-15-09
26-112-15-71
26-112-16-09
26-112-16-71
26-112-17-09
26-112-17-71
26-112-18-09
26-112-18-71
26-112-19-09

26-112-19-71

Sedes y Delegaciones

%2019 - ANO DE LA EXPORTACION’

Secretaria de Ministerio de Salud y Desarrollo Ea;iai
Gobierno de Salud Presidencia de la Nacidn

LINOS 1.2 T-PLACA 3/3-ORIF, L=24.5 MM
LINOS 1.2 T-PLACA 3/3-ORIF, L=24.5MM,EST
LINOS 1.2 T-PLACA 3/4-ORIF, L=32 MM
LINOS 1.2 T-PLACA 3/4-ORIF, L=32 MM, EST
LINOS 1.2 T-PLACA 3/5-ORIF, L=38.5 MM
LINOS 1.2 T-PLACA 3/5-ORIF, L=38.5MM,EST
LINOS 1.2 PLACA RECTA 4-ORIF, L=24.5 MM
LINOS 1.2 PL. RECTA 4-ORIF, L=24.5MM,EST
LINOS 1.2 PLACA RECTA 5-ORIF, L=32 MM
LINOS 1.2 PL. RECTA 5-ORIF, L=32 MM, EST
LINOS 1.2 PLACA RECTA 6-ORIF, L=38.5 MM
LINOS 1.2 PL. RECTA 6-ORIF, L=38.5MM,EST
LINOS 1.2 PL. REJILLA 2/2-ORIF, L=11.5MM
LINOS 1.2 PL. REJILLA 2/2-OR,L11.5MM,EST
LINOS 1.2 PL. REJILLA 2/3-ORIF, L=18 MM
LINOS 1.2 PL. REJILLA 2/3-OR,L=18 MM,EST
LINOS 1.2 PL. REJILLA 2/4-ORIF, L=24.5MM
LINOS 1.2 PL. REJILLA 2/4-OR,L24.5MM,EST
LINOS 1.2 PL. REJILLA 2/5-ORIF, L=31 MM
LINOS 1.2 PL. REJILLA 2/5-OR,L=31MM,EST
LINOS 1.2 PL. REJILLA 2/6-ORIF, L=37.5MM

LINOS 1.2 PL. REJILLA 2/6-OR,L37.5MM,EST

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Republica Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martin 1509, Mendoza
Prov. de Mendoza

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Deleg. Cérdoba
Obispo Trejo 635,
Cérdoba,
Prov. de Cérdoba

Sede Prod. Médicos
Av, Belgrano 1480, CABRA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede INAME
Ay, Caseros 2161, CABA

Deleg. Posadas Deleg. Santa Fé
Rogque Gonzdlez 1137, Eva Perdn 2454,
Posadas, Prov. de Santa Fe,
Prov. de Santa Fé

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los

Libres, Prov. de Corrientes Misiones



i
25

26-112-20-09
26-112-20-71
26-112-21-09
26-112-21-71
26-112-22-09
26-112-22-71
26-112-23-71
26-112-24-09
26-112-24-71
26<112-25-09
26-112-25-71
26-112-26-09
26-112-26-71
26-112-27-09
26-112-27-71
26-112-28-09
26-112-28-71
26-112-29-09
26-112-29-71
26-112-30-09
26-112-30-71

26-112-31-09

NS

LINOS 1.2 Z-PLACA 9-ORIF, L=31 MM

LINOS 1.2 Z-PLACA 9-ORIF, L=31 MM, EST
LINOS 1.2 Z-PLACA 13-ORIF, L=44 MM
LINOS 1.2 Z-PLACA 13-ORIF, L=44 MM, EST
LINOS 1.2 PLACA DE CORRECION, L=31 MM
LINOS 1.2 PLACA DE CORRECION, L=31MM,EST
LINOS 1.2 ARANDELA, @ 5.0 MM, EST

LINOS 1.2 Y-PLACA 2/6-ORIF, L=43 MM
LINOS 1.2 Y-PLACA 2/6-ORIF, L=43MM,EST
LINOS 1.2 T-PLACA 2/6-ORIF, L=45 MM
LINOS 1.2 T-PLACA 2/6-ORIF, L=45 MM, EST
LINOS 1.2 T-PLACA 3/6-ORIF, L=45 MM
LINOS 1.2 T-PLACA 3/6-ORIF, L=45 MM, EST
LINOS 1.2 PLACA RECTA 7-ORIF, L=45 MM
LINOS 1.2 PL. RECTA 7-ORIF, L=45 MM, EST
LINOS 1.2 Y-PLACA 2/7-ORIF, L=49.5 MM
LINOS 1.2 Y-PL. 2/7-ORIF, L=49.5 MM,EST
LINOS 1.2 T-PLACA 2/7-ORIF, L=51.5 MM
LINOS 1.2 T-PL. 2/7-ORIF, L=51.5 MM,EST
LINOS 1.2 PL. REJILLA 2/7-ORIF, L=44 MM

LINOS 1.2 PL. REJILLA 2/7-OR,L=44MM EST

'LINOS 1.2 STRUT PLATE 2/8-HO, L=50.5 MM



U

K
[

anM

d e Bdpdivamenios, :
ok Medion

26-112-31-71
26-208-01-09
26-208-02-09
26-208-03-09
26-208-04-09
26-208-05-09
26-208-06-09
26-208-07-09
26-208-08-09
26-208-09—09
26-208-10-09
26-208-11-09
26-208-12-09
26-208-13-09
26-208-14-09
26-208-15-09
26-208-16-09
26-208-17-09
26-208-18-09
26-208-19-09
26-208-20-09

26-208-21-09

Sedes y Delegaciones

"2019 - ARQ DE LA EXPORTACION

Secretaria de

Ministerio de Salud ¥ Desarrolio Social
Goblerno de Salud Presidencia de la Nacidn

LINOS 1.2 PL. REJILLA 2/8-OR,L50.5MM,EST

LINOS 0.8 PLANTILLA PARA 26-108-01 s

LINOS 0.8 PLANTILLA PARA 26-108-02
LINOS 0.8 PLANTILLA PARA 26-108-03
LINOS 0.8 PLANTILLA PARA 26-108-04
LINOS 0.8 PLANTILLA PARA 26-108-05
LINOS 0.8 PLANTILLA PARA 26-108-06
LINOS 0.8 PLANTILLA PARA 26-108-07
LINOS 0.8 PLANTILLA PARA 26-108-08 «*’
LINOS 0.8 PLANTILLA PARA 26-108-09 |
LINOS 0.8 PLANTILLA PARA 26-108-10

LINOS 0.8 PLANTILLA PARA 26-108-11

LINOS 0.8 PLANTILLA PARA 26-108-12

LINOS 0.8 PLANTILLA PARA 26-108-13

LINOS 0.8 PLANTILLA PARA 26-108-14

LINOS 0.8 PLANTILLA PARA 26-108-15

LINOS 0.8 PLANTILLA PARA 26-108-16

LINOS 0.8 PLANTILLA PARA 26-108-17

LINOS 0.8 PLANTILLA PARA 26-108-18

LINOS 0.8 PLANTILLA PARA 26-108-19

LINOS 0.8 PLANTILLA PARA 26-108-20

LINOS 0.8 PLANTILLA PARA 26-108-21

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.;anmat.gov.ar - Republica Argentina

Sede Central

Av. de Mayo 869, CABA

Deleg. Mendoza
Rermedios de Escalada de
San Martin 1909, Mendoza

Prov. de Mendoza

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Deleg. Cérdoba
Obispo Trejo 635,
Cérdoba,
Prov. de Cérdoba

Sede Prod. Médicos
Av, Belgrano 1480, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Deleg. Santa Fé
Eva Perén 2456,
Santa Fé,

Prov. de Santa Fé

Dealeg. Posadas
Roque Gonzédlez 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR,, Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes



26+208-22-09
26+212-01-09
96-212-02-09
26-212-03-09
26-212-04-09
26-212-05-09
26-212-06-09
36-212-07-09
' 26-212-08-09
26-212-09-09
26-212-10-09
26-212-11-09
26-212-12-09
26+212-13-09
26-212-14-09
26-212-15-09
26-212-16-09
26-212-17-09
 26-212-18-09
.26-212-19-09
$26-212-20-09

26-212-21-09

L«/)}B

LINOS 0.8 PLANTILLA PARA 26-108-22
LINOS 1.2 PLANTILLA PARA 26-112-01
LINOS 1.2 PLANTILLA PARA 26-112-02
LINOS 1.2 PLANTILLA PARA 26-112-03
LINOS 1.2 PLANTILLA PARA 26-112-04
LINOS 1.2 PLANTILLA PARA 26-112-05
LINOS 1.2 PLANTILLA PARA 26-112-06
LINOS 1.2 PLANTILLA PARA 26-112-07
LINOS 1.2 PLANTILLA PARA 26-112-08
LINOS 1.2 PLANTILLA PARA 26-112-09
LINOS 1.2 PLANTILLA PARA 26-112-10
LINOS 1.2 PLANTILLA PARA 26-112-11
LINOS 1.2 PLANTILLA PARA 26-112-12
LINOS 1.2 PLANTILLA PARA 26-112-13
LINOS 1.2 PLANTILLA PARA 26-112-14
LINOS 1.2 PLANTILLA PARA 26-112-15
LINOS 1.2 PLANTILLA PARA 26-112-16
LINOS 1.2 PLANTILLA PARA 26-112-17
LINOS 1.2 PLA_NTILLA PARA 26-112-18
LINOS 1.2 PLANTILLA PARA 26-112-19
LINOS 1.2 PLANTILLA PARA 26-112-20

LINOS 1.2 PLANTILLA PARA 26-112-21



mot’?

s

26-212-22-09
26-212-24-09
26-212-25-09
26-212-26-09
26-212-27-09
26-212-28-09
26-212-29-09
26-212-30-09
26-212-31-09
TORNILLOS

26-012-05-71
26-012-06-71
26-012-07-71
26-012-08-71
26-012-09-71
26-012-10-71
26-012-11-71
26-012-12-71
26-012-13-71
26-012-14-71
26-014-06-71

26-014-06-91

Sedes y Delegaciones

"2019 - ANO DE LA EXPORTACION"
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Secretaria de Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Gobierno de Salud Presidencia de la Nacion

LINOS 1.2 PLANTILLA PARA 26-112-22
LINOS 1.2 PLANTILLA PARA 26-112-24
LINOS 1.2 PLANTILLA PARA 26-112-25
LINOS 1.2 PLANTILLA PARA 26-112-26
LINOS 1.2 PLANTILLA PARA 26-112-27
LINOS 1.2 PLANTILLA PARA 26-112-28
LINOS 1.2 PLANTILLA PARA 26-112-29
LINOS 1.2 PLANTILLA PARA 26-112-30

LINOS 1.2 PLANTILLA PARA 26-112-31

smartDrive STANDARD TORN. 1.2x5 MM, EST
smartDrive STANDARD TORN. 1.2x6 MM, EST
smartDrive STANDARD TORN. 1.2x7 MM, EST
smartDrive STANDARD TORN. 1.2x8 MM, EST
smartDrive STANDARD TORN. 1.2x9 MM, EST
smartDrive STANDARD TORN. 1,2xiO TI/ESTE
smartDrive STANDARD TORN. 1.2x11 MM, EST
smartDrive STANDARD TORN. 1.2x12 MM, EST
smartDrive STANDARD TORN. 1.2x13 MM, EST
smartDrive STANDARD TORN. 1.2x14 MM, EST
smartDrive TORN. DE BLOQUEO 1.5x6MM, EST

smartDrive TORN. DE BLOQUEO 1.5x6 MM

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Replblica Argentina

Sede Central

Av, de Mayo 869, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martin 1909, Mendoza
Prav. de Mendoza

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Deleg. Cérdoba
Obispo Trejo 635,
Cérdoba,
Prov. de Cérdoba

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sade INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Deleg. Santa Fé
Eva Perén 2456,
Santa Fé,

Prov. de Santa Fé

Deleg. Paso de los Libres Deleg. Posadas
Ruta Nacional 117, km.10, Roque Gonzéalez 1137,
CO.TE.CAR,, Paso de los Posadas, Prov. de

Libres, Prov. de Corrientes Misiones



P

25

26-014-07-71
26-014-07-91
26-014-08-71
26-014-08-91
26-014-09-71
26-014-09-91
26-014-10-71
26-014-10-91
26-014-11-71
26-014-11-91
26-014-12-71
26-014-12-91
26-014-13-71
26-014-13-91
26-014-14-71
26-014-14-91
26-014-15-71
- 26-014-15-91
26-014-16-71
26-014-16-91
26-014-17-71

26-014-17-91

i

smartDrive TORN.
smartDrive TORN.
.smartDrive TORN.
smartDrive TORN.
smartDrive TORN.
smartDrive TORN.
smartDrive TORN.
smartDrive TORN.
smartDrive TORN.
smartDrive TORN.
smartDrive TORN.
smartDrive TORN.
smartDrive TORN.
smartDrive TORN.
smartDrive TORN.
smartDrive TORN.
-smartDrive TORN.
smartDrive TORN.
smanDﬁveTORN.
smartDrive TORN.
smartDrive TORN.

smartDrive TORN.

DE BLOQUEO 1.5x7MM, EST
DE BLOQUEO 1.5x7 MM

DE BLOQUEO 1.5x8MM, EST
DE BLOQUEO 1.5x8 MM

DE BLOQUEO 1.5x9MM, EST
DE BLOQUEO 1.5x9 MM

DE BLOQUEO 1.5x10MM,EST
DE BLOQUEO 1.5x10 MM

DE BLOQUEO 1.5x11MM,EST
DE BLOQUEO 1.5x11 MM

DE BLOQUEO 1.5x12MM,EST
DE BLOQUEO 1.5x12 MM

DE BLOQUEO 1.5x13MM,EST
DE BLOQUEO 1.5x13 MM

DE BLOQUEO 1.5x14MM,EST
DE BLOQUEO 1.5x14 MM

DE BLOQUEO 1.5x15MM,EST
DE BLOQUEO 1.5x15 MM

DE BLOQUEO 1.5x16MM,EST
DE BLOQUEO 1.5x16 MM

DE BLOQUEO 1.5x17MM,EST

DE BLOQUEO 1.5x17 MM



"2019 - ANO DE LA EXPORTACION’

Secretaria de Ministerio de Salud y Desarmiids%};sm
Gobierno de Salud Presidencia de la Nacion

26-014-18-71 smartDrive TORN. DE BLOQUEO 1.5x18MM,EST
26-014-18-91 smartDrive TORN. DE BLOQUEO 1.5x18 MM
26-014-19-71 smartDrive TORN. DE BLOQUEO 1.5x19MM,EST
26-014-19-91 smartDrive TORN. DE BLOQUEO 1.5x19 MM
26-014-20-71 smartDrive TORN. DE BLOQUEO 1.5x20MM,EST
26-014-20-91 smartDrive TORN. DE BLOQUEO 1.5x20 MM
26-015-06-71 smartDrive STANDARD TORN. 1.5x6 MM, EST
26-015-06-91 smartDrive STANDARD TORN. 1.5x6 MM
26-015-07-71 smartDrive STANDARD TORN. 1.5x7 MM, EST
26-015-07-91 smartDrive STANDARD TORN. 1.5x7 MM
26-015-08-71 smartDrive STANDARD TORN. 1.5x8 MM, EST
26-015-08-91 smartDrive STANDARD TORN. 1.5x8 MM
26-015-09-71 smartDrive STANDARD TORN. 1.5x9 MM, EST
26-015-09-91 smartDrive STANDARD TORN. 1.5x9 MM
26-015-10-71 smartDrive STANDARD TORN. 1.5x10 MM, EST
26-015-10-91 smartDrive STANDARD TORN. 1.5x10 MM
26-015-11-71 smartDrive STANDARD TORN. 1.5x11 MM, EST
26-015-11-91 - smartDrive STANDARD TORN. 1.5x11 MM
26-015-12-71 smartDrive STANDARD TORN. 1.5x12 MM, EST

26-015-12-91 smartDrive STANDARD TORN. 1.5x12 MM

f": 7 26-015-13-71 smartDrive STANDARD TORN. 1.5x13 MM, EST
26-015-13-91 smartDrive STANDARD TORN. 1.5x13 MM
Sedes y Delegaciones Tel..(+54~11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Republica Argentina
Sede Central Sede Alsina Sede INAME Sede INAL Sede Prod. Médicos
Av. de Mayo 869, CABA Alsinag 665/671, CABA Av. Caseros 2161, CABA Estados Unidos 25, CABA Av. Belgrano 1480, CABA
Deleg. Mendoza Deleg. Cérdoba Deleg. Paso de los Libres Deleg. Posadas Deleg. Santa Fé
Remedios de Escalada de Obispo Trejo 635, Ruta Nacional 117, km.10, Roque Gonzdlez 1137, Eva Perdn 2455,
San Martin 1909, Mendoza Cérdoba, CO.TE.CAR,, Paso de los Posadas, Prov, de Santa Fé,

Prov. de Mendoza Prov. de Cérdoba Libres, Prov. de Corrientes Migiones Prov. de Santa Fé



26-015-14-71
26-015-14-91
26+-015-15-71

26-015-15-91

26-015-16-71

26-015-16-91
26-015-17-71
26-015-17-91
26-015-18-71
26-015-18-91
26-015-19-71
26-015-19-91
26-015-20-71
. 26-015-20-91
26-019-06-71
26-019-06-91
26-019-07-71
26-019-07-91
26-019-08-71
. 26-019-08-91
- 26-019-09-71

26-019-09-91

s

smartDrive STANDARD TORN.
smartDrive STANDARD TORN.
smartDrive STANDARD TORN.
smartDrive STANDARD TORN.
smartDrive STANDARD TORN.
smartDrive STANDARD TORN.
smartDrive STANDARD TORN.
smartDrive STANDARD TORN.
smartDrive STANDARD TORN.
smartDrive STANDARD TORN.
smartDrive STANDARD TORN.
smartDrive STANDARD TORN.
smartDrive STANDARD TORN.

smartDrive STANDARD TORN.

1.5x14 MM, EST
1.5x14 MM
1.5x15 MM, EST
1.5x15 MM
1.5x16 MM, EST
1.5x16 MM
1.5x17 MM, EST
1.5x17 MM
1.5x18 MM, EST
1.5x18 MM
1.5x19 MM, EST
1.5x19 MM
1.5x20 MM, EST

1.5x20 MM

smartDrive TORN. DE BLOQUEO 2.0x6MM, EST

smartDrive TORN. DE BLOQUEO 2.0x6 MM

smartDrive TORN. DE BLOQUEO 2.0x7MM, EST

smartDrive TORN. DE BLOQUEO 2.0x7 MM

smartDrive TORN.
smartDrive TORN.

smartDrive TORN.

DE BLOQUEO 2.0x8MM, EST
DE BLOQUEO 2.0x8 MM

DE BLOQUEO 2.0x9MM, EST

smartDrive TORN. DE BLOQUEO 2.0x9 MM



L

26;019-10-71
26-019-10-91
26-019-11-71
26-019-11-91
26-019-12-71
26-019-12-91
26-019-13-71
26-019-13-91
26-019-14-71
26-019-14-91
26-019-15-71
26-019-15-91
26-019-16-71
26-019-16-91
26-019-17-71
26-019-17-91
26-019-18-71
26-019-18-91
26-019-19-71
26-019-19-91
ZQ%%? 26-019-20-71
26-019-20-91

Sedes y Delegaciones

Secretaria de
Gobilerno de Salud

smartDrive TORN

smartDrive TORN.

smartDrive TORN.

smartDrive TORN.

smartDrive TORN.,

smartDrive TORN.

smartDrive TORN.

smartDrive TORN,

smartDrive TORN,

smartDrive TORN,

smartDrive TORN,

smartDrive TORN.

smartDrive TORN.

smartDrive TORN.

smartDrive TORN,

smartDrive TORN,

smartDrive TORN,

smartDrive TORN,

smartDrive TORN,

smartDrive TORN.

smartDrive TORN.

smartDrive TORN

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Republica Argentina

. DE BLOQUEO 2.0x10MM,EST
DE BLOQUEO 2.0x10 MM
DE BLOQUEO 2.0x11MM,EST
DE BLOQUEO 2.0x11 MM
DE BLOQUEO 2.0x12MM,EST
DE BLOQUEO 2.0x12 MM
DE BLOQUEO 2.0x13MM,EST
DE BLOQUEO 2.0x13 MM
DE BLOQUEO 2.0x14MM,EST
DE BLOQUEO 2.0x14 MM
DE BLOQUEO 2.0x15MM,EST
DE BLOQUEO 2.0x15 MM
DE BLOQUEO 2.0x16MM,EST
DE BLOQUEO 2.0x16 MM
DE BLOQUEO 2.0x17MM,EST
DE BLOQUEO 2.0x17 MM
DE BLOQUEO 2.0x18MM,EST
DE BLOQUEO 2.0x18 MM
DE BLOQUEO 2.0x19MM,EST
DE BLOQUEO 2.0x19 MM
DE BLOQUEO 2.0x20MM,EST

. DE BLOQUEO 2.0x20 MM

Sede Central
Ay, de Mayo 869, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martin 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Deleg. Cordoba
Obispo Trejo 635,
Cérdoba,
Prov. de Cérdoba

Sede INAME
Av. Caseros 2161,

Deleg. Paso de los Libres

Ruta Nacional 117,

CO.TE.CAR,, Paso da los
Libres, Prov. de Corrientes

Sede INAL

CABA Estados Unidos 25, CABA

Deleg. Posadas
Roque Gonzélez 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

km.10,

2019 - ANO.DE LA EXPORTACION’ &

Ministerio de Salud y Desarroilo Social
Presidencia de la Nacidn

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Santa Fé
Eva Perén 2456,

Prov. de Santa Fé



£

26-019-22-71 smartDrive TORN. DE BLOQUEO 2.0x22MM,EST

26-019-24-71 smartDrive TORN. DE BLOQUEO 2.0x24MM,EST
26-019-26-71 smartDrive TORN. DE BLOQUEO 2.0x26MM,EST
26-019-28-71 smartDrive TORN. DE BLOQUEO 2.0x28MM,EST
26-019-30-71 smartDrive TORN. DE BLOQUEO 2.0x30MM,EST
1 26-020-06-71 smartDrive STANDARD TORN. 2.0x6 MM, EST
26-020-06-91 smartDrive STANDARD TORN. 2.0x6 MM
26-020-07-71 smartDrive STANDARD TORN. 2.0x7 MM, EST
26-020-07-91 smartDrive STANDARD TORN. 2.0x7 MM
26-020-08-71 -~ = smartDrive STANDARD TORN. 2.0x8 MM, EST
26-020-08-91 smartDrive STANDARD TORN. 2.0x8 MM
26—020-09—71 smartDrive STANDARD TORN. 2.0x9 MM, EST
'56\»020-09-91 smartDrive STANDARD TORN. 2.0x9 MM
26-020-10-71  smartDrive STANDARD TORN. 2.0x10 MM, EST
'2}5—020-10-91 smartDrive STANDARD TORN. 2.0x10 MM
26-020-11-71 smartDrive STANDARD TORN. 2.0x11 MM, EST
26-020-11-91 smartDrive STANDARD TORN. 2.0x11 MM
| 26-020-12-71 smartDrive STANDARD TORN. 2.0x12 MM, EST |
" 726—020-12—91 smartDrive STANDARD TORN. 2.0x12 MM
‘7-56-,020-13-71 smartDrive STANDARD TORN. 2.0x13 MM, EST
""'26—020’-13—91 smartDrive STANDARD TORN. 2.0x13 MM
26-020-14-71 smartDrive STANDARD TORN. 2.0x14 MM, EST



anmat’’

26-020-14-91
26-020-15-71
26-020-15-91
26-020-16-71
26-020-16-91
26-020-17-71
26-020-17-91
26-020-18-71
26-020-18-91
26-020-19-71
26-020-19-91
26-020-20-71
26-020-20-91
26-020-22-71
26-020-24-71
26-020-26-71
26-020-28-71
26-020-30-71
26-022-06-71
26-022-06-91
»% 26-022-07-71
26-022-07-91

Sedes y Delegaciones

T —
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smartDrive STANDARD TORN. 2.0x14 MM

smartDrive STANDARD TORN
smartDrive STANDARD TORN

smartDrive STANDARD TORN

. 2.0x15 MM, EST
. 2.0x15 MM

. 2.0x16 MM, EST

smartDrive STANDARD TORN. 2.0x16 MM
smartDrive STANDARD TORN. 2.0x17 MM, EST
smartDrive STANDARD TORN. 2.0x17 MM
smartDrive STANDARD TORN. 2.0x18 MM, EST
smartDrive STANDARD TORN. 2.0x18 MM
smartDrive STANDARD TORN. 2.0x19 MM, EST

smartDrive STANDARD TORN. 2.0x19 MM

smartDrive STANDARD TORN
smartDrive STANDARD TORN
smartDrive STANDARD TORN
smartDrive STANDARD TORN
smartDrive STANDARD TORN
smartDrive STANDARD TORN

smartDrive STANDARD TORN

. 2.0x20 MM, EST
. 2.0x20 MM

. 2.0x22 MM, EST
. 2.0x24 MM, EST
. 2.0x26 MM, EST
. 2.0x28 MM, EST

. 2.0x30 MM, EST

smartDrive TORN. DE BLOQUEO 2.3x6MM, EST
smartDrive TORN. DE BLOQUEO 2.3x6 MM
smartDrive TORN. DE BLOQUEO 2.3x7MM, EST

smartDrive TORN. DE BLOQUEO 2.3x7 MM

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Repuiblica Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martin 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Deleg. Cérdoba
Obispo Trejo 635,
Cérdoba,
Prov. de Cérdoba

Sede Prod. Médicns
Av, Belgrano 1480, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede INAME
Ay, Caseros 2161, CABA

Deleg. Santa Fé
Eva Perén 2456,
Santa Fé,

Prov. de Santa Fé

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR,, Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque Gonzilez 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones



Pewe
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26-022-08-71
26-022-08-91
26-022-09-71
26-022-09-91
26-022-10-71
26-022-10-91
26-022-11-71
26-022-11-91
26-022-12-71
26-022-12-91

26-022-13-71

. 26-022-13-91

1 26-022-14-71

26-022-14-91

26-022-15-71

26-022-15-91

26-022-16-71

126-022-16-91

26-022-17-71

26-022-17-91

26-022-18-71

26-022-18-91

SN SN

smartDrive TORN.
smartDrive TORN.
smartDrive TORN.
smartDrive TORN.
smartDrive TORN.

smartDrive TORN.

-smartDrive TORN.

smartDrive TORN.
smartDrive TORN.
smartDrive TORN.
smartDrive TORN.
smartDrive TORN.
smartDrive TORN.
smartDrive TORN.
smartDrive TORN.
smartDrive TORN.
smartDrive TORN,
smartDrive TORN.
smartDrive TORN.
smartDrive TORN.
smartDrive TORN.

smartDrive TORN.

DE BLOQUEO 2.3x8MM, EST
DE BLOQUEO 2.3x8 MM

DE BLOQUEO 2.3x9MM, EST
DE BLOQUEO 2.3x9 MM

DE BLOQUEO 2.3x10MM,EST
DE BLOQUEO 2.3x10 MM

DE BLOQUEO 2.3x11MM,EST
DE BLOQUEO 2.3x11 MM

DE BLOQUEO 2.3x12MM,EST
DE BLOQUEO 2.3x12 MM

DE BLOQUEO 2.3x13MM,EST
DE BLOQUEO 2.3x13 MM

DE BLOQUEO 2.3x14MM,EST
DE BLOQUEOQ 2.3x14 MM

DE BLOQUEO 2.3x15MM,EST
DE BLOQUEO 2.3x15 MM

DE BLOQUEO 2.3x16MM,EST
DE BLOQUEO 2.3x16 MM

DE BLOQUEO 2.3x17MM,EST
DE BLOQUEO 2.3x17 MM

DE BLOQUEO 2.3x18MM,EST

DE BLOQUEO 2.3x18 MM
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26-022-19-71 smartDrive TORN. DE BLOQUEO 2.3x19MM,EST
26-022-19-91 smartDrive TORN. DE BLOQUEO 2.3x19 MM
26-022-20-71 smartDrive TORN. DE BLOQUEO 2.3x20MM,EST
26-022-20-91 smartDrive TORN. DE BLOQUEO 2.3x20 MM
26-622-22-71 smartDrive TORN. DE BLOQUEO 2.3x22MM,EST
26-022-24-71 smartDrive TORN. DE BLOQUEO 2.3x24MM,EST
26-022-26-71 smartDrive TORN. DE BLOQUEO 2.3x26MM,EST
26-022-28-71 smartDrive TORN. DE BLOQUEO 2.3x28MM,EST
26-022-30-71 | smartDrive TORN. DE BLOQUEO 2.3x30MM,EST
26-023-06-71 smartDrive STANDARD TORN. 2.3x6 MM, EST
26-023-06-91 smartDrive STANDARD TORN. 2.3x6 MM
26-023-07-71 smartDrive STANDARD TORN. 2.3x7 MM, EST
26-023-07-91 smartDrive STANDARD TORN. 2.3x7 MM
26-023-08-71 smartDrive STANDARD TORN. 2.3x8 MM, EST
26-023-08-91 smartDrive STANDARD TORN. 2.3x8 MM
26-023-09-71 smartDrive STANDARD TORN. 2.3x9 MM, EST
26-023-09-91 smartDrive STANDARD TORN. 2.3x9 MM
26-023-10-71 smartDrive STANDARD TORN. 2.3x10 MM, EST
26-023-10-91 smartDrive STANDARD TORN. 2.3x10 MM
26-023-11-71 smartDrive STANDARD TORN. 2.3x11 MM, EST
s 26-023-11-91 smartDrive STANDARD TORN. 2.3x11 MM
WM\Z 26-023-12-71 smartDrive STANDARD TORN. 2.3x12 MM, EST

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Republica Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martin 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Deleg. Cérdoba
Obispo Trejo 635,
Cérdoba,
Prov. de Cérdoba

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Estados Unidos 25, CABA

Roque Gonzdlez 1137,

Sede Prod. Médlicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Sede INAL

Deleg. Santix Fé
Eva Perdén 2456,
Santa Fzg,

Prov. de Santa Fé

Deleg. Posadas

Posadas, Prov. de
Misiones
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26-023-12-91
26-023-13-71
76:023-13-91
26-023-14-71
26-023-14-91
26-023-15-71
26-023-15-91
126-023-16-71
26-023-16-91
26-023-17-71
26-023-17-91
26-023-18-71
26-023-18-91
1 26-023-19-71
26-023-19-91
26-023-20-71
26-023-20-91
26-023-22-71
26-023-24-71
- 26-023-26-71
- 26-023-28-71

26-023-30-71

e

smartDrive STANDARD TORN.
smartDrive STANDARD TORN.
smartDrive STANDARD TORN.
smartDrive STANDARD TORN.
smartDrive STANDARD TORN.
smartDrive STANDARD TORN.
smartDrive STANDARD TORN.
smartDrive STANDARD TORN.
smartDrive STANDARD TORN.
smartDrive STANDARD TORN.
smartDrive STANDARD TORN.
smartDrive STANDARD TORN.
smartDrive STANDARD TORN.
smartDrive STANDARD TORN.
smartDrive STANDARD TORN.
smartDrive STANDARD TORN.
smartDrive STANDARD TORN.
smartDrive STANDARD TORN.
smartDrive STANDARD TORN.
smartDrive STANDARD TORN.
- smartDrive STANDARD TORN.

smartDrive STANDARD TORN.

2.3x12 MM
2.3x13 MM, EST
2.3x13 MM
2.3x14 MM, EST
2.3x14 MM
2.3x15 MM, EST
2.3x15 MM
2.3x16 MM, EST
2.3x16 MM
2.3x17 MM, EST
2.3x17 MM
2.3x18 MM, EST
2.3x18 MM
2.3x19 MM, EST
2.3x19 MM
2.3x20 MM, EST
2.3x20 MM
2.3x22 MM, EST
2.3x24 MM, EST
2.3x26 MM, EST
2.3x28 MM, EST

2.3x30 MM, EST
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26-905-08-09

26-905-09-09

26-905-10-09

26-905-11-09

26-905-12-09

26-905-13-09

26-905-14-09

26-905-15-09

26-905-16-09

26-905-17-09

26-905-18-09

26-905-19-09

26-905-20-09

26-905-22-09

26-905-24-09

26-905-26-09

26-905-28-09

26-905-30-09

26-906-08-09

26-906-09-09

26-906-10-09

26-906-11-09

Sedes y Delegaciones

Secretaria de é Ministerio de Salud y Desarrolio Sécial

Gobierno de Salud Presidencia de la Nacion

smartDrive Locking Torn.
smartDrive Locking Torn.
smartDrive Locking Torn.
smartDrive Locking Torn.
smartDrive Locking Torn.
smartDrive Locking Torn.
smartDrive Locking Torn.
smartDrive Locking Torn.
smartDrive Locking Torn.
smartDrive Locking Torn.
sma‘rtDrive Locking Torn.
smartDrive Locking Torn.
smartDrive Locking Torn.
smartDrive Locking Torn.
smartDrive Locking Torn.
smartDrive Locking Torn.
smartDrive Locking Torn.

smartDrive Locking Torn.

2,5X08mm, TI

2,5X09mm, TI
2,5X10mm, TI
2,5X11mm, TI
2,5X12mm, TI
2,5X13mm, TI
2,5X14mm, TI
2,5X15mm, TI
2,5X16mm, TI
2,5X17mm, TI
2,5X18mm, TI
2,5X19mm, TI
2,5X20mm, TI
2,5X22mm, T1
2,5X24mm, TI
2,5X26mm, TI
2,5X28mm, TI

2,5X30mm, TI

"2019 - ANO DE LA EXPOR TACIOM 4 o

ot

smartDrive Standard Torn. 2,5X08mm, TI
smartDrive Standard Torn. 2,5X09mm, TI
smartDrive Standard Torn. 2,5X10mm, TI

smartDrive Standard Torn. 2,5X11mm, TI

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Republica Argentina

Sede Central
Av, de Mayo 869, CABA

Deleg. Mendoza
Rernedios de Escalada de
San Martin 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Deleg. Cérdoba
Obispo Trejo 635,
Cérdoba,
Prov. de Cérdoba

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Deleg. Posadas Deleg. Santa Fé
Roque Gonzdlez 1137, Eva Perdn 2456,
Posadas, Prov. de Santa Fé,
Misiones Prov. de Santa Fé

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR,, Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes



26-906-12-09
26-906-13-09
26-906-14-09
26-906-15-09
26-906-16-09
26-906-17-09
26+906-18-09
126-906-19-09
26-906-20-09
26-906-22-09
26-906-24-09
26-906-26-09
26-906-28-09
126-906-30-09

26-907-14-09

26-907-15-09

26-907-16-09
26-907-17-09
26-907-18-09
26-907-19-09
26-907-20-09

26-907-22-09

smartDrive Standard Torn.
smartDrive Standard Torn.
smartDrive Standard Torn.
smartDrive Standard Torn.
smartDrive Standard Torn.
smartDrive Standard Torn.
smartDrive Standard Torn.
smartDrive Standard Torn.
smartDrive Stahdard Torn.
smartDrive Standard Torn.
smartDrive Standard Torn.
smartDrive Standard Torn.

smartDrive Standard Torn.

smartDrive Standard Torn

2,5X12mm, TI
2,5X13mm, TI
2,5X14mm, TI
2,5X15mm, TI
2,5X1661m, TI
2,5X17mm, TI
2,5X18mm, TI
2,5X19mm, T1
2,5X20mm, TI
2,5X22mm, TI
2,5X24mm, TI
2,5X26mm, TI
2,5X28mm, TI |

. 2,5X30mm, TI

smartDrive Locking Pin 2,0X14mm, TI

smartDrive Locking Pin 2,0X15mm, TI

smartDrive Locking Pin 2,0X16mm, TI

smartDrive Locking Pin 2,0X17mm, TI

smartDrive Locking Pin 2,0X18mm, TI

smartDrive Locking Pin 2,0X19mm, TI

smartDrive Locking Pin 2,0X20mm, TI

smartDrive Locking Pin 2,0X22mm, TI
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26-907-24-09
26-907-26-09
26-907-28-09
26-907-30-09
26-908-08-09
26-908-09-09
26-908-10-09
26-908-11-09
26-908-12-09
26-908-13-09
26-908-14-09
26-908-15-09
26-908-16-09
26-908-17-09
26-908-18-09
26-908-19-09
26-908-20-09
26-908-22-09
26-908-24-09
26-908-26-09
26-908-28-09

26-908-30-09

Sedes y Delegaciones

Secretaria de
Gobierno de Salud

smartDrive Locking Pin 2,0X24mm, TI

smartDrive Locking Pin 2,0X26mm, TI

smartDrive Locking Pin 2,0X28mm, TI

smartDrive Locking Pin 2,0X30mm, TI

smartDrive Locking Torn.
smartDrive Locking Torn.
smartDrive Locking Torn.
smartDrive Locking Torn.
smartDrive Locking Torn.
smartDrive Locking Torn.
smartDrive Locking Torn.
smartDrive Locking Torn.
smartDrive Locking Torn.

smartDrive Locking Torn.

smartDrive Locking Torn.

smartDrive Locking Torn.
smartDrive Locking Torn.
smartDrive Locking Torn.
smartDrive Locking Torn.
smartDrive Locking Torn.
smartDrive Locking Torn.

smartDrive Locking Torn.

3,0X08mm, TI
3,0X09mm, TI
3,0X10mm, TI
3,0X11mm, TI
3,0X12mm, TI
3,0X13mm, TI
3,0X14mm, TI
3,0X15mm, Ti
3,0X16mm, TI
3,0X17mm, TI
3,0X18mm, TI
3,0X19mm, TI
3,0X20mm, TI
3,0X22mm, TI
3,0X24mm, TI
3,0X26mm, TI
3,0X28mm, TI

3,0X30mm, TI

"2019 - ANO DE LA EXP

ORTACION”,

Ministerio de Salud v Desarrolio S"ocial
Presidencia de la Nagjon

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Republica Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Deleg. Mendoza

Remedios de Escalada de
San Martin 1909, Mendoza

Prov. de Mendoza

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Deleg. Coérdoba
Obispo Trejo 635,

Cérdoba,

Prov. de Cdérdoba

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de log
Libres, Prov. de Corrientes

Sede INAL

Estados Unidos 25, CABA

Deleg. Posadas

Roque Gaonzalez 1137,

Posadas, Prov. de
Misiones

Sede Prod. Médicos

Av. Belgrano 1480, CARBA

Deleg. Santa Fa
Eva Pardn 2454,
Santa Fé,

Prov. de Santa Fé




AGUJAS KIRSCHNER

26-909-08-09 smartDrive Standard Torn. 3,0X08mm, TI
26-909-09-09 smértDrive Standard Torn. 3,0X09mm, TI
26-909-10-09 smartDrive Standard Torn. 3,0X10mm, TI
26+909-11-09 smartDrive Standard Torn. 3,0X11mm, TI
26+-909-12-09 smartDrive Standard Torn. 3,0X12mm, TI
26-909-13-09  smartDrive Standard Torn. 3,0X13mm, TI
26-909-14-09 smartDrive Standard Torn. 3,0X14mm, TI
26-909-15-09 smartDrive Standard Torn. 3,0X15mm, TI
26-909-16-09 smartDrive Standard Torn. 3,0X16mm, TI
26-909-17-09 smartDrive Standard Torn. 3,0X17mm, TI
26-909-18-09 smartDrive Standard Torn. 3,0X18mm, TI
26-909-19-09 smartDrive Standard Torn. 3,0X19mm, TI
26-909-20-09 smartDrive Standard Torn. 3,0X20mm, TI
| 26-909-22-09 smartDrive Standard Torn. 3,0X22mm, TI
- 26-909-24-09 smartDrive Standard Torn. 3,0X24mm, TI
26—909-26-09 smartDrive Standard Torn. 3,0X26mm, TI
26-909-28-09 smartDrive Standard Torn. 3,0X28mm, TI
26-909-30-09 smartDrive Standard Torn. 3,0X30mm, TI

22-622-06-05 KIRSCHNER AGUJA, 0.6X60MM, CABO PLANO
- 22-622-08-05 KIRSCHNER AGUJA, 0.8X60MM, CABO PLANO
KIRSCHNER AGUJA, 1.0X60MM, CABO PLANO

22-622-10-05

Ui



22-622-14-05
22-622-15-05
22-622-16-05
22-622-18-05
22-622-20-05
22-622-22-05
22-623-10-05
22-623-12-05
22-623-14-05
22-623-15-05
22-623-16-05
22-623-18-05
22-623-20-05
22-623-22-05
22-625-10-05
22-625-12-05
22-625-14-05
22-625-16-05
22-626-10-05
22-626-12-05

Vs

Sedes y Delegaciones

22-626-14-05

"2019 - ARIO DE LA EXPORTACION”.

Secretaria de Ministerico de Salud y Desarrolio Social
Gobierno de Salud Presidencia de la Nacidn

KIRSCHNER AGUIJA, 1.2X60MM, CABO PLANO
KIRSCHNER AGUJA, 1.4X60MM, CABO PLANO

KIRSCHNER AGUJA, 1.5X60MM, CABO PLANO

KIRSCHNER AGUJA, 1.6X60MM, CABO PLANO
KIRSCHNER AGUIJA, 1.8X60MM, CABO PLANO
KIRSCHNER AGUJA, 2.0X60MM, CABO PLANO
KIRSCHNER AGUJA, 2.2X60MM, CABO PLANO
KIRSCHNER AGUJA, 1.0X60MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUJA, 1.2X60MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUIJA, 1.4X60MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUJA, 1.5X60MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUJA, 1.6X60MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUIJA, 1.8X60MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUJA, 2.0X60MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUJA, 2.2X60MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUJA, 1.0X100MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUJA, 1.2X100MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUIJA, 1.4X100MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUJA, 1.6X100MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUJA, 1.0X120MM, CABO PLANO
KIRSCHNER AGUJA, 1.2X120MM, CABO PLANO

KIRSCHNER AGUJA, 1.4X120MM, CABO PLANO

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Reptblica Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martin 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Deleg. Cérdoba
Obispo Trejo 635,
Cérdoba,
Prov. de Cérdoba

Sede Prod. Médicos
Av. Belgranc 1480, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede INAME
Av. Caseras 2161, CABA

Deleg. Santa Fé
Eva Perdn 2456,
Santa Fé.

Prov. de Saiita Fe

Deleg. Paso de los Libres Deleg. Posadas
Ruta Nacional 117, km.10, Roque Gonzélez 1137,
CO.TE.CAR,, Paso de los Posadas, Prov. de

Libres, Prov. de Corrientes Misiones



22-626-15-05 KIRSCHNER AGUJA, 1.5X120MM, CABO PLANO

75-626-16-05  KIRSCHNER AGUJA, 1.6X120MM, CABO PLANO

27-626-18-05 KIRSCHNER AGUJA, 1.8X120MM, CABO PLANO

22-626-20-05 KIRSCHNER AGUIJA, 2.0X120MM, CABO PLANO

22-626-22-05 KIRSCHNER AGUIJA, 2.2X120MM, CABO PLANO

22-627-10-05 KIRSCHNER AGUJA, 1.0X120MM, CABO REDONDO
~22-627-10-99 K-Wire, 1.0x120 mm, round end

22<627-12-05 KIRSCHNER AGUJA, 1.2X120MM, CABO REDONDO

22-627-14-05 KIRSCHNER AGUJA, 1.4X120MM, CABO REDONDO

22-628-22-05

22-627-15-05 "KIRSCHNER AGUJA, 1.5X120MM, CABO REDONDO
22-627-16-05 KIRSCHNE'R AGUIJA, 1.6X120MM, CABO REDONDO
22-627-18-05 KIRSCHNER AGUJA, 1.8X120MM, CABO REDONDO
22-627-20-05 KIRSCHNER AGUJA, 2.0X120MM, CABO REDONDO

_‘;22:7%627-22-05 KIRSCHNER AGUIJA, 2.2X120MM, CABO REDONDO
22-628-10-05 KIRSCHNER AGUJA, 1.0X140MM, CABO PLANO
22-628-12-05 KIRSCHNER AGUJA, 1.2X140MM, CABO PLANO
22-628-14-05 KIRSCHNER AGUIJA, 1.4X140MM, CABO PLANO
22-628-15-05 KIRSCHNER AGUJA, 1.5X140MM, CABO PLANO

- 22-628-16-05 KIRSCHNER AGUIJA, 1.6X140MM, CABO PLANO

©,22-628-18-05 KIRSCHNER AGUJA, 1.8X140MM, CABO PLANO

. 22-628-20-05 KIRSCHNER AGUJA, 2.0X140MM, CABO PLANO

KIRSCHNER AGUJA, 2.2X140MM, CABO PLANO
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22-629-10-05

22-629-12-05

22-629-14-05

22-629-15-05

22-629-16-05

22-629-18-05

22-629-20-05

22-629-22-05

22-630-10-05

22-630-12-05

22-630-14-05

22-630-15-05

22-630-16-05

22-630-18-05

22-630-20-05

22-630-22-05

22-630-25-05

22-631-10-05

22-631-12-05

22-631-14-05

22-631-15-05

22-631-16-05

Sedes y Delegaciones

"2019 - ANO DE LA EXPORTACION

Secretaria de Ministerio de Salud y Desarrolis Social
Gobierno de Salud Presidencia de la Nacidn

KIRSCHNER AGUIJA, 1.0X140MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUJA, 1.2X140MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUJA, 1.4X140MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUJA, 1.5X140MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUJA, 1.6X140MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUJA, 1.8X140MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUJA, 2.0X140MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUJA, 2.2X140MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUJA, 1.0X160MM, CABO PLANO
KIRSCHNER AGUJA, 1.2X160MM, CABO PLANO
KIRSCHNER AGUJA, 1.4X160MM, CABO PLANO
KIRSCHNER AGUJA, 1.5X160MM, CABO PLANO
KIRSCHNER AGUJA, 1.6X160MM, CABO PLANO
KIRSCHNER AGUJA, 1.8X160MM, CABO PLANO
KIRSCHNER AGUJA, 2.0X160MM, CABO PLANO
KIRSCHNER AGUJA, 2.2X160MM, CABO PLANO
KIRSCHNER AGUJA, 2.5X160MM, CABO PLANO
KIRSCHNER AGUJA, 1.0X160MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUJA, 1.2X160MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUJA, 1.4X160MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUJA, 1.5X160MM, CABO REDONDO

KIRSCHNER AGUJA, 1.6X160MM, CABO REDONDO

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Republica Argentins

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Deleg. Mendoza
Rernedios de Escalada de
San Martin 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Deleg. Cordoba
Obispo Trejo 635,
Cérdoba,
Prov. de Cdérdoba

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CAEA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Deleg. Posadas Deleg. Santa Fé
Roque Gonzédlez 1137, Eva Perén 2456,
Posadas, Prov. de Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los -

Libres, Prov. de Corrientes Misiones
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22-631-18-05
22-631-20-05
22-631-22-05
22-631-25-05
22-632-10-05
22-632-12-05
22-632-14-05
22-632-15-05
22-632-16-05
22-632-18-05
22-632-20-05
22-632-22-05

22-632-25-05

22-633-10-05

22-633-12-05
22-633-14-05
22-633-15-05

22-633-16-05
22-633-18-05
22-633-20-05
22-633-22-05

22-633-25-05

- KIRSCHNER AGUJA, 1.8X160MM, CABO REDONDO

| KIRSCHNER AGUIJA, 2.0X160MM, CABO REDONDO

KIRSCHNER AGUJA, 2.2X160MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUIJA, 2.5X160MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUJA, 1.0X310MM, CABO PLANO
KIRSCHNER AGUJA, 1.2X310MM, CABO PLANO
KIRSCHNER AGUIJA, 1.4X310MM, CABO PLANO
KIRSCHNER AGUJA, 1.5X310MM, CABO PLANO
KIRSCHNER AGUJA, 1.6X310MM, CABO PLANO
KIRSCHNER AGUIJA, 1.8X310MM, CABO PLANO
KIRSCHNER AGUJA, 2.0X310MM, CABO PLANO
KIRSCHNER AGUJA, 2.2X310MM, CABO PLANO
KIRSCHNER AGUJA, 2.5X310MM, CABO PLANO
KIRSCHNER AGUJA, 1.0X310MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUIJA, 1.2X310MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUJA, 1.4X310MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUJA, 1.5X310MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUJA, 1.6X310MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUJA, 1.8X310MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUJA, 2.0X310MM, CABO REDONDO
KIRSCHNER AGUJA, 2.2X310MM, CABO REDONDO

KIRSCHNER AGUJA, 2.5X310MM, CABO REDONDO
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22-634-10-05

22-634-12-05

22-634-15-05

22-634-16-05

22-634-18-05

22-634-20-05

22-634-22-05

22-634-25-05

22-636-06-05

22-636-08-05

22-636-09-05

22-636-10-05

22-636-12-05

22-636-14-05

22-636-15-05

22-636-16-05

22-636-18-05

22-636-20-05

22-636-25-05

22-637-06-05

22-637-08-05

22-637-09-05

Sedes y Delegaciones

"2019 - ANO DE LA EXPORTACION

Secretaria de Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Gobierno de Salud Presidencia de la Nacidn

KIRSCHNER AGUJA, 1.0X310MM, CABO LANCETA
KIRSCHNER AGUJA, 1.2X310MM, CABO LANCETA
KIRSCHNER AGUJA, 1.5X310MM, CABO LANCETA |
KIRSCHNER AGUJA, 1.6X310MM, CABO LANCETA
KIRSCHNER AGUJA, 1.8X310MM, CABO LANCETA
KIRSCHNER AGUJA, 2.0X310MM, CABO LANCETA
KIRSCHNER AGUJA, 2.2X310MM, CABO LANCETA
KIRSCHNER AGUJA, 2.5X310MM, CABO LANCETA
KIRSCHNER AGUJA, 0.6X60MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUJA, 0.8X60MM, PUNTA DOBLE
AGUJA KIRSCHNER PUNTA DOBLE 0,9 X 60 MM
KIRSCHNER AGUJA, 1.0X60MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUJA, 1.2X60MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUJA, 1.4X60MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUJA, 1.5X60MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUJA, 1.6X60MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUJA, 1.8X60MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUJA, 2.0X60MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUJA, 2.5X60MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUJA, 0.6X120MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUJA, 0.8X120MM, PUNTA DOBLE
AGUJA KIRSCHNER PUNTA DOBLE 0,9 X 120 MM

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Republica Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Deleg. Mendoza
Rernedics de Escalada de
San Martin 1909, Mendoza
Prov, de Mendoza

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Deleg. Cérdoba
Obispo Trejo 635,
Cérdoba,
Prov. de Cordoba

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Deleg. Posadas Deleg. Santa F¢
Roque Gonzélez 1137, Eva Perdn 2456,
Posadas, Prov, de Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

Dejfeg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR,, Paso de los

Libres, Prov. de Corrientes Misiones
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22-637-10-05
22-637-12-05
23%637-14-05
22-637-15-05
22-637-16-05

22-637-18-05

22-637-20-05

32-637-25-05
'22:638-08-05
57-638-09-05
22-638-10-05
22-638-12-05
22-638-14-05
22-638-15-05
22-638-16-05
23-638-18-05
22-638-20-05
22-638-25-05
22-639-09-05
122-639-10-05
©22-639-12-05

22-639-14-05

KIRSCHNER AGUJA, 1.0X120MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUJA,Y1.2X120MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUIJA, 1.4X120MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUJA, 1.5X120MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUJA, 1.6X120MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUJA, 1.8X120MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUJA, 2.0X120MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUJA, 2.5X120MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUJA, 0.8X140MM, PUNTA DOBLE
AGUJA KIRSCHNER PUNTA DOBLE 0,9 X 140 MM
KIRSCHNER AGUJA, 1.0X140MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUJA, 1.2X140MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUJA, 1.4X140MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUIJA, 1.5X140MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUJA, 1.6X140MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUJA, 1.8X140MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUIJA, 2.0X140MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUJA, 2.5X140MM, PUNTA DOBLE

AGUJA KIRSCHNER PUNTA DOBLE 0,9 X 160 MM

KIRSCHNER AGUJA, 1.0X160MM, PUNTA DOBLE

KIRSCHNER AGUJA, 1.2X160MM, PUNTA DOBLE

KIRSCHNER AGUIJA, 1.4X160MM, PUNTA DOBLE



22-639-16-05

22-639-18-05
22-639-20-05
22-639-25-05
22-640-40-05
22-640-42-05
22-640-44-05
22-640-45-05
22-640-46-05
22-640-48-05
22-640-50-05
22-640-55-05
INSTRUMENTAL
26-975-77-07
26-975-80-07
26-975-81-07
26-975-82-07
26-975-85-07
26-975-86-07
26-975-87-07

hily

Sedes y Delegaciones

26-975-89-07
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Secretaria de
Gobierno de Salud

é Ministerio de Salud y Desarrc?ic;;‘;éiéc;%af
$J Presidencia de la Nacion
KIRSCHNER AGUJA, 1.5X160MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUJA, 1.6X160MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUJA, 1.8X160MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUJA, 2.0X160MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUIJA, 2.5X160MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUIJA, 1.0X310MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUJA, 1.2X310MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUJA, 1.4X310MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUJA, 1.5X310MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUIJA, 1.6X310MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUJA, 1.8X310MM, PUNTA DOBLE
KIRSCHNER AGUIJA, 2.0X310MM, PUNTA DOBLE

KIRSCHNER AGUIJA, 2.5X310MM, PUNTA DOBLE

LINOS guia broca bloqueo 1,5 mm compr.
LINOS guia de broca 2,0 mm

LINOS guia broca bloqueo 2,0 mm gliss.

LINOS guia broca bloqueo 2,0 mm compr.
LINOS guia de broca 2,3 mm

LINOS guia broca bloqueo 2,3 mm gliss.

LINOS guia broca bloqueo 2,3 mm compr.
LINOS DISP. ALAMBRE KIRSCH.,@ 0.9MM,18CM

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - Republica Argentirs

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martin 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Cérdoba,

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Deleg. Cérdoba
Obispo Trejo 635,

Prov. de Cdérdoba

Sede Prod. Médicos
Av, Belgrano 1480, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede INAME
Av, Caseros 2161, CABA

Deleq. Santa Fé
Eva Perén 2456,
Santa Fé,

Prov. de Santa Fé

Deleg,. Posadas
Roque Gonzélez 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes



26-975-90-07

26-975-90-99

26-990-10-07
26-975-03-07

26-975-04-07

- 26-975-05-07 -

26-975-06-07
26-975-12-07
26-975-22-07
26-975-23-07
26-975-25-07
26-975-26-07
' 26-975-33-07
26-975-36-07
26-975-38-07
26-975-39-07

26-975-42-07

26-975-43-07

'26-975-44-07
26-975-44-71
26-975-45-71

26-975-75-07

LINOS K-ALAMBRE @ 0.9MM,12CM,TROCAR,RED.
LINOS K-ALAMBRE @ 0.9MM,12CM,TROCAR,RED.
INSTRUMENTA PARA REDUCCION

LINOS instr. p. sujetar y posicionar pl.

LINOS ALICATES PARA SUJETAR PLACAS

LINOS alicates para doblar

Pinza de reduccion, aguda

LINOS medidor de profund. AO @ 1,2mm

LINOS medidor profund. mano solo @ 1,2m

PUNTA DE MEDICION P. LINOS MEDIDOR 1.2

LINOS medidor profund. 1-mano @ 1,5/2}0/
PUNTA DE MEDICION P. MEDIDOR 1.5/2.0/2.3
smartDrive destornillador T5 rota. corto
smartDrive destornillador T6 rota. corto
smartDrive destornillador T5 corto
smartDrive destornillador T6 corto

LINOS guia de broca 1,2 mm

LINOS guia de broca bloqueo individ. 1,2
smartDrive broca ag. inicial @1,0mm/DENT
smartDrive BROCA AG. INIC. #1.0,DENT,EST
smartDrive broca ag. desliz.@1,2mm/DENT

LINOS guia de broca 1,5 mm



s

v 1

o Mdhzomenit
nicnks Mddion

mat’?

26-975-76-07
26-153-11-07
26-153-11-71
26-153-15-07
26-153-15-71
26-153-16-07
26-153-16-71
26-153-18-07
26-153-18-71
26-153-20-07
26-153-20-71
26-153-23-07
26-158-10-07
26-158-10-71
26-158-11-07
26-158-11-71
26-158-12-07
26-158-12-71
26-158-15-07
26-158-15-71

26-158-16-07

26-158-16-71

Sedes y Delegaciones

"2019 - ANO DE LA EXPORTACION’

Secretaria de Ministerio de Salud y Desarroilo Social
Gobierno de Salud Presidencia de la Nacién

LINOS guia broca bloqueo 1,5 mm gliss.
smartDrive broca ag. inicial @1,1mm/DENT
BROCA TALADRO ROSCA@1,1MM/DENT/TI/ESTER ‘ *
smartDrive broca ag. desliz.@1,5mm/DENT
BROCA TALADRO DESLIZ@1,5MM/DENT/TI/ESTER
smartDrive broca ag. inicial @1,5mm/DENT
BROCA TALADRO ROSCA@1,5MM/DENT/TI/ESTER
smartDrive broca ag. inicial @1,8mm/DENT
BROCA TALADRO ROSCA@1,8MM/DENT/TI/ESTER
smartDrive broca ag. desliz.@2,0mm/DENT
BROCA TALADRO DESLIZ@2,0MM/DENT/TI/ESTER
smartDrive broca ag. desliz.@2,3mm/DENT
SMARTDRIVE BROCA AG. INICIAL @ 1,0MM/AO
SMARTDRIVE BROCA AG INICIAL @1,0MM/AQ/ST
SMARTDRIVE BROCA AG. INICIAL @ 1,1MM/AO
SMARTDRIVE BROCA AG INICIAL @1,1MM/AQ/ST
SMARTDRIVE BROCA AG. DESLIZ. @ 1,2MM/AO

SMARTDRIVE BROCA AG DESLIZ. @1,2MM/AQ/ST -

SMARTDRIVE BROCA AG. DESLIZ. @ 1,5MM/AO

SMARTDRIVE BROCA AG DESLIZ. @1,5MM/AQ/ST
SMARTDRIVE BROCA AG. INICIAL @ 1,5MM/AO

SMARTDRIVE BROCA AG INICIAL @1,5MM/AQ/ST

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gdv.ar - RepUblica Argentina

Sede Central

Av. de Mayo 869, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martin 1909, Mendoza

Prov. de Mendoza

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Deleg. Cérdoba
Obispo Trejo 635,
Cérdoba,
Prov. de Cérdoba

Sede Prod. Médicosz
Av. Belgrano 1480, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Deleg. Santa Fé
Eva Perén 24586,
Santa fa,

Prov. de Santa Fé

Deleg. Posadas
Roque Gonzélez 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR,, Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes



26-158-18-07
26-158-18-71
£6+158-20-07
267158-20-71
26-158-23-07

26-158-23-71

SMARTDRIVE BROCA AG. INICIAL @ 1,8MM/AO
SMARTDRIVE BROCA AG INICIAL @1,8MM/AQ/ST
SMARTDRIVE BROCA AG. DESLIZ. @ 2,0MM/AQ
SMARTDRIVE BROCA AG DESLIZ. @2,0MM/AQ/ST
SMARTDRIVE BROCA AG. DESLIZ. @ 2,3MM/AO

SMARTDRIVE MECHE TROU GLIS. @2,3MM/AO/ST

Periodo de vida Util: Productos Estériles: 5 afos.

- Productos No Estériles: No aplica.

"¢endicion de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Forma de presentacion: Por Unidad.

Nombre del Fabricante: Gebrider Martin GmbH & Co. KG.

Lugar/es de elaboraciéon: KLS Martin Platz 1, 78532 Tuttlingen, Alemania.

Se extiende el presente Certificado de Autorizacién e Inscripcién del PM 940-160,

- con una vigencia cinco (5) afios a partir de la fecha de la Disposicion autorizante.

) ExpedientefN© 1-47-3110-1455-17-3

9054
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