Repiiblica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Afio del Centenario de la Reforma Universitaria

Disposicion
Nilmero: DI-2018-2699-APN-ANMAT#MSYDS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 17 de Diciembre de 2018

Referencia: 1-47-0000-16103-17-1

VISTO el Expediente N° 1-47-0000-16103-17-1 del Registro de la Administracién Nacional d
Medicamentos, Alimentos y Tecnologia Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma INDUSTRIAS PUGLIESE S.A. con RNE N° 020033995,
solicita cambio de féormula para el producto inscripto mediante certificado de RNPUD N° 0250017, en los
términos de la Resolucién (ex MSyAS) 709/98 Y normas complementarias.

Que a fojas 92 obra el informe técnico emitido por el Departamento de Uso Doméstico de la Direccion de
Vigilancia de Productos para la Salud.

Que la documentacién aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.
Que la Direccién de Vigilancia de Productos para la Salud ha tomado la intervencion de su competencia.

Que se actiia en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION’NACIONAL DE MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA

DISPONE:

ARTICULO 1°.- Autorizase a la firma INDUSTRIAS PUGLIESE S.A., el cambio de formula del producto
inscripto mediante el certificado de RNPUD N° 0250017, cuyos datos caracteristicos se consignan en Lk
version actualizada del mencionado certificado, valido por 5 (cinco) afios a partir del 20 de marzo de 2017,
que consta en IF -2018-51871494-APN-DVPS#ANMAT.

ARTICULO 2°.- Autorizase la composicidn centesimal que consta en IF-2018-51871398-APN-



DVPS#ANMAT.

ARTICULO 3°.- Autorizanse los rétulos y el manual de usuario que constan en IF-2018-51871494-APN-
DVPS#ANMAT.

ARTICULO 4°.- En los rétulos y el manual de usuario autorizados debers figurar RNPUD N° 0250017.

ARTICULO 5°.- Cancélase el Certificado de RNPUD N° 0250017 otorgado por Expediente N°® 1-47-0000-
3284-17-6. .

ARTICULO 6°.- Registrese. Girese a la Direccién de Gestion de Informacién Técnica a los fines que
corresponda. Por Mesa de Entradas notifiquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposicion,
del Certificado de RNPUD N° 0250017 actualizado que se menciona en el articulo 1°, de los rétulos ye
manual de usuario autorizados y de la composicién centesimal aprobada. Cumplido, archivese.
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Repiiblica Argentina
Ministerio de Salud
Secretaria de Politicas, Regulacion e institutos
Administracion Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologia Médica

Certificado de Inscripcién Nacional de

Producto Domisanitario

0250017

La Administracién Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologia Médica (ANMAT) certifica que
se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios caracteristicos:

L. Denominacién: DISPOSITIVO DE ACONDICIONAMIENTO DE AGUA DE RED

DOMICILIARIAPARA AGUA POTABLE CORRIENTE DE RED BACTERIOLOGICAMENTE SEGURA, PARA REDUCCION DE (A
CONCENTRACION DE: HIERRO, PLOMO, CROMO Y MANGANESO EN AGUA DE ENTRADA QUE CONTENGA HIERRO HASTA 3 MG/L:
PLOMO HASTA 0.1 MG/L; CROMO HASTA 0,6 MG/L; MANGANESO HASTA 1 MGAL.

2. Marca: PSA SENIOR 2
3. Origen: ARGENTINA
4. Principios Activos: CARBON ACTIVADO s CARBON ACTIVADO IMPREGNADO

ENPLATA , ZEOLITAS ¥y ALEACION DE COBRE Y ZINC

5. Forma de Presentacion: DISPOSITIVO DE ACONDICIONAMIENTO DE AGUADE RED
DOMICILIARIA CON ACCESORIOS DE INSTALACION MAS
REPUESTO DE PREFILTRO POR 12 U NIDADES.

6. Venta: VENTA LIBRE

7. Titalar del Producte: INDUSTRIAS PUGLIESE S.A.

8. Domiciliado en: ! FRAY JULIAN LAGOS 2868 - LANUS - BUENOS
AIRES

9. Establecimiento TITULAR: RNE N*: 020033995

10. Inscripcién Aprobada por Direccion de Vigilancia de Productos para la Salud
Segtin Expediente Nro.: 1-0047-0000-016103-17-1.

La vigencia del certificado serd por ¢l término de 5§ (cinco) afios a partir del 20/03/2017.
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fékté del |
Manual del usuario
PSA Senior 2

PSA

Manual
del usuario
PSA Senior 2

Dispositivo de acondicionamiento de agua de red
domiciliaria.

Unidad bacteriostatica

Para uso doméstico, tnicamente con agua potable corriente de red.
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El producto PSA Senior 2 que has adquirido integra la mejor linea de dispositivos de acondicionamiento de
agua -para usoc doméstico, comercial o institucional- que se fabrica en Ja Argentina.
Nuestros equipos son disenados bajo fas pautas establecidas en la norma IRAM 27.300 y autorizados por ANMAT
(Administracion Nacional de Medicamentos, Alimentos ¥ Tecnologia Médics), olorgandonos para cada dispositivo ef
Registro Nacional de Producto de Uso Domeéstico (RNPUD)
Leer cuidadosamente este manual y conservaro a mano, en él encontrarés informacién importante y consejos utiles
que te permitirén obtener ef maximo rendimiento de t unidad.

=1-Propésite

El modelo PSA Senior 2 ha sido disefiado para ol tratamiento de agua potable corriente de red. Sus medios activos
aseguran una reduccion de cloro, de trihalometanos {THM's) y de los siguientes metales: hierro, plomo, cramo y manganeso.
También disminuyen fa turbiedad -producida por sblidos en suspension- la’cual pusde afectar las condiciones sanitarias y
estéticas del agua comiente destinada a la ingesta humana. De esa manera, se logra una notable mejora en el sabor, el color y et
olor del agua.

EI PSA Senior 2 posee dos agentes activos principales:

a) Carbén activado granular (CAG}, uno de los medios de tratamiento de mayor capacidad, Un porcentaje del CAG esta
impregnado en seles de pléta, cuya funcion es inhibir ef crecimiento de bacterias dentro de Ia unidad, cuando ésta se
encuentra en reposo. Este proceso se denomina bacteriostgsis.

b} Zeolita, un compussto natural apto para Ia retencion de los matales ya citados.

El equipo combina la accion de los citados medios con la del KDF®, una aleacion de cobre y cinc de alta pureza que
colabora en el control bacteriostitico y en la disminucion de hierro y piomo.

Los diferentes medios activos del equipo ackian segiin 6 etapas de tratamiento:

Q 1 Prefiltracion, a cargo de un vaso filtrante de material porosa {Fipor N° 2 que retiene sedimentos y particulas
gruesas, )

O 2-Tratamiento con KDF® 8pto para disminuir la concentracion de hierro ¥ plomo- y colaborar en el controt
bacteriostatico.

Q 3 Tratamiento con 2e0lits, sspecialmente destinada a ia retencion de hiemo, plomo, cromo y manganeso.
O 4 Tratamiento con carbon activado granular (CAG), para la retencion de cloro y trihalometanos (THM's).

Q@ 5 Tratamiento con CAG imprognado en plata, para completar el proceso iniciado por ef KDF®, con el objeto de
inhibir ef crecimienta de bacterias dentro de 13 unidad,

Q 8- Tratamiento con una doble capa de espuma de poliester, cuya funcién es generar un sistema de amortiguacion
para evitar movimientos y roluras de los medios activos dentro del equipo v, a la vez, reducir el efecto de los “golpes
de ariete’, es decir, el exceso de presion en el agua tratada, 4 la salida del equipo.

w4-Contenidodelacaja = .
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- 1unidad sellada PSA Senior 2 con vaso fitrante Fipor N°2 - Con boton puisador de purga {tipo soff) -
- 1vélvula by-pass con airsador y adaptador

- 1 manguera con conector répido

- 3 sujetadores de manguera autoadhesivos

- 1have de ajuste especial para tapa de prefiltro

+ Kit repusstos 36 meses {12 unidades de Fipor N°2 para Senior 2)
- Cerlificado de garantia
= Manual del usuario

ET PSA Senior 2 requiere una conexion €n un punio de uso fijo sobre la mesada. Esta constituido por un cuerpo principal de
gran estabilidad y agradable disefio, un profifro, una vélvule de dérivacion {tipo by-pass), y una manguera de conexion. A estos
componentes se agrega un adaptador para efectuar la conexion de la valvula a tu canilla.

5.1- Cuerpo principal

El cuerpo principal contiene los medios actives (carbon activado granular [CAG], CAG impregnado en plata, zeolita y KDF®),
separados por membranas micrométricas, Esla cuerpo esté compuesto por una base o casquete inferior, un cilindro cantral yun
casquete superior giratorio, unides entre s hemméticamente. En este casquete se encuentra el pico vertedor, encargado de

5.2- Prefiitro

El prefiliro es un dispositivo aplo para retener sedimentos y particulas en suspansion Que pueden estar presentes en el agua
a tratar, y que son responsables de ia turbiedad. Se logra, asi, evitar que las sustancias de mayor tamafio entren en &l cuerpo
principal de! dispositivo, donde podrian taponar los medios activos. De esta manera, se optimiza e! rendimiento y ia vida Utit del
equipo,

El elemento encargado de cumpiir esa funcion, ubicado en ol interior def prefiitro, es un vaso fitrente -Fipor N° 2- que obiiga
al agua proveniente ds fa canilla a circular a través de su estructura micrométrica antes de ingresar a la unidad. Este vaso se
coloca sobre una mafia de soporte que nace de ia base del prefiltro, para conferirie mayor resistencia al empuje del agua. (Figura
3

Enla parte superior de su tapa, el prefiitro posee un botdn de purga {tipo soff), cuya mision es permitir la safida del aire cada
vez que se acumule en el interior del recipients. (Figura 4)

5.3- Vélvula de derivacién

Esta valvula (fipo by-pass) se enrosca en la boca de (a canilla que abastecers de agua a ia unidad PSA por medio de!
adaptador. La pequefia palanca ubicada &n su costado controla el pasaje de! agua: hacia la pileta (en posicion horizontal) o hacia
18 unidad (en posicion vertical). En la parte inferior de la vaivula hay un aireador, para generar un chorro suave y uniforme que
minimice las salpicaduras. (Figura 5A y 5.8)

5.4- Adaptadores

La funcién del adaptador es permitir la conexion de fa vaivuia by-pass, ya que, dada Ia gran diversidad de canillas
existentes, [as respactivas roscas - lvula y canilla- pueden no coingidir, PSA cuenta con una amplia gama de adaptadores y, es
importante destacar, puede fabricarios especialmente en caso necesario, .

5.5- Manguera de conexion

La manguera de conexién vincula la véivula by-pass con el prefiitro. En uno de sus extrernos posee un conector répido
{Figura 6), por medio def cual s6 une al conducto de entrada de agua al prefiltro, ubicado en la parte posterior de Ia base. E! ofro
extremo se conecta a fa valvula by-pass, ejerciendo una ligera presién. s

2N ! . )
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Ef PSA Senior 2 ha sido pensado para ser conectado con facilidad a Ia cafieria de agua fria y poder disponer asi,
rapidamente, de agua iratada en ol punto de uso (Pdl). Para elio, basta sequir las instrucciones y consejos contenidos en este
Manual del usuario. De todas maneras, la conexion inicial y la puesta en marcha de la unidad estaran a cargo de tu Distribuidor
Independients PSA, quien te brindard, ademas, un adecuado asesoramiento integral acerca de su uso, funcionamiento ¥
mantenimiento,

PROCEDIMIENTO PARA CONECTARELPSASEMIORZ -

- Retirar el cortachorros, una pieza ublcada en la boca de fa mayoria de las canillas, cuya funcién es atenuar la fuerza
del choro de agua. En caso necesario, utifizar la pinza de fuerza, cuidando de no daflar i acabado de ia griferia.

2- Retirar jos dos tapones de Segtridad, cuya funcion es garantizar la asepsia de los componentes internos de la unidad.
Esta asepsia se logra mediante I 0zohizacién, procedimiento al cual es sometida cada unidad antes de salir de la
linea de produccién, para asegurar la eliminacion, en caso de que lo hubiere, de cualquier tipo de contaminante, Los
tapones estdn ubicados: uno, en fa boquilla del pico vertedor, e} otro, en la entrada de agua def prefiltro.

3- Conectar el adaptador a la canilia, envolviendo antes, su rosea con cinta tipo teflon, Si ef adaptador provisto con el
equipo no fuera el adecuado, dada Ia gran diversidad de canillas existent . PSA dispone de una amplia gama de
adaptadores que permitiran realizar la conexion &n cualquier modelo de canilla.

4-  Conetlar fa valvula by-pass al adaptador. Para este pasa no es necesario encintar, pues la funcion de sello I cumple
la arandela de goma, de color azul, ubicada en el interior del adaptador,

- Pasarlos sujetadores autoadhesivos por la manguera,

6~ Luego, conectarla a fa valvula by-pass: tomarta. por su extremo libre {el que no posee conector) v ajustaria
manualmente sobre el pico de salida de agua de la vaivula.

7-  Fijar los sujetadores a la griferia. Para una comecta adherencia, es conveniente fimpiar antes a fondo Ja superficie de la
griferia con alcohol de uso medicinal, detergente u otro desengrasante, Por oltimo, es importante secarla
correctamente,

8 Conectar el otro extremo de Ia manguera a ia entrada de agua del prefiltro, por medio de su conector répido,
asegurandose de que quede bien trabado. {Figura 6)

9- Verificar el funcicnamiento, para detectar posibles pérdidas en alguna conexion. Abrir 1a canilla permitiendo ef pasaje
de agua, altemativamente, hacia la plleta y hacia el equipo mediante Ia vaivula by-pass.

w7-Puestaapunto

Existen tres operaciones necesariag para poner a punto tu PSA Senlor 2: primero, un retrolavado; segundo, un fevado
inicial; y lercero, la purga del prefiltro.

7.1- Retrolavado

Cuando se pone en funcionamiento el PSA Senior 2 por primera vez, se debe comenzar por realizar un rotrolavado, Esta
operacidn consiste en hacer circular agua por el interior de la unidad en sentido contrario al normal, con &l fin de desprender y
expulsar las parficulas finas y las impurezas que pudieran estar presentes en ia materia prima de los medios actives nuevos, Este
procedimiento debe efectuarse anfos del lavado inicial,

Procedimlento para realizar ol retrofavado

1~ Desenroscar fa tapa del prefiltro, manuaimente o con Iz ave de ajuste, si fuera necesario.

2- Retirar el vaso filtrante y volver a colocar 1a tapa del prefitro.

3-  Desconectarla manguers de la base del prefiftro. Presionsr ligeramente ol seguro de! conector répido, para
liberarlo,

4 Conectar la manguera al pico vertedor por medio del conector répido que acabés de desconectsr def
prefiitro. Asegurale de traber bien of conector, para evilar que s¢ desprenda y salpique agua. (Figura 9)

5 Hacer circtlar agua por of equipo hasle que salga limpia. (5 minutos, aproximadaments). Agite varias veces
ia unidad durante esta operacion,

- Volver a conectar todos fos elementos 8n s posicion de trabajo,

. 7- Reslizar ta purga del prefiltro, como se indica en la seccién 7.4- Purga def pre

ing. LINTHIA €. HARDENACK i i
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8- Dejar correr agua durante algunos minutos.

7.2- Lavado inicial

El lavado inicial es una operacitn de fundamental importancia, pues proves las condiciones para asegurar un comecto
funcionamisnto del equipo durante toda la vida utif el producto.

Una caracteristica absolusments nomal en los dispositivos nuevos es la presencia de polvilio en ¢} agua tratada, debida al
desprendimiento da las particulas mas pequeias de los medios activos, arastradas por e liquido. Su (nica consecuencia es de

Estas situaciones se previenan mediante un lavado infcisl, procedimients que sera realizado por tu DIP, y que consta de los
siguientes pasos:

1. Posicionar el pico vertedor del dispositivo en direccion a la pileta. Con la canilla abierta y ia valvula by-pass en posicion
Agus PSA -agua trafads-, se hace circular agua durante unos veinte sequndos.

2. Abriry cerrar de la valvula by-pass, varias veces, para que el paso del agua y su detencion brusca ayuden a
desprender el polve y a eliminar ol aire dai interior de los poros de los medios acfivos. Agitar varias veces la unidad

- durante esta operacion.

3. Repetir la operacion hasta Que el agua saiga fimpia.

4. Finalizar e} lavado luego de que haya corrido agua tralada dentro de la pileta durante unos quince minutos, como
minimo.

1.3- Purga del prefiltro

Para un dptimo rendimiento del prefittro, es conveniente permitir fa salida del aire glojado en su inferior, Para sllo, con la
unidad en funcionamiento, se presiona of botén de purga, ubicado en la parte superior de la tapa del prefiltro: of nivel de agua
ascenderd hasta superar {a altura del elemento fitrante. (Flgura 4). Se debe esperar hasta que hayan desaparecido por completo
las burbujas de aire, y recién entonces se suelta el botdn. Esta oparacion debe efectuarse con un caudal de agua do entrads bajo
~6s decir, abriendo apenas la canills-, ¥ debe repetirse cada vez que se relire la tapa del profifiro,

‘m8:-Consejos’

Para un correcio funcionamiento y un mejor aprovechamiento de tu unidad PSA, es importante prestarle la debida atencion a
los siguientes consejos, que abarcan a todos los modslos:

8.1- Destino y uso
El PSA Senior 2 debe alimentarse en todos los casos desde la cafieria de provision de agua fria. £f pasaje evenlual de

agua caliente no debe ser motivo de preacupacion; sin embargo, no es conveniente sy utilizacién prolongada pues puede generar
Toturas o deterioros en la unidad, '

- ELPSA Senior 2 debe Instalarse siernpre a una carils fpara 0 cual 56 provee un sdaptador y una véivia by-pass; pot o
tanto,‘on nmnmmme tamante s m,yt_ma:m han sido disafiadas Para soporiar la
presibnde sgua existortoen oifs. . e \ ’

8.2- Golpes

Las unidades PSA estan construidas con materiales de alta resistencia. No obstante, deben evitarse fos golpes para
asequrar un buen furicionamiento y una larga vida (ti,

8.3- Mantenimiento

El PSA Senlor 2 requiere de un adecuade mantenimiento, el cual -en términos generales- consiste en las siguientes
operaciones:

»  Cambiar el vaso filtrante con la frecuencia necesaria.
*  Realizar un refrolavedo cada 30 dias, aproximadamente, y con cada camblo de vaso

dBund
g, CHITRIA 6. HARDENACK
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*  Reponer {a unidad cuando su vida Gt se haya agotado, aprovechando las facifidades que brinda e! Pian Canje PSA.

8.3.1- Cambio def vaso filtrante del prefiltro

La duracion de! vaso filtrante estars determinada por las condiciones del agua disponible y por la frecuencia de uso de
la unidad PSA. Dos buenos indicadores que anuncian la necesidad del cambio son:

1~ Fin de la vida Gtil sugerida: £/ tiempo de uso maximo aconsejado es de 90 dias para el vaso filtrante Fipor N¢ 2,
2 Notoria disminucién de caudal: Una merma mayor af 50% on of caudal de agua tratads que sale de ia unidad,

Seccién 9- Especificacionss técnicas generales.

El procedimiento para el cambio es ol siguiente:

1= Desenrosque la tapa del prefiltro, manualmente o utitizando Ia llave especial Que se provee con fa unidad.
2- Retire ef vaso filtranie usado,

3- Realice un retrolavado. {Ver punto 7.1

4- Coloque ef vaso filtrante nusvo.

5 Enrosque nuevamente la lapa del prefitiro,

8- Haga circuler agua por ia unidad.

7~ Realica la purge del prsfiftro, como se ha indicado en la seccion. (7.3- Furga del prefiltro)

*  3.3.2 Limpieza

Limpia tu unidad periddicamente con agua fibla, jabén neutro y un pafio no abrasive, No utilizar polvo impiador,
detergents, aicohol, vinagre, solvente u otras sustancias agresivas, pues pueden dafiar el acabado de las superficies.

En condiciones normales de uso, la valvula by-pass no fequiere mantenimiento especial. Pero, sobre la base de las
distintas caracteristicas que puede presentar el agua ufiizada, también es aconsejable limpiar su interior con regularidad.
Para ello, basta desenroscar el aireador y lavar la malla intema.

que proves s effpress {adapladores, vlvuigs by-pass,

#dos comechaments pars asegurar un adecuado
i Notag
Diametro el cuerpo principal 97 mm (1) Caudal:
unidad acondicionador) (2} Tiempo aconsejado:
Altura del prefiltro S5 mm
Peso seco 1.285 g aprox. Para asegurar un adecuad
Material del cuerpo principal y ABS fratamiento de! agua, es necesario
| carcasa de prefitro que tenga el suficiente tismpo de
Temperatura def agua de entrada al Minima. 4 °C residencia dentro del equipo; es
| Squipo Maxima: 30 °C degir, en contacto con los medios
Caudal maximo de jo (] 100 titros / hora activos, Esto se cumple cuando ef
Tiempo aconsejado para ef lenado lgual o mayor a agua de saiida de la unidad liena un
de 1 fitro {2): 3 - recipiente de 1 fitro en un tiempo
Presién minima de frabajo 05 . P igual o mayor al aconsajado en este
 recomendada 'S glom 4P | owdrosvae deoks 36 segunces, |
Presién méxima de tabajo 30 kglen? 300kPa___ | aproximadamerile. ™ . - -
i
A
Ay
%,
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Ubicacion del N® da serie Parte inferior de la base E1PSA Senior 2 posse un reguiador
automético de caudal,

Concentraciones miximas de testeo de contsmina
con ¢l Centro de atenclén teletonica.

ntes inorginicos, en caso de tener agus con concentraciones mayoros, consuitar

__3 ppm (mgft)
0,1 ppm (mgit)
0.5 ppm

i Manganeso 1.ppm (mai)

Los medios Activos ufilizados en e PSA Senior 2, aseguran una reduccién mayor al 60% de cloro, trthalometanos (THM s} y de
los siguientes metales: hierro, plomo, cromo y manganeso, durante toda la vida Gtil del equipo.

El PSA Senlor 2 ha sido desarroliado y fabricado para alcanzar el rendimiento Y la vida (il que para cada caso se indica en
este Manual y en tu correspondiente Certificado de Garantia. Pero es necesario tener en cuenta que fa vida util y un

X frocuencia de uso y de un
correcto mantenimiento,

Una mala calidad def agua -par ejemplo, con elevado indice de turbiedad- puede afeclar el rendimiento y la duracion de los
medios activos, pues los sedimentos e impurezas se alojarén en ellos y se acumularan hasta saturarios.

Rendimionts < 1 ! _
El distribuidor realizard un orificio con un objete punzante o
Cue incipal un lapiz indeleble, en el grabado que contiene fa tapa inferior
-36.000 litros PO princip para base integrada, indicando mes y afio en el cual debera
hacerse un recambio de equipo.
Vaso filfrante 90 dias

{') El rendimiento y {a vida 0l de Ias unidades PSA estardn en relacion,
frecuencia de uso y con un comecio mantenimiento.

iade e garantia

El Certificado dv Garantia le asegura al comprador original la reparacion o reposicion de la unidad -en caso de fallas de fabricacion- y una
rapida atencién ante cualguier problema de funcionamiento, a través del Contro de atencién telefénica,

.enbdosioscasos.w\lacdidaddelaguaenlabcalidaddondeeshénhslaiadas.mnla

Para ello, las condiciones de uso de 1a unidad PSA deben ajustarse a los requisitos que dicha Garantia y este mismo Manual establecen,

Es importante destacar que Ia e
condiciones. Por lo tanto, leer con

mpresa no se responsabiliza por el rendimiento de 1a unidad cuando no se hubiere cumplido con dichas
atencion t Cerfificado de Garantia Y oste Manua! y consorvarios siempre mano.

PSA no se responsabiliza por las consecusncias que pudisran derivarse de Ia ulilizacion de la unided o de sus componentes recambiablas

fuego de vencido e 1armino de s vida 4, cuya duracion y demés carscleristicas astan estipufadas en ef presente Manual del usuario y on el
Certificado do Garantia. )

Efmmindelo PSA Senior 2 se enrunntiy

81

AAT Chdimimigtanion Hasona
endiends Joi Ministerio de Salud de fa
RNPUS N ;

mentos Almoertas v Tecnoiogia Medicay,

Anle cualquier duda sobre &l funcionamisnto de fu unidad, para recabar informacion o realizar pedidos, consulta a tu
Distribuidor independiente PSA o al Centro de atencidn telefnica. Para una mejor atencibn, téritona el numero da serie de
E \
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Glosario de tbrminos utifizados an eete Menuel

canifia grifo, lave del agua.
cafieria tuberia,
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plco vertedor enlosdBposiﬁvosdaaoondbiomnﬁenhdoaguaPSA.gﬁbdesaﬁdadﬂaguahatada.

pileta pila de cocina o da lavar, fregadero.
PSA
Placa del Centro de atencion telefnics
Sollo 1°Lider - WQA - AIDIS - Sistoma de gestion
De la calidad corfificado
IS0 9001: 2008
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Contiene 12 Unidades de FIPOR N°2

Cambio del elemento filtrante del prefiitro

La duracion del elemento fitrante estars determinada por las condiciones del agua disponible y por la frecuencia de uso de fa unidad PSA,
Dos buenos indicadores que anunclan la necesidad del cambio son;

1. Finde lavida otit sugerida (El tiempo de uso aconsefade es de noventa dias para ¢! elemento fitiranta Fipor N*2)
2. Notoria disminucién de caudsl (Var Manual del Usuario)

Desenroscar latapa  Retirar el vaso
del prefiltro,

Colocar el vaso  Enroscar nuevamente
filtrante usado. fitrante nuevo. la tapa del prefiltro.

Con cada cambio del slsmento filtrante, es convenients realizar un retrolavado ~ Ver MU PSA Senior 2 Seccisn 7.1 - Retrolavado,
Tamblén podes encontrar asta informacién ingresando en el siguiente fink: hitp: A

R.N.E. N° 020033995
R.N.P.U.D N° 0250017

Centro de atencién teleténica

Argentina: 0-810-2222-772
Bolivia: 3-342-0772
Uruguay: 2-900-2770
Chile: 2-2434-1243

ESPACIO DESIGNADO PARA
N° DE SERIE (45mm X 15mm)

WWW.DSR.COm.ar
consuitas@psa.com.ar

FOliod

INDUSTRIA ARGENTINA

PSA - Industrias Pugliesa s.a.
Fray Julidn Lagos 2868 - B1824EDJ - Lanus
Provincia de Buenos Alres ~ Republica Argentina
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Etiqueta PSA Senior 2

Textos - Consideraciones generales

T

PSA

Senior 2

Unidad bacteriostética

PARA USO DOMESTICO, UNICAMENTE

CON AGUA POTABLE CORRIENTE DE RED

Vida Gtil del Dispositivo: 36.000 litros (36 meses)
Ver indicador de vida Gtil en la base de} equipo.

Capacidad del Dispositivo: 1,995 litros

R.N.P.U.D. N°® 0250017 / R.N.E. N°© 020033995

Centro de atencién telefénica
Argentina: 0-810-2222-772
Bolivia: 3-342-0772

Uruguay: 2-900-2770
Chile: 2-2434-1243

consultas@psa.com.ar

INDUSTRIA ARGENTINA

PSA - Industrias Pugliese s.a.

Fray Julidn Lagos 2868 - B1824ED] - Lanus
Provincia de Buenos Aires - Replblica Argentina

‘;'Sistema de gestidn
de 1a calidad certificado

ISO 9001:2008

Logos: Water Quality Association ~ 1° Lider - AIDIS Argentinac—— =~

5 ,{&@)ﬂ:ﬁ‘ .

14 6. HARDENACK

M.N. 10093
HDUSTRIAS PUGLIESE §, A,
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