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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Afio de Homengje a Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Disposicion
NUmero: DI-2021-8576-APN-ANMAT#MS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 17 de Noviembre de 2021

Referencia: EX-2021-89567556-APN-DSCLY A#ANMAT

VISTO el Expediente N° EX-2021-89567556-APN-DSCLY A#ANMAT del Registro de esta Administracion
Nacional de Medicamentos, Alimentosy Tecnologia Médica; y

CONSIDERANDCO:

Que por el expediente citado la Direccion de Fiscalizacion y Gestion de Riesgo -Unidad Requirente- del Instituto
Nacional de Medicamentos (INAME) propicia la contratacion de un Servicio de Mantenimiento de Equipos
Generales.

Que el Articulo 11 del Decreto Delegado N° 1023/01 y los Articulos 9 y 36 del Reglamento aprobado por el
Decreto N° 1030/16 establecen los requisitos legales exigidos parainiciar el procedimiento de Licitacion.

Que entre tales requisitos se exige €l dictado de un Acto Administrativo en los términos del Articulo 7 delaLey
N° 19.549, que autorice € procedimiento de seleccion del contratista a utilizarse y que apruebe el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares de la Licitacion.

Que la Coordinacion de Compras ha emitido el informe de su competencia mediante el que aconsgja, en virtud de
lo que dispone Articulo 25 Inciso c) del Decreto Delegado N° 1023/01y los Articulos 12, 25 Inciso ¢) y 27 Inciso
b) del Reglamento aprobado por €l Decreto N° 1030/16, la utilizacién del procedimiento de Licitacion Privada,
modalidad Orden de Compra Abierta en tal solicitud, acompafiando el Proyecto de Pliego de Basesy Condiciones
Particulares correspondiente.

Que bgjo GEDO IF-2021-89700780-APN-DSCLY A#ANMAT consta la creacion del proceso N° 66-0028-L PR21
en el portal COMPR.AR.

Que la Direccién General de Administracion y la Direccion de Asuntos Juridicos han tomado la intervencién de
Su competencia.



Que se actla en virtud de las facultades conferidas por €l Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios y por €l
Decreto N° 1030/16 y sus modificatorios.

Por €llo,
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA
DISPONE:

ARTICULO 1°.- Autorizase e procedimiento establecido para la Licitacion Privada, modalidad Orden de
Compra Abierta, N° 66-0028-L PR21 en los términos del Articulo 25 Inciso ¢) del Decreto Delegado N° 1023/01
y los Articulos 12, 25 Inciso c) y 27 Inciso b) del Reglamento aprobado por € Decreto N° 1030/16 a los efectos
de seleccionar € proveedor o Co-contratante para la contratacién del Servicio de Mantenimiento de Equipos
Generales.

ARTICULO 2°.- Apruébase e Pliego de Bases y Condiciones Particulares que, como anexo GDE PLIEG-2021-
91393904-APN-DGA#ANMAT forma parte integrante de la presente Disposiciéon a los efectos de iniciar €
procedimiento de Licitacion referido en el Articulo precedente.

ARTICULO 3°.- Registrese, girese ala COORDINACION DE COMPRAS, a sus efectos.
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

“Servicio de Mantenimiento de Equipos Generales-INAME."”

Nombre del Organismo ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y

Contratante TECNOLOGIA MEDICA, A.N.M.A.T.

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: Licitacién Privada N°: 66-0028-LPR21 Ejercicio: 2021

Clase: Etapa Unica nacional.

Modalidad: Orden de Compra Abierta.

Expediente N°: EX-2021-89567556- -APN-DSCLYA#ANMAT.

Rubro Comercial: MANT. REPARACION Y LIMPIEZA.

Objeto de la contratacién: Servicio de Mantenimiento de Equipos Generales-INAME

Costo de pliego: 0 (cero pesos).

PRESENTACION DE OFERTAS

Plazo y Horario

Hasta el (1) de (1) del 2021 a las (1) hs.

ACTO DE APERTURA

Dia y Hora

El (1) de (1) del 2021 a las (1) hs.

1. Objeto de esta Licitacion.

El presente Ilamado a Licitacién tiene por objeto la contratacién de un servicio de Mantenimiento de
Equipos Generales, para la Direccion de Fiscalizacidn y Gestién de Riesgo del Instituto Nacional de
Medicamentos, segun lo descripto en el punto 13-Servicios solicitados y esta compuesto por
OCHENTA Y SIETE (87) renglones.

2. Modalidad de Contratacién.

La presente licitacién se ajusta a la modalidad Orden de Compra Abierta.

Esta es aplicable en el caso que el Organismo Contratante no pueda determinar con precisién o
adecuada aproximacion desde el inicio del proceso de seleccidn, la cantidad de unidades de los
bienes y/o servicios a adquirir y/o las fechas o plazos de entrega de los mismos durante el periodo
de vigencia del contrato, segun lo establecido en el Articulo 25 Inciso c) del Reglamento aprobado

por el Decreto N° 1030/16 y el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
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La vigencia del contrato sera por el término de DOCE (12) meses.

La A.N.M.A.T., realizara los requerimientos durante el lapso de vigencia del contrato previsto en

este pliego y al precio unitario adjudicado.

La no formulacién de solicitudes de provisidn durante la vigencia del mencionado contrato o la
realizacion de tales solicitudes por una cantidad inferior a la establecida como maxima en la
respectiva Orden de Compra, no generara ninguna responsabilidad para la A.N.M.A.T., y no dara
lugar a ningun reclamo indemnizatorio a favor del Adjudicatario, de acuerdo con lo establecido en el
Articulo 115 del Manual de Procedimiento aprobado por Disposicion ONC N° 62/16.

3. Apertura de las ofertas.

La apertura de las ofertas se realizard a través del portal COMPR.AR (https://comprar.gob.ar),
segln lo establecido en el Articulo 11 del Anexo I de la Disposiciéon 65-E/2016 ONC, a las (1) horas
del dia (1) de (1) de 2021.

4. Terminologia.

A los efectos de aplicacion de este pliego y todo otro documento contractual, se utilizaran las

siguientes denominaciones:

“Licitacion” Por este procedimiento de Licitacion.

“Organismo Contratante” Por A.N.M.A.T.

“Oferente” Por la persona fisica y/o juridica, que presenta oferta.

“Adjudicatario” Por la persona fisica y/o juridica, cuya oferta ha sido adjudicada.
5. Plazo de mantenimiento de las ofertas.

Los Oferentes deberdn mantener las ofertas segin lo establecido en el Articulo 54 del Reglamento
aprobado por el Decreto N° 1030/16.

6. Forma de presentacion de las ofertas.

Las ofertas deberan ser presentadas a través del portal COMPR.AR (https://comprar.gob.ar), segln
lo establecido en el Articulo 9 del Anexo I de la Disposicion 65-E/2016 ONC.

A todos los efectos legales las partes se obligan a fijar domicilio en el radio de la Ciudad Auténoma
de Buenos Aires donde seran validas las notificaciones que alli se realicen, aunque las partes no

vivan o no se encuentren en ellos.

Los contratantes se someten a la Jurisdiccion de los Tribunales del Fuero en lo Contencioso
Administrativo Federal en el caso de iniciar acciones judiciales derivadas de este contrato

renunciando a cualquier otro fuero que les pudiera corresponder.

La presentacion de la oferta significa, por parte del Oferente, la conformidad y aceptacién de las

clausulas que rigen la presente Licitacién, e implicara el pleno conocimiento de la reglamentacién de
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las contrataciones del Estado, Decreto Delegado N° 1023/01, Reglamento aprobado por el Decreto
N° 1030/16, Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales, normas modificatorias,
complementarias y el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, cuyas disposiciones

regiran todo el procedimiento.

7. Requisitos de las ofertas.

Las cotizaciones deberan ajustarse a lo estipulado en los Articulos 13, 14, 15, 16 y 17 del Pliego
Unico de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administracién Publica
aprobado por Disposicion ONC E 63/16.

Sélo se aceptara una propuesta principal y hasta una propuesta alternativa, ambas deben cumplir la

totalidad de los requisitos técnicos enunciados en este pliego.
El precio de los servicios aqui solicitados debera ser cotizado en pesos.
El precio cotizado sera el precio final que deba pagar el Organismo Contratante por todo concepto.

Seran declaradas inadmisibles las ofertas que modifiquen o condicionen las clausulas del presente

pliego y/o impliquen apartarse del régimen aplicado.
A los efectos impositivos el Organismo Contratante sera considerado IVA exento.

8. Aclaraciones y consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Las aclaraciones y consultas deberan ajustarse a lo establecido en el Articulo 49 del Reglamento
aprobado por el Decreto N° 1030/16 y el Articulo 7 del Anexo I de la Disposicion 65-E/2016 ONC, y
deberan ser efectuadas a través del portal COMPR.AR (https://comprar.gob.ar).

Las aclaraciones y modificaciones se ajustaran a lo establecido en Articulo 50 del Reglamento
aprobado por el Decreto N° 1030/16. Toda aclaracién, agregado, modificacién o supresién de los
documentos de la Licitacidon sera hecha por circular debidamente emitida por la A.N.M.A.T. a través

del mencionado portal.

9. Parametros de evaluacion de ofertas.

Las ofertas seran evaluadas siguiendo los siguientes criterios:

Se verificard que las ofertas cumplan los aspectos formales requeridos por el Decreto Delegado N°
1023/01, por el Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y, normas reglamentarias, el
Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales y el presente Pliego de Bases y Condiciones

Particulares.

Se evaluarad la calidad de los Oferentes, en base a la consulta al Sistema de Informacién de
Proveedores (SIPRO) teniendo en cuenta: a) Cumplimiento contractual b) Calidad de la prestacién

en casos similares y c¢) Si fue sancionado por incumplimiento contractual.

Se verificara que los Oferentes no estén inscriptos en el REPSAL.
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Las ofertas que se consideren admisibles en los términos de los parrafos anteriores seran analizadas
para comprobar el total cumplimiento de las especificaciones técnicas detalladas en este Pliego de

Bases y Condiciones Particulares.

Las ofertas que cumplan la totalidad de las especificaciones técnicas seran analizadas con el objeto

de seleccionar el servicio mas conveniente para el Organismo Contratante.

En cualquier circunstancia, la A.N.M.A.T. se reserva el derecho de adjudicar los servicios que forman

parte del presente llamado, a la oferta mas conveniente en funcién de su exclusiva evaluacion.
10. Garantias.

Las garantias solicitadas deberan ajustarse a lo establecido en los Articulos 77, 78, 79 y 80 del
Reglamento aprobado por el Decreto N°1030/16, los Articulos 37, 38, 39 y 40 del Pliego Unico de
Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administracion Nacional
aprobado por Disposicion ONC E 63/16 y los Articulos 10, 13 y 16 del Anexo I de la Disposicion ONC
65-E/16.

Para el caso de las Garantias de Mantenimiento de Oferta, el Oferente debera individualizarla
utilizando el formulario electrénico que suministre el sistema COMPR.AR a tales efectos. Al propio
tiempo, el original o el certificado pertinente de la garantia constituida debera ser entregado a la
Coordinacién de Compras dentro de las VEINTICUATRO (24) horas, contadas a partir del acto de
apertura, en Av. de Mayo 869, piso 11 CABA. Caso contrario la oferta sera desestimada.

La documentacion que acredite la constitucion de la garantia de impugnacion debera presentarse
ante la Coordinacion de Compras previo a formalizar la impugnacion dentro de las VEINTICUATRO
(24) horas de ingresada al portal https://comprar.gob.ar. Se podra impugnar el dictamen de
evaluacion dentro de los TRES (3) dias de su difusion en el sitio https: //comprar.gob.ar, previa
integracion de la garantia regulada en el articulo 78 del reglamento aprobado por el Decreto N°
1030/2016.

Las garantias de cumplimiento de contrato deberan ser entregadas dentro de los CINCO (5) dias del
perfeccionamiento del Documento Contractual. Previo a la entrega, deberad cargarse en el portal
https://comprar.gob.ar

Cuando la garantia fuera una pdliza electrénica de seguro de caucién, el Ofertante/Adjudicatario
deberd individualizard en el sistema COMPR.AR mediante los datos que este requiera y no se
presentara en forma fisica. A los fines de cotejar los datos de la pdliza electrénica de seguro de
caucion el Oferente/Adjudicatario debera informar a la Coordinacion de Compras los siguientes

datos: Nombre de la Compania Aseguradora; Numero de Péliza; Ramo (ANEXO I).

Todas las garantias no electrénicas deberadn ser entregadas en Av. De Mayo 869, piso 11 de la
Ciudad Autonoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10hs a 13hs y de 14hs a
16hs.
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11. Recepciodn definitiva y facturacidn.

A partir de que el Adjudicatario concluya con la entrega de los servicios solicitados, el Organismo
Contratante se reserva un plazo de hasta QUINCE (15) dias destinado a efectuar las pruebas de
verificacion de las capacidades y/o cualidades de los servicios, segln las especificaciones
requeridas.

Si durante dicho plazo se constata que los servicios solicitados no alcanzan las capacidades y/o
cualidades exigidas, los funcionarios con competencia para otorgar la Recepcidon Definitiva intimaran
al Adjudicatario a que realice la adecuacién de los servicios solicitados. En caso de que las
adecuaciones de los servicios no resultaren satisfactorias con lo solicitado, el Organismo

Contratante podra dar por terminada la adjudicacion correspondiente.

De cumplirse satisfactoriamente dichas verificaciones, el Organismo Contratante procederda a

extender el Certificado de Recepcion Definitiva de los servicios solicitados.

Los funcionarios responsables de la Recepcion Definitiva extenderan un certificado en original, que
se entregara al Adjudicatario, y dos copias, una de las cuales se agregara al expediente de la
licitacion, y la otra dara inicio a un Anexo del principal como incidente de pago, debiendo remitir
esta documentacion al area del Organismo Contratante designada para recibir las facturas de los

Adjudicatarios.

Las facturas seran presentadas una vez recibida la conformidad definitiva de la recepcion, en Av. de
Mayo 869, 11° piso, Ciudad Auténoma de Buenos Aires en la Coordinacion de Compras Tel: 4340-

0833, interno: 1938/1939. Esta presentacion de las facturas dara inicio al plazo fijado para el pago.

12. Consideraciones y requerimientos generales.

Todos los requerimientos y especificaciones de los servicios objeto de esta Licitacion y enumerados
en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, deben ser considerados minimos, pudiendo el

Oferente presentar ofertas cuyas caracteristicas superen o mejoren las aqui solicitadas.
Todos los repuestos y/o consumibles deberan ser nuevos y sin uso.

Para la presente licitacion queda expresamente establecido que el precio ofertado deberd incluir
mano de obra, herramientas, materiales, traslados, viaticos y todo lo necesario para la presentacién

optima de los servicios solicitados.

Certificado de visita: Los Oferentes podran concurrir al edificio sito en Avenida Caseros 2161,
CABA, antes de efectuar su propuesta, a fin de verificar toda otra informaciéon que les permita
formular su propuesta con el mas acabado ajuste a la realidad. A tal fin, los Oferentes dispondran
de los dias (1) y (1) de (1) del 2020 de (1) a (1) yde (1) a (1) hs.

En dicha ocasion, se extendera un certificado a favor del interesado para su presentacién junto con

la oferta (ver Anexo II).

13. Servicios Solicitados:
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Las cantidades expresadas hacen referencia a la cantidad maxima anual a solicitar.

Importante: En caso de requerirse, el servicio debera realizarse en las instalaciones del

adjudicatario.
Renglon N° 1: 3.3.3-2418.64

DOS (2) Servicios de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA para TRES DESTILADORES, Marca
ROLCO DEA 8. Ubicacion en Planta baja, segundo y cuarto piso DFYGR - INAME. Incluir tres porta
hojas con porta folleto tamafio A4 de acrilico incoloro con dos orificios para pared. Mantenimiento:
verificacion mecanica (estado de soporte, de mangueras, verificacion de conexiones, de indicadores,
de llaves esféricas), mantenimiento eléctrico (verificacion de cableado, de ficha de alimentacion, de
electrovalvulas y de contactores) y limpieza del sarro interno adherido. En caso de necesidad se
debera incluir la mano de obra para el cambio de la resistencia eléctrica. Se debera entregar un
certificado en forma impresa y firmado en original donde debera constar: identificacion del equipo,
resultados de todas las observaciones, fecha de realizacién del servicio y de emisidon del certificado

dentro de los 10 dias habiles de realizado el servicio. Frecuencia semestral.

Renglon N° 2: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de Mantenimiento y calibracion de siete HELADERAS FARMACEUTICAS MARCA SMEG
MODELO FV45G1A. Mantenimiento: verificacidon de burletes, hermeticidad del cierre y limpieza del
intercambiador de calor. Calibracidén del indicador y del sensor de temperatura a 2 y 8°C. El ensayo
debe ser realizado con patrones calibrados trazables a patrones nacionales o internacionales. Se
debera entregar un certificado en forma impresa y firmado en original donde deberd constar:
identificacion del equipo, resultados de todas las mediciones, fechas de calibracion y de emisién del
certificado, declaracién de la trazabilidad y copia de los certificados de los patrones utilizados
durante la calibracion dentro de los 10 dias habiles de realizado el servicio. El servicio sera realizado

en el laboratorio donde se encuentra el equipo. Frecuencia anual.

Renglén N° 3: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de termocupla: se requiere la calibracion
de 2 termocuplas con 2 sondas cada termocupla TP-K1 (termocupla tipo K). Provision de baterias de
9 V de ser necesario. Se debera entregar un Certificado de Calibraciéon en forma impresa y firmado
en original donde deberd constar: identificacion del equipo, resultados de todas las mediciones,
fechas de calibracion y de emision del certificado, declaracion de la trazabilidad y copia de los
certificados de los patrones utilizados durante la calibracidon. El servicio serda realizado en el
laboratorio donde se encuentra el equipo o su traslado estard a cargo del proveedor. Frecuencia

anual.
Renglon N° 4: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de Mantenimiento preventivo de UN (1) autoclave Marca NUMAK, Modelo: LDZH-
150KBS. Debera incluir: Mantenimiento Preventivo: Tarjetas electronicas libres de suciedad,
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Limpieza del electrodo, Limpieza de filtro de agua, Verificacion de aislacion eléctrica del calefactor,
Verificacion de la medicidn del display, Pruebas del switchs, Verificacion del termostato de
seguridad, Verificacion del valor de las resistencias calefactoras, Verificacion del sello de puerta,
Verificaciones de electrovalvulas. Calificacion Operacional (OQ): corrida de esterilizacion sin carga
(a vaso vacio), con sensores "sin cable" distribuidos en su interior con el fin de obtener el mapa de
distribuciéon de temperaturas (seteo a 121 °C). Con entrega de un informe detallado con graficos,
tabla de valores y calculo del valor "f". - AJUSTE OFFSET de ser necesario. Se requiere servicio de
guardia y disponibilidad de horas (maximo 20 horas anuales) de trabajo para mantenimiento
correctivo consistente en revisién del equipo frente a fallas, recambio de instrumentos internos de
ser necesarios (accesorios). El proveedor debera entregar un informe con todos los detalles técnicos
del trabajo realizado. Debe incluirse el cambio de la sonda de temperatura de ser necesario (Tipo

PT100). Frecuencia anual.
Renglon N° 5: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo DE UN (1) ULTRA FREEZER, Marca HAIER,
modelo DW-86L728. Mantenimiento preventivo que incluya: Verificacion de los burletes, forzadores
de aire, sensor y cerradura de puerta, condensacién y alarmas. Inspeccion del cableado y
conexiones, iluminacién interna. Se debera incluir la verificacion del display y el recambio de la
bateria. Se debera entregar un Informe de Mantenimiento incluyendo los trabajos realizados y las
anomalias observadas. Calibracion del indicador y del sensor de temperatura. El ensayo debe ser
realizado con patrones calibrados trazables a patrones nacionales o internacionales. Se debera
entregar un informe en forma impresa y firmado en original donde debera constar: identificacidn del
equipo, resultados de todas las mediciones, fechas de calibracion y de emisién del certificado,
declaracién de la trazabilidad y copia de los certificados de los patrones utilizados durante la

calibracidon. Frecuencia anual.
Renglon N° 6: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de calificacion de TRES (3) CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL, Marca
FILTRAR, FHP/1e. El servicio debera incluir: Verificacion del estado general de la equipo. -Medicién
de la velocidad de aire, ensayo de integridad de filtros HEPA (generacién y deteccion de particulas),
verificaciéon del régimen de laminaridad y condiciones de luminosidad. Correccion de flujo y fugas.
Se deberan seguir Normas IEST 002. El proveedor deberd entregar un informe con todos los

detalles técnicos del trabajo realizado. Frecuencia anual.
Renglon N° 7: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de calificacién de UNA (1) ESTUFA DE CULTIVO Marca NUMAK DHG-9203A. Debera
inclui: mapeo térmico (con un minimo de 5 puntos), distribucidn de temperatura maximas vy
minimas, homogeneidad de la temperatura, desvios y trazabilidad de los patrones utilizados
(temperatura de trabajo: 160°C mantenida durante 2 hs). Ademas se deberdn revisar el estado

general y las condiciones estructurales como ser burletes y sistema de cierre. -AJUSTE OFFSET. El
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proveedor deberda entregar un informe con todos los detalles técnicos del trabajo realizado.

Frecuencia anual.
Renglon N° 8: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de calificacion de UNA (1) ESTUFA DE CULTIVO, Marca MEMMERT IPP 500. Incluye
mapeo térmico (en no menos de 5 puntos, por no menos de 4 hs de monitoreo y hasta 12 hs),
distribucién de temperatura maximas y minimas, homogeneidad de la temperatura, desvios y
trazabilidad de los patrones utilizados (temperatura de trabajo: 20-25°C). Ademas se deberan
revisar el estado general y las condiciones estructurales como ser burletes y sistema de cierre. -
AJUSTE OFFSET. El proveedor debera entregar un informe con todos los detalles técnicos del

trabajo realizado. Frecuencia anual.
Renglon N° 9: 3.3.3-2418.64

DOS (2) Servicios de mantenimiento preventivo de UN (1) DESTILADOR, Marca TECNO DALVO,
modelo TDRA14. Incluye limpieza integral. Desarmado, armado y traslado a cargo del proveedor. El
proveedor deberda entregar un informe con todos los detalles técnicos del trabajo realizado.

Frecuencia semestral.
Renglon N° 10: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de calificacion de UNA (1) CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA, Marca BAKER mod.
SG400int, el servicio debera incluir: -Verificacidn del estado general de la Cabina. -Medicidén de la
velocidad de aire, ensayo de integridad de filtros HEPA (generacion y deteccidon de particulas),
verificacion del régimen de laminaridad y condiciones de luminosidad. Correccién de flujo y fugas.
Se deberan seguir Normas IEST 002 y NSF-49. El proveedor debera entregar un informe con todos

los detalles técnicos del trabajo realizado. Frecuencia anual.
Renglon N° 11: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de calificacién de UNA (1) CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL, Marca FILTRAR,
MFU/1ed3. El servicio debera incluir: Verificacion del estado general de la equipo. -Medicion de la
velocidad de aire, ensayo de integridad de filtros HEPA (generacidon y deteccidn de particulas),
verificacién del régimen de laminaridad y condiciones de luminosidad. Correccion de flujo y fugas.
Se deberan seguir Normas IEST 002. El proveedor debera entregar un informe con todos los

detalles técnicos del trabajo realizado. Frecuencia anual.
Renglon N° 12: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de calificacion de TRES (3) ESTUFAS DE CULTIVO Marca MEMMERT BE 500. Incluye
mapeo térmico (en al menos 5 puntos, por no menos de 4 hs de monitoreo y hasta 12 hs),
distribucién de temperatura maximas y minimas, homogeneidad de la temperatura, desvios vy
trazabilidad de los patrones utilizados (con los rangos de temperatura 20-25°C; 30-35°C o 60°C

segln corresponda al uso de la estufa). Ademas se deberan revisar el estado general y las
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condiciones estructurales como ser burletes y sistema de cierre. -AJUSTE OFFSET. El proveedor

debera entregar un informe con todos los detalles técnicos del trabajo realizado. Frecuencia anual.
Renglon N° 13: 3.3.3-2418.64

DOCE (12) Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de UN (1) AUTOCLAVE Marca
HOGNER, modelo VAP501. Debe incluir prueba de vacio, prueba de penetraciéon de vapor,
verificaciéon de valvulas, verificacién del estado general del equipo. Debera Incluir: Calibracién del
lazo de presion y temperatura. El Adjudicatario deberd proveer repuestos menores (tales como los
que se listan a continuacion) en caso de requerir su recambio: 1 valvula de retencion vertical a
presion de bronce 1"; 2 asientos de silicona vva. retencién 1/2" CHIA; 1 valvula de retencién a
clapeta 1/2" bsp-cuerpo de bronce horizontal; 1 junta autoclave puerta deslizante diam. 16 mm
(cdmara 50 por 50); 1 Pt 100 p/ autoclave, vaina inoxidable de 120, largo 4m.; 3 silicona en
aerosol para limpieza de juntas; 1 diafragma p/ valvula neumatica Saunders de 1/2" teflén; 1
diafragma p/valvula neumatica Sauners 1/2" epdm.; 1 diafragma p/valvula neumatica Saunders 1"
epdm.;1 bateria p/display Saia cr2430; 1bateria p/ PLC (Saia pcd2) cr2032 (por unidad); manguera
aire comprimido Festo 4mm de diam por 10 mts; Valvula para calderin de %2" x 34" casquete de
fundicion de hierro, interiores en acero inoxidable, asiento metdlico de inox., con certificado de
aprobacion nacional; Valvula para entrecdmara de 2" por 34"cuerpo e interiores de bronce, asiento
de teflén, con certificado del fabricante. Se debe proveer 8 royos de papel para impresion y 2
carreteles de cinta de impresora del equipo. Se incluye ademas servicio de urgencia las 24 hs los
365 dias con respuesta dentro de las 24 hs de recibido el llamado. Los ensayos deberan realizarse
con sensores inaldmbricos con una exactitud de +/- 0,1°C. Instrumentos calibrados por
representante oficial. Segin normas ISO 17665. Los informes a entregar y el software utilizados
deberan cumplir con 21CFR, parte II (manejo de informacién electrdnica). Viaticos y transporte
seguro del instrumental debera estar incluidos. Debe incluirse el cambio de la sonda de temperatura

de ser necesario (Tipo PT100) y/o ajuste de offset de ser necesario. Frecuencia mensual.
Renglén N° 14: 3.3.3-5075.1

UN (1) Servicio de perfil térmico para UN (1) AUTOCLAVE, Marca HOGNER VAP 501. El servicio se
realizara para los siguientes ciclos: "Filtros", "Ropa", Tubos de ensayo (100 ml), "liquidos por 500-
1000ml". Incluye en ensayo con camara vacia y ciclo abortado a 7 minutos. Total 8 corridas de
mapeo. Los ensayos deberan realizarse con sensores inaldmbricos con una exactitud de +/- 0,1°C.
Instrumentos calibrados por representante oficial. Segun normas ISO 17665. Los informes a
entregar y el software utilizados deberdn cumplir con 21CFR, parte II (manejo de informacion
electrdnica).Viaticos y transporte seguro del instrumental deberd estar incluidos. Se solicita al
proveedor presentar evidencia de trabajos similares realizados en empresas del sector
farmacéutico. Se debera entregar informe impreso que incluya los datos de los perfiles térmicos

realizados. Frecuencia Anual.

Renglon N° 15: 3.3.3-7295.1
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CUATRO (4) Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo DE UNA (1) CAMARA FRIA, se
requieren visitas trimestrales. Equipo sin Marca, ubicada en el laboratorio de Microbiologia de
INAME (Evaporador interno marca CAMANO, Equipo frigorico marca LUNITE HERMETIC) entre 4 y
8°C. Mantenimiento preventivo que incluya verificacion del estado del conjunto forzador
condensador, su limpieza de ser necesario, verificacion del sistema de refrigeracion, su limpieza de
ser necesario, verificaciones de las diferentes presiones del sistema de refrigeracion, completando
una carga por visita de ser necesario, medicién de aislacion eléctrica del motocompresor,
verificacion del termostato y ubicacion del bulbo, verificacion del estado de burletes, bisagras,
cierre, etc. Se debera entregar un Informe de Mantenimiento incluyendo los trabajos realizados y

las anomalias observadas. Frecuencia trimestral.
Renglén N° 16: 3.3.1-3066.3

UN (1) Servicio de mantenimiento correctivo del sitema de puertas con cierre electromagnético: Se
requiere un (1) servicio de mantenimiento correctivo del sistema de puertas del laboratorio de
microbiologia marca Bosch, central FPA 5000, que opera con tarjetas Formato H10301 cédigo 230,
rango 21851 - 21900. Se requiere limpieza de sensores fotoeléctricos, avisadores manuales,

revisado de cableado, revision y reparacion de programacion.
Renglon N° 17: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de mantenimiento y calibracidon de una pipeta automatica, Marca: Gilson Pipetman
de volumen de 2 ul a 20 ul. Calibracidén: determinacion del volumen dispensado en 5 puntos del
instrumento. Mantenimiento: desarme, lubricacion y limpieza de la pipeta. El servicio sera realizado
en las instalaciones del proveedor y debera incluir el retiro y la posterior entrega del equipamiento
al usuario para su conformidad, coordinando previamente dia y hora de dichos traslados. Se debera
entregar un Certificado de Calibracién en forma impresa y firmado en original donde debera
constar: identificacidon del equipo, resultados de todas las mediciones, incertidumbre asociada a las
mediciones, fecha de calibracién y de emisidn del certificado, declaracién de la trazabilidad y copia

de los certificados de los patrones utilizados. Frecuencia anual. (MIC)
Rengléon N° 18: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de servicio de mantenimiento preventivo y calificacion operacional y de performance
de una estufa (GYB), Marca y modelo. Calificacién operacional y de performance a 50°C. Mapeo
durante 4hs con al menos 4 sondas de medicién, con carga. Realizar el servicio en el lugar de uso.
Se debera entregar un Certificado en forma impresa y firmado en original donde debera constar:
identificacion del equipo, resultados de todas las mediciones, fecha de calificacidon y de emision del
certificado, declaracién de la trazabilidad a patrones nacionales/internacionales y copia de los
certificados de los patrones utilizados, dentro de los 10 dias habiles de realizado el servicio.

Frecuencia anual.

Renglon N° 19: 3.3.3-2418.64
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UN (1) Servicio de calificacién de un termodmetro infrarrojo marca Bosch, modelo GIS 500.
"GYBTM13" a 20°C. La calibraciéon debe ser realizada con patrones calibrados trazables a patrones
nacionales o internacionales. Se debera entregar un Certificado en forma impresa y firmado en
original donde debera constar: identificacion del instrumento, resultados de todas las mediciones,
fechas de calificacion y de emision del certificado, declaracidon de la trazabilidad y copia de los
certificados de los patrones utilizados durante la calibracién, dentro de los 10 dias habiles de

realizado el servicio. Frecuencia anual.
Renglon N° 20: 3.3.3-2418.64

DOS (2) Servicios de mantenimiento preventivo y calificacion de disolutor HANSON modelo SR8 plus
GYBDIS1/204. Por un periodo de vigencia de un afo e incluye dos visitas de rutina en forma
semestral cada una en fecha a convenir. Servicio de OQ segun normas ASTM. Incluir el
mantenimiento y calificacién de la estacién de muestreo modelo DISOETTE II en las mismas visitas
semestrales. Incluir dos cintas de impresion negras para Citizen DP600. Luego de la realizacidon de
la tarea se entregara un comprobante de Certificacion del instrumento, dentro de los 10 dias habiles
de realizado el servicio. Dada la complejidad del equipo se requiere que el proveedor sea autorizado

por la casa matriz.
Renglon N° 21: 3.3.3-2418.64

DOS (2) Servicios de mantenimiento preventivo y calificacién de disolutor HANSON modelo VISION
G2 (GYBDIS4/204). Por un periodo de vigencia de un afio e incluye dos visitas de rutina en forma
semestral cada una en fecha a convenir. Servicio de OQ segun normas ASTM para vasos y paletas
de 1L. OQ complementario para vasos y paletas de 150ml. Incluir el mantenimiento y calificacién de
la estacion de muestreo MAXIMIZER AUTOPLUS en las mismas visitas semestrales. Registro de
datos: incluir dos cintas de impresion negras para Citizen DP600. Luego de la realizacion de la tarea
se entregara un comprobante de Certificacién del instrumento, dentro de los 10 dias habiles de
realizado el servicio. Dada la complejidad del equipo se requiere que el proveedor sea autorizado

por la casa matriz. Frecuencia semestral.
Rengléon N° 22: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de calibracion para un regulador de vacio Marca NISSHIN modelo VC-20 en un
punto (-0.04MPa). GYBBV2. Rango entre 0 y -0.1 MPa. Se deberd entregar un Certificado en forma
impresa y firmado en original donde deberd constar: identificacion del equipo, resultados de todas
las mediciones, fecha de calibracion y de emision del certificado, declaracion de la trazabilidad y
copia de los certificados de los patrones utilizados. Se sugiere una visita técnica previa. Frecuencia

anual
Renglon N° 23: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de mantenimiento preventivo y calificacion operacional y de performance de una
CAMARA DE HUMEDAD (GYBCH1), Marca HOTPACK modelo 434304. Calificacion operacional y de

performance a 25°C / 60% HRA y a 50°C / 50%HRA. Durante 4hs con al menos 9 sondas de
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medicién. Realizar el servicio en el lugar de uso. Se deberd entregar un Certificado en forma
impresa y firmado en original donde debera constar: identificacién del equipo, resultados de todas
las mediciones, fecha de calibracién y de emision del certificado, declaracién de la trazabilidad a
patrones nacionales/internacionales y copia de los certificados de los patrones utilizados, dentro de
los 10 dias habiles de realizado el servicio. Frecuencia anual

Renglon N° 24: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de Mantenimiento preventivo, calificacion y estandarizacién de un Contador de
particulas marca HIAC ROYCO modelo 8000A y 3000A. Incluir los estandares y blancos necesarios.
GYBCP1/209. Realizar el servicio en el lugar de uso. Se debera entregar un Certificado en forma
impresa y firmado en original donde debera constar: identificacién del equipo, resultados de todas
las mediciones, fecha de calibracién y de emision del certificado, declaracién de la trazabilidad a
patrones nacionales/internacionales y copia de los certificados de los patrones utilizados, dentro de

los 10 dias habiles de realizado el servicio. Frecuencia anual.
Renglon N°25: 3.3.3-2418.64

DOS (2) Servicio de mantenimiento preventivo y limpieza interna de dos destiladores, Marca GFL
modelo 2012. GYBDS2/209 y GYBDS3/208. Dos visitas anuales. Incluir la mano de obra para el
cambio de resistencia, de ser necesaria. Incluir dos porta hojas con porta folleto tamafio A4 de
acrilico incoloro con dos orificios para pared por cada servicio. Se debera entregar un Certificado en
forma impresa y firmado en original donde debera constar: identificacion del equipo, resultados de
todas las observaciones, fecha de realizacion del servicio y de emisién del certificado dentro de los

10 dias habiles de realizado el servicio. Frecuencia semestral.
Renglon N°26: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de mantenimiento preventivo y calificacion de un durometro, Marca SOTAX HT1.
Calibracion en el lugar de uso. Deberd incluir: Limpieza interna, externa y lubricacién de partes
moviles. Calibracion: con pesa de 10kg trazable a patrones nacionales e internacionales. Se debera
entregar un Certificado de Calibracion en forma impresa y firmado en original donde debera
constar: identificacién del equipo, resultados de todas las mediciones, fecha de calibracion y de
emision del certificado, declaracidon de la trazabilidad y copia de los certificados de los patrones

utilizados, dentro de los 10 dias habiles de realizado el servicio. Frecuencia: anual.
Renglon N° 27: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de mantenimiento y calibraciéon de un equipo neumatico de estanqueidad sin marca
ni modelo (GYBEST1/209). Mantenimiento que incluya: Sistema eléctrico: Control de cableado,
Control de ojos de buey, Control de llave interruptora, Control de llave selectora, Control de
gabinete, Control de temporizadores. Sistema neumatico: Control de la valvula direccional, Control
de las conducciones, Control de los cilindros: grado de lubricacién, velocidad de desplazamiento y
fuerza ejercida corresponda con la presion calibrada (presidon interna de 20Kpa - 0.2bar con

mandmetro certificado. Valores obtenidos con y sin zapatas colocadas. Control de estanqueidad del
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sistema. Componentes mecanicos: Zapatas prensoras, Rodillos prensores, Elementos de unién.
Incluir la provision y cambio de un temporizador digital que abarque entre 15 segundos y 10
minutos. Incluir la provisidén y cambio de un mandmetro entre 0 y 4 kg/cm2 cuya menor unidad
sean al menos 0.2 kg/cm2. Se deberd entregar un Certificado en forma impresa y firmado en
original donde debera constar: identificacion del equipo, resultados de todas las mediciones, fecha
de calibraciéon y de emisidn del certificado, declaracion de la trazabilidad y copia de los certificados

de los patrones utilizados, dentro de los 10 dias habiles de realizado el servicio. Frecuencia anual.
Renglon N° 28: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de Mantenimiento preventivo y calificacion de CUATRO (4) termodmetros de
mercurio, de vidrio "GYBTM9/10/11/12" con rango entre -10 y 60 °C, menor division 0.1°C.
Calibracion de la temperatura: "GYBTM10" a 25 y 37°C con inmersion del bulbo a 5cm -
"GYBTM9/11/12" a 20 y 37°C con inmersion del bulbo a 5cm. La calibracidon debe ser realizada con
patrones calibrados trazables a patrones nacionales o internacionales. Se debera entregar un
Certificado en forma impresa y firmado en original donde debera constar: identificacién del
instrumento, resultados de todas las mediciones, fechas de calibracion y de emisidn del certificado,
declaracién de la trazabilidad y copia de los certificados de los patrones utilizados durante la

calibraciéon, dentro de los 10 dias habiles de realizado el servicio. Frecuencia anual
Renglon N° 29: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de Mantenimiento preventivo y calificacion de UN termdmetro de mercurio, de vidrio
"GYBTM6" con rango entre 0 y 50 °C, menor division 1°C. Calibracidn de la temperatura: 37°C con
inmersion del bulbo a 5cm. Si el servicio es realizado en las instalaciones del proveedor, debera
incluir el retiro y la posterior entrega del equipamiento al usuario para su conformidad, coordinando
previamente dia y hora de dichos traslados, quedando el traslado a su cargo. La calibracidon debe
ser realizada con patrones calibrados trazables a patrones nacionales o internacionales. Se debera
entregar un Certificado en forma impresa y firmado en original donde debera constar: identificacion
del instrumento, resultados de todas las mediciones, fechas de calibracion y de emisién del
certificado, declaracién de la trazabilidad y copia de los certificados de los patrones utilizados

durante la calibracion, dentro de los 10 dias habiles de realizado el servicio. Frecuencia anual.
Rengléon N° 30: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de Mantenimiento preventivo y calificacién de UN termdédmetro de mercurio, de vidrio
"GYBTM7" con rango entre -10 y 60 °C, menor division 1°C. Calibracion de la temperatura: 2 y 8°C
con inmersidn del bulbo a 5cm. La calibracién debe ser realizada con patrones calibrados trazables a
patrones nacionales o internacionales. Se deberd entregar un Certificado en forma impresa y
firmado en original donde debera constar: identificacion del instrumento, resultados de todas las
mediciones, fechas de calibracién y de emisidn del certificado, declaracion de la trazabilidad y copia
de los certificados de los patrones utilizados durante la calibracién, dentro de los 10 dias habiles de

realizado el servicio. Frecuencia anual.
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Renglon N° 31: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de Mantenimiento preventivo y calificacion de UN termdmetro de mercurio, de vidrio
"GYBTM8" con rango entre 0 y 200 °C, menor division 2°C. Calibracién de la temperatura: 0-50-
105°C. La calibracidén debe ser realizada con patrones calibrados trazables a patrones nacionales o
internacionales. Se debera entregar un Certificado en forma impresa y firmado en original donde
deberd constar: identificacidén del instrumento, resultados de todas las mediciones, fechas de
calibracion y de emision del certificado, declaracion de la trazabilidad y copia de los certificados de
los patrones utilizados durante la calibracidn, dentro de los 10 dias habiles de realizado el servicio.

Frecuencia anual.
Renglon N° 32: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de Mantenimiento preventivo del equipo analizador de particulas GYBAP1 marca
Malvern modelo Mastersizer MS Micro. Mantenimiento preventivo que incluye alineacién del laser,
limpieza de optica y celda de muestra, verificacion general, puesta en marcha y prueba con
muestras. Incluir la provisidon de 10 unidades de estandar de particulas "SAMPLE DISPERSION
UNITS QAS 4002" con la trazabilidad internacional correspondiente. Mantenimiento en el lugar de
uso. Se debera entregar un Certificado en forma impresa y firmado en original donde debera
constar: identificacion del instrumento, resultados de todas las mediciones, fechas de
mantenimiento y de emision del certificado, dentro de los 10 dias habiles de realizado el servicio.
Frecuencia anual. GYBAP1/210.

Renglén N° 33: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de mantenimiento y calibracién para 1 Datalogger digital en cuatro valores
aproximados de temperatura, entre - 20°, 5°, 37° y 55°C (a 50 % de Hr) Marca y modelo: VYA
600. El servicio sera realizado en las instalaciones del proveedor y debera incluir el retiro y la
posterior entrega del equipamiento al usuario para su conformidad, coordinando previamente dia y
hora de dichos traslados. La calibracion debe ser realizada con patrones calibrados trazables a
patrones nacionales o internacionales. Se deberd entregar un Certificado en forma impresa y
firmado en original donde deberd constar: identificacion del equipo, resultados de todas las
mediciones, fecha de calibraciéon y de emisién del certificado, declaracion de la trazabilidad y copia
de los certificados de los patrones utilizados dentro de los 10 dias habiles de realizado el servicio.
Frecuencia anual. -GYBDL2/209.

Renglon N° 34: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de calibracién para un flujometro, Marca COPLEY modelo DFM3. Puntos de
calibracion: 30-60-90 Litros/minuto. Incluir el retiro y la posterior entrega del equipamiento al
usuario para su conformidad, coordinando previamente dia y hora de dichos traslados. La
calibracién debe ser realizada con patrones calibrados trazables a patrones nacionales o
internacionales. Se debera entregar un Certificado en forma impresa y firmado en original donde

debera constar: identificacidon del equipo, resultados de todas las mediciones, fecha de calibracién y
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de emision del certificado, declaracion de la trazabilidad y copia de los certificados de los patrones

utilizados dentro de los 10 dias habiles de realizado el servicio. Frecuencia anual. -GYBAP4/209.
Renglén N° 35: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de mantenimiento preventivo y calificaciéon de un equipo de particulas y potencial Z,
Marca HORIBA y modelo SZ-100. Calibracion en el lugar de uso. Incluir la provision de un estandar
de particulas de 100 nm y 25ml; un estandar de potencial Z adecuado; dos cartuchos negro HP 950
original y seis cartuchos color HP 951 originales para el registrador de datos. Se debera entregar un
Certificado en forma impresa y firmado en original donde debera constar: identificacion del equipo,
resultados de todas las mediciones, fecha de calibracion y de emision del certificado, declaracién de
la trazabilidad y copia de los certificados de los patrones utilizados dentro de los 10 dias habiles de

realizado el servicio. Frecuencia: anual. -GYBAP2/204
Renglon N° 36: 3.3.3-2418.64

DOS (2) Servicios de Mantenimiento preventivo y calificacion de DOS termdmetros de mercurio, de
vidrio "MDRTM2 y MDRTM12 (con rango: entre 0 y 200 °C). Menor divisién: 0.1°C Calibracion de la
temperatura en tres puntos: a 80, 100 y 120 °C con inmersién del bulbo a 5cm. La calibracién debe
ser realizada con patrones calibrados trazables a patrones nacionales o internacionales. Se debera
entregar un Certificado en forma impresa y firmado en original donde debera constar: identificacion
del instrumento, resultados de todas las mediciones, la correccion, fechas de calibracidén y de
emision del certificado, declaracion de la trazabilidad y copia de los certificados de los patrones

utilizados durante la calibracidn, dentro de los 10 dias habiles de realizado el servicio.
Rengléon N° 37: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de Mantenimiento preventivo y calificaciéon de UN termémetro de mercurio, de vidrio
"MDRTM18" (con rango: entre 0 y 150 °C). Menor division: 0.5°C Calibracidon de la temperatura en
tres puntos: a 60, 80 y a 110°C con inmersién del bulbo a 5cm. La calibracidon debe ser realizada
con patrones calibrados trazables a patrones nacionales o internacionales. Se debera entregar un
Certificado en forma impresa y firmado en original donde deberd constar: identificacién del
instrumento, resultados de todas las mediciones, la correccién, fechas de calibraciéon y de emision
del certificado, declaracion de la trazabilidad y copia de los certificados de los patrones utilizados

durante la calibracién, dentro de los 10 dias habiles de realizado el servicio.
Renglon N° 38: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de Mantenimiento preventivo de Calorimetro Diferencial de Barrido Mettler 821e
(MDRCAL1/207).

Renglon N° 39: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de Mantenimiento preventivo y calibracion de Termdmetro digital DIGI-SENSE,

(MDRTM16). Resolucion 0,001 °C, Exactitud = 0,05 °C entre 0 a 100 °C. Calibracion en cuatro

valores de temperatura, a saber, 0, 25, 50 y 100 °C. Debera incluir cambio de bateria. Se debera
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entregar un Certificado de Calibracién en forma impresa y firmado en original donde debera
constar: identificacion del equipo, resultados de todas las mediciones, fecha de calibracién y de
emision del certificado, declaracidon de la trazabilidad y copia de los certificados de los patrones

utilizados. Frecuencia Anual.
Renglon N° 40: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TERMOCUPLA, Marca COMARK N9005
(MDRTC1)- Los puntos para la calibracién deben incluir puntos préximos a 200, 350, 500 y 650°C El
Proveedor que realice el trabajo debera estar inscripto en la RED INTI-SAC . Debe incluir la emision

de un informe de calibracion, donde conste la trazabilidad de los patrones utilizados.
Renglon N° 41: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de mantenimiento preventivo de UN (1) POLARIMETRO Marca ANTON-PAAR, Modelo
MCP 300 (MRP1/213). Debe incluir la limpieza de las partes vitales - Control de longitud de onda -
control de software - Inspeccion electronica del equipo - Test de correcto funcionamiento de las
partes mecanicas - Chequeo de funcionalidad de interfaces - Ajuste de excentricidad del haz de luz -
Medicidon y ajuste de temperatura (el equipo cuenta con peltier) - Verificacion de la medicion antes
de tomar medidas correctivas - Ajuste con patrdon de cuarzo certificado - Emision de un informe de

calibracidon, donde conste la trazabilidad de los patrones utilizados.
Renglon N° 42: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de Mantenimiento preventivo (incluye cambio de pila) y Calibracion de un (1)
Termohigrometro VAISALA (MDRTH1) en valores aproximados a 5, 25 y 37°C(a 50 % de Hr) y 11,
33, 75y 97% Hr (a 25 °C) y emisién del informe de calibracién, en donde se detallen los elementos
y patrones utilizados, con su trazabilidad respectiva. El Laboratorio que realice el trabajo debera
estar certificado frente a la RED INTI-SAC.

Renglon N° 43: 3.3.3-2418.64

Un (1) Servicio de Mantenimiento y calibracion de datalogger digital en tres valores aproximados de
temperatura, entre -25 y 37°C (a 50 % de Hr). Marca y modelo: AZ 8828 (MDRDL1). Debe incluir el
cambio de las pilas de litio 14250 de 3.6V. El servicio serd realizado en las instalaciones del
proveedor y debera incluir el retiro y la posterior entrega del equipamiento al usuario para su
conformidad, coordinando previamente dia y hora de dichos traslados. La calibracién debe ser
realizada con patrones calibrados trazables a patrones nacionales o internacionales. El Laboratorio
que realizara el control deberd integrar la red INTI-SAC. Se deberd entregar un Certificado de
Calibracion en forma impresa y firmado en original donde debera constar: identificaciéon del equipo,
resultados de todas las mediciones, fecha de calibraciéon y de emision del certificado, declaracion de

la trazabilidad y copia de los certificados de los patrones utilizados.

Renglon N° 44: 3.3.3-5658.1
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DOCE (12) Mantenimientos preventivos de dos (2) freezers (temperatura de trabajo a -20°C MDR
F1 y -30°C MDR F2). Servicio de mantenimiento mensual de dos freezer, baja temperatura con un
rango de trabajo a -35°C. Revisidon y verificacion de burletes, bisagras, cierre de las puertas,
termostato y bulbo, funcionamiento eléctrico en general. Condensadores: Control de forzador en
condensador, reemplazo del mismo de ser necesario por roturas, limpieza del condensador cuando
sea necesario, control de presidon optima de gas refrigerante para su funcionamiento. Control y
reparacion de pérdidas de gas y carga de ser necesario. Control del motocompresor y amperaje de
consumo eléctrico, recambio por roturas de ser necesario del relé y protector térmico. Se debera
entregar un informe de mantenimiento incluyendo los trabajos realizados y las anomalias

observadas
Renglén N° 45; 3.3.3-9972.1

DOCE (12) Servicios de Mantenimiento preventivo de dos (2) Camaras Frias. Marca IONOMEX, entre
4y 8°C. Servicio de mantenimiento mensual de una camara de frio, media temperatura con un
rango de trabajo entre 4 y 8°C. Conjunto evaporador y condensador, Se hard un mantenimiento
permanente asegurando un buen funcionamiento de los equipos y sus componentes. Evaporadores:
Limpiezas de serpentinas de ser necesario, control de fugas de gas refrigerante , verificacion del
termostato y bulbo, Revisidn y verificaciéon de burletes, bisagras, cierre de las puertas en camara
frigorifica Condensadores: limpieza del condensador de ser necesario, Control de forzador en
condensador y cambio del mismo de ser necesario por roturas , control de gas refrigerante y
presiones del sistema sea la 6ptima para su funcionamiento, control de robinetes que cierren
adecuadamente cuando se los precise, control y reparacién de pérdidas de gas refrigerante y su
respectiva carga de ser necesario , control del motocompresor y amperaje de consumo eléctrico,
revision de caja de conexion eléctricas , relé voltimetrico ,capacitor de arranque ,capacitor de
marcha , Revisién de tablero de comandos, , funcionamientos eléctrico en Gral. Se debera entregar
un informe de mantenimiento incluyendo los trabajos realizados y las anomalias observadas
.MDRCA1 vy 2.

Renglon N° 46: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de Mantenimiento preventivo de un Titulador automatico Metrohm 904 Titrando
(MDRT3) - Debe incluir chequeo de operacion de prendido, operacion de llenado, agitador, control
de electrodos, control de voltaje y temperatura, y ensayos segun procedimientos vigentes del

proveedor. En el caso de ser necesario incluir repuestos.
Renglon N° 47: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de Mantenimiento preventivo de un culombimetro Metrohm 851 Titrando (MDRT2)
que incluya la calibracién del equipo segun las especificaciones del fabricante, y la emisiéon de un

informe donde conste la identificacidon del equipo, y se detallen los elementos y patrones utilizados.

Renglon N° 48: 3.3.3-9972.1
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DOCE (12) Servicios de Mantenimiento preventivo de Camara Fria ubicada en planta baja de
INAME. Servicio de mantenimiento anual, organizada en 12 visitas mensuales, de una camara de
frio, media temperatura con un rango de trabajo entre 4 y 8°C. Conjunto evaporador y
condensador, Se hard un mantenimiento permanente asegurando un buen funcionamiento de los
equipos y sus componentes. Evaporadores: Limpiezas de serpentinas de ser necesario, control de
fugas de gas refrigerante, verificacion del termostato y bulbo, Revisidn y verificacion de burletes,
bisagras, cierre de las puertas en camara frigorifica. Condensadores: limpieza del condensador de
ser necesario, Control de forzador en condensador y cambio del mismo de ser necesario por roturas
, control de gas refrigerante y presiones del sistema sea la 6ptima para su funcionamiento, control
de robinetes que cierren adecuadamente cuando se los precise, control y reparacion de pérdidas de
gas refrigerantes y su respectiva carga de ser necesario , control del motocompresor y amperaje de
consumo eléctrico, revision de caja de conexion eléctricas , relé voltimetrico ,capacitor de arranque
,capacitor de marcha , Revisidn de tablero de comandos, funcionamientos eléctrico en Gral. Se
debera entregar un informe de mantenimiento incluyendo los trabajos realizados y las anomalias

observadas.
Renglon N° 49: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de Mantenimiento preventivo y calificacion de HPLC WATERS BREEZE
(QYFHPLC7/313). Mantenimiento: Mddulo Bomba 1525: Control y cambio de sellos de piston.
Desarme y limpieza de cabezales y valvulas en nitrico. Control de flujo y presién. Calibracién de
sellos. Modulo Inyector 717: Desarme y limpieza general. Lubricacion de movimientos. Limpieza de
filtros en nitrico al 50%. Test de compresidn. Calibracidon de sellos y sensor de presién. Médulo
Detector 2998: limpieza de celda y éptica. Control de horas de lampara. Calibracion electrdnica.
Calificacion: Moddulo Bomba 1525: control de exactitud de flujo, corte por sobre presion,
funcionamiento de valvulas y control de pérdidas. Mddulo Inyector 717: reproducibilidad de
inyecciones. Mddulo Detector 2998: control de linealidad, exactitud de longitud de onda. Software
Empower 2: realizacién de PQ, en el cual se obtienen datos estadisticos sobre el sistema
cromatografico. Control de la reproducibilidad del sistema. La oferta debe incluir las sustancias
utilizadas durante la calificacién del equipo (para medicion de longitud de onda -WAT 042879-, para
linealidad - WAT 042881- y para Test PQ - WAT042887). Frecuencia anual.

Rengléon N° 50: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de Mantenimiento preventivo y calibracién de microbalanza linea Cubis marca
Sartorius (QYFBA7/307), modelo MSA6-65-000- DO, realizando el desarme general y limpieza
interna de la balanza y accesorios; verificaciéon y control de todas sus partes vitales y su correcto
funcionamiento; verificacion de excentricidad; verificacién y ajuste de linealidad tomando seis
valores comprendidos en todo el rango de pesada; verificacion de su repetibilidad, con un nimero
de repeticiones no inferior a diez veces por carga, de 1000 y 2000 mg; pesada minima. Incluir la
calibracién de las pesas marca Dolz (Valor Nominal 2mg + 100mg + 5g Clase E2) con trazabilidad
INTI. Se deberd entregar un Certificado de Calibracion en forma impresa y firmado en original
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donde deberd constar: identificacion del equipo, resultados de todas las mediciones, fechas de
calibracion y de emision del certificado, declaracion de la trazabilidad y copia de los certificados de

los patrones utilizados durante la calibracién. Frecuencia anual.
Renglon N° 51: 3.3.3-2418.64

TRES (3) Servicios de Mantenimiento preventivo y calificacion de BALANZA ANALITICA OHAUS
ANALYTICAL PLUS (QYFBA3)- Debe incluir visita para determinar diagndstico, el costo del servicio
debera incluir el traslado de la balanza desde y hacia el instituto. Calibracion en el lugar de uso.
verificacion y control de todas sus partes vitales y su correcto funcionamiento; verificacion de
excentricidad; verificacion y ajuste de linealidad tomando SEIS (6) valores comprendidos en todo el
rango de pesada; verificacion de su repetibilidad, con un nimero de repeticiones no inferior a DIEZ
(10) veces por carga, de 1000 y 2000 mg; pesada minima. Se deberd entregar un Certificado de
Calibracion en forma impresa y firmado en original donde debera constar: identificacién del equipo,
resultados de todas las mediciones, incertidumbre asociada a las mediciones, fechas de calibracion
y de emision del certificado, declaracion de la trazabilidad y copia de los certificados de los patrones
utilizados durante la calibracion.QYFBA3/304 - QYFBA4/307 -QYFBAS5/313.

Renglon N° 52: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de Mantenimiento preventivo y calificacion de DOSIFICADOR MECANICO METROHM
DOSIMAT 715 (QYFDM1/313). Debe incluir chequeo de la operacidén de llenado, velocidades y ejes,
y ensayos segun procedimientos vigentes del proveedor. En el caso de ser necesario incluir
repuestos. Se debera entregar un Certificado de Calibracidon en forma impresa y firmado en original
donde debera constar: identificaciéon del equipo, las mediciones, fechas de calibracién y de emisién
del certificado, declaracion de la trazabilidad y copia de los certificados de los patrones utilizados

durante la calibracién. Frecuencia anual.
Rengléon N° 53: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de Mantenimiento y calibracionf de DATALOGGER DIGITAL (QYFDL1) en cuatro
valores aproximados de temperatura: -25°C, 5 °C, 25°C y 50°C y tres valores de humedad, 20%,
50% Y 90%. Marca y modelo: AZ 8828. Incluir el cambio de las pilas de litio 14250 de 3.6V. El
servicio sera realizado en las instalaciones del proveedor y debera incluir el retiro y la posterior
entrega del equipamiento al usuario para su conformidad, coordinando previamente dia y hora de
dichos traslados. La calibracién debe ser realizada con patrones calibrados trazables a patrones
nacionales o internacionales. Se debera entregar un Certificado de Calibracién en forma impresa y
firmado en original donde debera constar: identificacién del equipo, resultados de todas las
mediciones, fecha de calibracion y de emision del certificado, declaracion de la trazabilidad y copia

de los certificados de los patrones utilizados. Frecuencia anual.
Renglon N° 54: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de Mantenimiento y calibracién de DATALOGGER DIGITAL (QYFDL2) en cuatro

valores aproximados de temperatura: -25°C, 5 °C, 25°C y 50°C. Marca y modelo: AZ 8828. Incluir
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el cambio de las pilas de litio 14250 de 3.6V. La calibracion debe ser realizada con patrones
calibrados trazables a patrones nacionales o internacionales. Se debera entregar un Certificado de
Calibracion en forma impresa y firmado en original donde debera constar: identificacion del equipo,
resultados de todas las mediciones, fecha de calibracion y de emisidn del certificado, declaracion de
la trazabilidad y copia de los certificados de los patrones utilizados.

Renglon N° 55: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de Mantenimiento preventivo y calificacion de Espectrofotdmetro Infrarrojo Perkin
Elmer FT-IR Spectrum Two. QYFEF2/302. Debe incluir revision de la tensidn, pardmetros de
operacion, verificacién del software, test de performance, y ensayos segun procedimientos vigentes
del proveedor. Si corresponde, debera incluir estandares de calibracion y repuestos. El costo debe
incluir el informe impreso y certificado de calibracidn correspondiente, detallando lo realizado y

resultados obtenidos para cada uno de los parametros. Frecuencia anual.
Renglon N° 56: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de Mantenimiento preventivo y calificacion de Espectrometro de Absorcion Atomica
Perkin Elmer Aanalyst 700. QYFEF5/306. Debe incluir inspeccién mecanica, inspeccion eléctrica,
inspeccidn Optica, inspeccidon de gases, tests de funcionamiento, y ensayos segun procedimientos
vigentes del proveedor. En caso de ser necesario, incluir repuestos. Si corresponde, debera incluir
estandares de calibracidon. El costo debe incluir el informe impreso y certificado de calibracion
correspondiente, detallando lo realizado y resultados obtenidos para cada uno de los parametros.

Frecuencia: anual.
Rengléon N° 57: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de Mantenimiento y calibracién de estufa de vacié - Grieve con bomba de vacio
Precisién Scientific - QYFETF7 Mantenimiento: Mantenimiento Mecanico: inspeccidon de la junta de la
puerta, alineacién de la puerta, chequeo de mecanismo de cierre de la puerta, revisién del sensor
de puerta, inspeccidén de burletes. Mantenimiento Eléctrico: chequeo de las tensiones eléctricas,
verificaciéon del cableado y ficha de alimentaciéon, chequeo de ajustes de bornes, verificacion de
pérdidas eléctricas en calefactores. Tiempo de crecimiento de la temperatura para llegar al set point
prefijado y chequeo de funcionamiento luego de 2 horas. El servicio sera realizado en el laboratorio
donde se encuentra el equipo y se debera entregar un Informe de Mantenimiento incluyendo los
trabajos realizados y las anomalias observadas. Calibracién: Calibracidon del indicador y del sensor
de temperatura. Se debera entregar un informe y Certificado de Calibracidn, incluido en el costo, en
forma impresa y firmado en original donde debera constar: identificacién del equipo, resultados de
todas las mediciones, incertidumbre asociada a las mediciones, fechas de calibraciéon y de emision
del certificado, declaracién de la trazabilidad y copia de los certificados de los patrones utilizados

durante la calibracion.

Renglon N° 58: 3.3.3-2418.64

PLIEG-2021-91393904-APN-DGA#ANMAT

(1) Se fijaran al momento de la publicidad o notificacién al proveedor o co-contratante (segun lo establecido
en el Articulo 17 del Manual de Procedimiento aprobado por Disp&gimaPOCIE 80/16.)





UN (1) Servicio de Mantenimiento de Estufa de secado AISET YDL-2000/DHG-9070A -
QYFETF8/314. Mantenimiento Mecanico: inspeccidon de la junta de la puerta, alineacidon de la puerta,
chequeo de mecanismo de cierre de la puerta, revisidon del sensor de puerta, inspeccién de burletes.
Mantenimiento Eléctrico: chequeo de las tensiones eléctricas, verificacion del cableado y ficha de
alimentaciéon, chequeo de ajustes de bornes, verificacion de pérdidas eléctricas en calefactores.
Tiempo de crecimiento de la temperatura para llegar al set point prefijado y chequeo de
funcionamiento luego de 2 horas. - Calibracion del Termdmetro digital a 20, 80, 105, 120 y 200°C.
Ver homogeneidad de temperatura en su interior en 5 a 8 puntos (Mapeo térmico). Se debera
entregar un Certificado de Calibracién en forma impresa y firmado en original donde debera
constar: identificacion del equipo, las mediciones, fechas de calibracion y de emision del certificado,
declaracién de la trazabilidad y copia de los certificados de los patrones utilizados durante la
calibracion. Estufa de secado AISET YDL-2000/DHG-9070A - QYFETF8/314. Frecuencia: anual.

Renglon N° 59: 3.3.3-2418.64

TRES (3) Servicios de Mantenimiento y Calibracion de pipetas automaticas wheaton
0351034/1351145/0351270 (QYFPA1/320-QYFPA2/320- QYFPA3/320), Calibracién: determinacién
del volumen dispensado en 5 puntos del instrumento. Mantenimiento: desarme, lubricacién y
limpieza de la pipeta. Se debera entregar un Certificado de Calibraciéon en forma impresa y firmado
en original donde debera constar: identificacion del equipo, resultados de todas las mediciones,
incertidumbre asociada a las mediciones, fecha de calibracion y de emision del certificado,
declaracién de la trazabilidad y copia de los certificados de los patrones utilizados. 0351034
(QYFPA1/320)/1351145(QYFPA2/320)/0351270 (QYFPA3/320). Frecuencia anual.

Renglén N° 60: 3.3.3-2418.64

CINCO (5) Servicios de Mantenimiento y Calibracidon de pipetas automaticas Sartorius 15569051
(QYFPA4)/ 15569053(QYFPA5)/ 15618197 (QYFPA6)/ 15613199 (QYFPA7)/ 14562429 (QYFPAS),
Calibracion: determinacién del volumen dispensado en 5 puntos del instrumento. Mantenimiento:
desarme, lubricacién y limpieza de la pipeta. Se debera entregar un Certificado de Calibracion en
forma impresa y firmado en original donde deberd constar: identificacidon del equipo, resultados de
todas las mediciones, incertidumbre asociada a las mediciones, fecha de calibracién y de emisidn
del certificado, declaracién de la trazabilidad y copia de los certificados de los patrones utilizados.
15569051 (QYFPA4)/ 15569053(QYFPA5)/ 15618197 (QYFPA6)/ 15613199 (QYFPA7)/ 14562429
(QYFPAS). Frecuencia anual.

Renglon N° 61: 3.3.3-2418.64

CUATRO (4) Servicios de Mantenimiento y Calibracidn de pipetas automaticas Sartorius 15569047
(QYFPA9)/ 15618198(QYFPA10) / 14552419 (QYFPA12)/ 14562432 (QYFPA1ll) en 5 puntos del
instrumento. Descripcién: Mantenimiento: desarme, lubricacién y limpieza de la pipeta. El servicio
sera realizado en las instalaciones del proveedor y debera incluir el retiro y la posterior entrega del

equipamiento al usuario para su conformidad, coordinando previamente dia y hora de dichos
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traslados. Se debera entregar un Certificado de Calibracion en forma impresa y firmado en original
donde debera constar: identificacion del equipo, resultados de todas las mediciones, incertidumbre
asociada a las mediciones, fecha de calibracién y de emisién del certificado, declaracion de la
trazabilidad y copia de los certificados de los patrones utilizados. 15569047 (QYFPA9)/
15618198(QYFPA10) / 14552419 (QYFPA12)/ 14562432 (QYFPA11). Frecuencia anual.

Renglon N° 62: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de Mantenimiento preventivo de pHmetro Mettler Toledo MP230 (QYFPH2/320) que
incluya la calibracion del equipo segun las especificaciones del fabricante, y emision del informe de
calibracién; en donde se detallen los elementos y patrones utilizados, con su trazabilidad respectiva.

Frecuencia Anual.
Renglon N° 63: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de Mantenimiento preventivo de FREEZER FARMACEUTICO MARCA POL-EKO modelo
ZLN85 COMF/S (QYFF1). El servicio debe incluir Mapeo térmico y Calibracién a -25 y -10°C. El
ensayo debe ser realizado con patrones calibrados trazables a patrones nacionales o
internacionales. Se debera entregar un Certificado de Calibraciéon en forma impresa y firmado en
original donde debera constar: identificacion del equipo, resultados de todas las mediciones, fechas
de calibraciéon y de emision del certificado, declaracion de la trazabilidad y copia de los certificados

de los patrones utilizados durante la calibracion. Mapeo térmico. Frecuencia anual.
Renglon N° 64: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de Mantenimiento preventivo y calificacion de TERMOMETRO DE VIDRIO CON
MERCURIO (QYFTM1/304). Menor divisién 2°C - Rango entre -10 y 300°C. Calibracién de la
temperatura en 5 puntos a -5, 50, 100, 150 y 200°C. Se debera realizar con inmersion parcial hasta
100°C. Se debera entregar un Certificado de Calibraciéon en forma impresa y firmado en original
donde deberd constar: identificacion del instrumento resultados de todas las mediciones,
incertidumbre asociada a las mediciones, fechas de calibracion y de emisidn del certificado,
declaracién de la trazabilidad y copia de los certificados de los patrones utilizados durante la
calibracién. Con preferencia INTI-SAC/ OAA. Frecuencia anual.

Renglén N° 65: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de Mantenimiento preventivo y calificacion de TERMOMETRO DE VIDRIO CON
MERCURIO (QYFTM2/311). Menor divisién 2°C - Rango entre -10 y 300°C. Calibracién de la
temperatura en 5 puntos a -5, 50, 100, 150 y 200°C. Se debera entregar un Certificado de
Calibracion en forma impresa y firmado en original donde deberd constar: identificacién del
instrumento resultados de todas las mediciones, incertidumbre asociada a las mediciones, fechas de
calibracion y de emision del certificado, declaracion de la trazabilidad y copia de los certificados de

los patrones utilizados durante la calibracion. Con preferencia INTISAC/OAA. Frecuencia anual.
Renglon N° 66: 3.3.3-2418.64
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UN (1) Servicio de Mantenimiento preventivo y calificacion de TERMOMETRO DE VIDRIO CON
MERCURIO (QYFTM3/313 asociado a estufa QYFETF2). Menor division 2°C -Rango entre -10 y
300°C. Calibracion de la temperatura en 3 puntos a 20, 100 y 200°C. Se debera realizar con
inmersion parcial hasta 80°C. Se debera entregar un Certificado de Calibracion en forma impresa y
firmado en original donde deberd constar: identificacidon del instrumento resultados de todas las
mediciones, incertidumbre asociada a las mediciones, fechas de calibracién y de emisién del
certificado, declaracion de la trazabilidad y copia de los certificados de los patrones utilizados
durante la calibracion. Con preferencia INTI-SAC/ OAA. Frecuencia anual.

Renglon N° 67: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de Mantenimiento preventivo y calificacion de TERMOMETRO DE VIDRIO CON
MERCURIO (QYFTM4/318). Menor divisiébn 2°C - Rango entre -10 y 300°C. Calibracién de la
temperatura en 4 puntos a 10, 50, 100, 150°C. Se debera entregar un Certificado de Calibracion en
forma impresa y firmado en original donde debera constar: identificacion del instrumento resultados
de todas las mediciones, incertidumbre asociada a las mediciones, fechas de calibracion y de
emision del certificado, declaracion de la trazabilidad y copia de los certificados de los patrones
utilizados durante la calibracion. Con preferencia INTI-SAC/ OAA. Frecuencia anual.

Renglén N° 68: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de Mantenimiento preventivo y calificacion de TERMOMETRO DE VIDRIO CON
MERCURIO (QYFTM5/314 asociado a equipo punto de fusién QYFPF1). Menor division 1°C -Rango
entre -10 y 300°C. Calibracién de la temperatura en 5 puntos a 50, 122, 155, 237 y 300°C. Se
debera realizar con inmersién del bulbo solamente. Se deberd entregar un Certificado de Calibracién
en forma impresa y firmado en original donde debera constar: identificacion del instrumento
resultados de todas las mediciones, incertidumbre asociada a las mediciones, fechas de calibracidon
y de emision del certificado, declaracion de la trazabilidad y copia de los certificados de los patrones

utilizados durante la calibracidon. Con preferencia INTI-SAC/ OAA. Frecuencia anual.
Renglon N° 69: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de Mantenimiento preventivo y calificacibn de TERMOMETRO DE VIDRIO CON
MERCURIO (QYFTM8/304). Menor division 2°C -Rango entre 0 y 300°C. Calibracién de la
temperatura en 5 puntos a 0, 2, 8, 100 y 200°C . Se debera realizar con inmersién total. Se debera
entregar un Certificado de Calibracion, incluido en el costo, en forma impresa y firmado en original
donde debera constar: identificacion del instrumento resultados de todas las mediciones,
incertidumbre asociada a las mediciones, fechas de calibracion y de emisién del certificado,
declaracién de la trazabilidad y copia de los certificados de los patrones utilizados durante la
calibracién. Con preferencia INTI-SAC/ OAA. Frecuencia anual.

Rengléon N° 70: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de Mantenimiento preventivo y calificacion de TERMOMETRO DE VIDRIO CON

MERCURIO (QYFTM10/313). Menor divisidn 1°C -Rango entre -10 y 200°C. Calibracién de la
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temperatura en 3 puntos a 5, 15 y 30°C. Se debera realizar con inmersién total. Se debera entregar
un Certificado de Calibracion en forma impresa y firmado en original donde debera constar:
identificacion del instrumento resultados de todas las mediciones, incertidumbre asociada a las
mediciones, fechas de calibracion y de emisidn del certificado, declaracidon de la trazabilidad y copia
de los certificados de los patrones utilizados durante la calibracidon. Con preferencia INTI-SAC/ OAA.

Frecuencia anual.
Renglon N° 71: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de Mantenimiento preventivo y calificacion de TERMOMETRO DE VIDRIO CON
MERCURIO (QYFTM21/304). Menor division 1°C - Rango entre -10 y 260°C. Calibracion de la
temperatura en 5 puntos a 0, 40,60,80 y 110°C . Se debera realizar con inmersion parcial. Se
debera entregar un Certificado de Calibracion, incluido en el costo. en forma impresa y firmado en
original donde debera constar: identificacidon del instrumento resultados de todas las mediciones,
incertidumbre asociada a las mediciones, fechas de calibracion y de emision del certificado,
declaracién de la trazabilidad y copia de los certificados de los patrones utilizados durante la

calibracidon. Con preferencia INTI-SAC/ OAA. Frecuencia anual.
Renglon N° 72: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de Mantenimiento preventivo y calificacidn de TERMOMETRO DIGITAL: DIGISENSE
(QYFTM23). Menor divisién 0,1°C - Rango entre -50 y 250°C. Calibracion de la temperatura
traceable en 4 puntos: - 10, 25, 80 y 150°C. El servicio sera realizado en las instalaciones del
proveedor y debera incluir el retiro y la posterior entrega del equipamiento al usuario para su
conformidad, coordinando previamente dia y hora de dichos traslados. Se deberd entregar un
Certificado de Calibracion en forma impresa y firmado en original donde debera constar:
identificacion del instrumento resultados de todas las mediciones, incertidumbre asociada a las
mediciones, fechas de calibracién y de emisidn del certificado, declaracion de la trazabilidad y copia
de los certificados de los patrones utilizados durante la calibracién. Con preferencia INTI-SAC/ OAA.

Frecuencia anual.
Rengléon N° 73: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de Mantenimiento preventivo y calificacidn de TERMOMETRO DIGITAL: DIGISENSE
(QYFTM24). Menor divisién 0,1°C - Rango entre -50 y 250°C. Calibracion de la temperatura
traceable en 4 puntos: - 10, 25, 80 y 150°C. Se debera entregar un Certificado de Calibracién en
forma impresa y firmado en original donde debera constar: identificacién del instrumento resultados
de todas las mediciones, incertidumbre asociada a las mediciones, fechas de calibraciéon y de
emisién del certificado, declaracidon de la trazabilidad y copia de los certificados de los patrones

utilizados durante la calibracidon. Con preferencia INTI-SAC/ OAA. Frecuencia anual.
Renglon N° 74: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de Mantenimiento preventivo y calificacién de Polarimetro marca Anton Paar modelo

MCP 300 (QYFP2/314). Deberé incluir control de longitud de onda, control de celda, control de
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accesorios, control de cuarzo, control de software, y ensayos segun procedimientos vigentes del
proveedor. Si corresponde, debera incluir estandares de calibracidon y trazabilidad. En caso de ser

necesario, incluir repuestos. Frecuencia anual.
Renglon N° 75: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de Mantenimiento preventivo y calificacion de Titulador Kart Fischer Mettler DL18
QYFT1/313. Debe incluir control de volumen de la bureta, control del voltaje y la trazabilidad
correspondiente, y ensayos segun procedimientos vigentes del proveedor. En caso de ser necesario

incluir repuestos. Frecuencia bianual.
Renglon N° 76: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de Mantenimiento preventivo y calificacién de Titulador Metrohm 904 Titrando
QYFT3/304. Debe incluir chequeo de operacién de prendido, operacion de llenado, agitador, control
de electrodos, control de voltaje y temperatura, y ensayos segun procedimientos vigentes del

proveedor. En el caso de ser necesario incluir repuestos. Frecuencia anual.
Renglon N° 77: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de mantenimiento y calibracion de DOS (2) PIPETAS AUTOMATICAS. Marca:
Eppendorf. Dos pipetas (2) Volumen: 100 a 1000 microlitros (FARPAO4 / FARPAOS). Calibracion:
determinacion del volumen dispensado en 5 puntos del instrumento. Mantenimiento: desarme,
lubricacidén y limpieza de la pipeta. Se deberd entregar un Certificado de Calibracion en forma
impresa y firmado en original donde debera constar: identificacién del equipo, resultados de todas
las mediciones, incertidumbre asociada a las mediciones, fecha de calibraciéon y de emisién del
certificado, declaracion de la trazabilidad y copia de los certificados de los patrones utilizados.

Frecuencia anual.
Renglon N° 78: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de mantenimiento y calibracion de TRES (3) PIPETAS AUTOMATICAS. Marca:
Eppendorf. Tres pipetas 35) Volumen: 20 a 200 microlitros (FARPAO2 /FARPAO3 /FARPA13).
Calibracién: determinacién del volumen dispensado en 5 puntos del instrumento. Mantenimiento:
desarme, lubricacion y limpieza de la pipetaSe debera entregar un Certificado de Calibraciéon en
forma impresa y firmado en original donde debera constar: identificacion del equipo, resultados de
todas las mediciones, incertidumbre asociada a las mediciones, fecha de calibracién y de emisién
del certificado, declaracién de la trazabilidad y copia de los certificados de los patrones utilizados.

Frecuencia anual. (DFFyT).
Renglon N° 79: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de UN (1) ULTRA FREEZER, Marca Righi.

Mantenimiento preventivo que incluya: Verificacién de los burletes, forzadores de aire, sensor y

cerradura de puerta, condensacién y alarmas. Inspeccion del cableado y conexiones, iluminacién

interna. Se deberd incluir la verificacién de la bateria del display y en caso de ser necesario
PLIEG-2021-91393904-APN-DGA#ANMAT

(1) Se fijaran al momento de la publicidad o notificacién al proveedor o co-contratante (segun lo establecido
en el Articulo 17 del Manual de Procedimiento aprobado por Disp&gimaPBTIE 80/16.)





proceder a su recambio. Se debera entregar un Informe de Mantenimiento incluyendo los trabajos
realizados y las anomalias observadas. Calibracion del indicador y del sensor de temperatura. El
ensayo debe ser realizado con patrones calibrados trazables a patrones nacionales o
internacionales. Se deberd entregar un informe en forma impresa y firmado en original donde
debera constar: identificacion del equipo, resultados de todas las mediciones, fechas de calibracion
y de emision del certificado, declaracion de la trazabilidad y copia de los certificados de los patrones

utilizados durante la calibracidn. Frecuencia anual. (DFFyT).
Renglon N° 80: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de Mantenimiento preventivo y calibracion de TRES (3) DATALOGGER DIGITAL
(FARDL1 / FARDL2 / FARDL3) en cuatro valores aproximados de temperatura: 20; 25; 30 y 35°C.
Marca: AZ 8828. Incluir el cambio de las pilas de litio de 3.6V, 1/2 AALa calibracién debe ser
realizada con patrones calibrados trazables a patrones nacionales o internacionales. Se debera
entregar un Certificado de Calibracién en forma impresa y firmado en original donde debera
constar: identificacion del equipo, resultados de todas las mediciones, fecha de calibracion y de
emision del certificado, declaracién de la trazabilidad y copia de los certificados de los patrones

utilizados. Frecuencia anual.
Renglon N° 81: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de Calibracién de UN (1) DATALOGGER DIGITAL (FARDL4) Marca: HOBO - Modelo
UX 100-003, en cuatro valores aproximados de temperatura: 20; 25; 30 y 35°C y humedad relativa
en un rango de (15 - 95) HR %. La calibracidn debe ser realizada con patrones calibrados trazables
a patrones nacionales o internacionales. Se debera entregar un Certificado de Calibracién en forma
impresa y firmado en original donde debera constar: identificacion del equipo, resultados de todas
las mediciones, fecha de calibraciéon y de emisidon del certificado, declaracion de la trazabilidad y

copia de los certificados de los patrones utilizados. Frecuencia anual.
Renglon N° 82: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de Mantenimiento preventivo de UN (1) Lector de Microplacas Marca: Minray
Modelo: mr96A. Que incluya: Desarme y limpieza de filtros, ldmpara y coolers. Chequeo y limpieza
de fotorreceptores. Lubricacidon de guias y piezas moéviles. Armado e iniciacién. Calibracion de
touchscreen. Configuraciéon de hora. Prueba de impresion. Prueba de repetibilidad y de lectura con

todos los filtros. Frecuencia Anual.
Renglon N° 83: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de Mantenimiento de UN (1) Autoclave Marca TUTTNAUER, MODELO: EL 3850. Que
incluya: Mantenimiento Preventivo: Tarjetas electronicas libres de suciedad, Limpieza del electrodo,
Limpieza de filtro de agua, Verificacion de aislacion eléctrica del calefactor, Verificacién de la
medicion del display, Pruebas del switchs, Verificacion del termostato de seguridad, Verificacién del
valor de las resistencias calefactoras, Verificacion del sello de puerta, Verificaciones de

electrovalvulas. Calificacién Operacional (OQ): corrida de esterilizacion sin carga (a vaso vacio), con
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sensores "sin cable" distribuidos en su interior con el fin de obtener el mapa de distribuciéon de
temperaturas. Con entrega de un informe detallado con graficos, tabla de valores y calculo del valor

"f". Frecuencia anual.
Renglon N° 84: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de calificacion de UNA (1) CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA, Marca Nuaire 425-
400c, el servicio debera incluir: -Verificacion del estado general de la Cabina. -Medicién de la
velocidad de aire, ensayo de integridad de filtros HEPA (generacion y deteccidn de particulas),
verificacion del régimen de laminaridad y condiciones de luminosidad. Correccion de flujo y fugas.
Se deberan seguir Normas IEST 002 y NSF-49. El proveedor debera entregar un informe con todos

los detalles técnicos del trabajo realizado. Frecuencia anual. (DFFyT)
Renglon N° 85: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de calificacion y mantenimiento preventivo de UNA (1) INCUBADORA DE CO2 Marca
Thermo Scientific Serie 8000WJ - Modelo 3429, debe incluir:

-Control de parametros, contraste con instrumentos independientes.
-Control de nivel de la camisa de agua.

-Chequeo general del funcionamiento, revisar el estado general y las condiciones estructurales

como ser burletes y sistema de cierre.

-Cambio de Kit de decontaminacidon que incluya la PROVISION DEL KIT DE DECONTAMINACION
CON FILTRO HEPA STANDARD PARA INCUBADORA MODELO 3429.

-Calibracion de temperatura, CO2 y O2 con instrumento con certificacion.

-El proveedor deberad entregar un informe con todos los detalles técnicos del trabajo realizado.

Frecuencia anual. (DFFyT).
Renglon N° 86: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de Revisién general de bomba de vacio modelo DOSIVAC DV 95. Deberd incluir
desarme de cabezal y limpieza. Cambio de aceite. Control de vacio por vacuometro certificado. Se

debera entregar un informe del trabajo realizado.
Renglon N° 87: 3.3.3-2418.64

UN (1) Servicio de Reparacidon de conexion a cable de alimentacién, revision general vy

mantenimiento general de equipo Vortex Genie 2. Modelo G-560E.

14 - Plazo de ejecucidén de los bienes/servicios.

Los bienes y/o servicios aqui solicitados deberédn entregarse en total acuerdo con los requerimientos
especificados en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en un plazo no mayor QUINCE

(15) dias corridos contados a partir del perfeccionamiento de la Solicitud de Provisidn.
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Para el caso de los bienes que deban ser importados, el plazo de entrega es de NOVENTA (90) dias
corridos contados a partir del perfeccionamiento del Documento Contractual. A tal efecto, los
oferentes deberan indicar dicha condiciéon en cada rengldn ofertado. De no expresarlo se tendra por
valido el plazo inamovible de 30 (TREINTA) dias corridos contados a partir del perfeccionamiento de

la Solicitud de Provision.

14.1 - Autorizacion Expresa de entrega.

Previo a comenzar a brindar los servicios, el Adjudicatario debera solicitar Autorizacion expresa a la
Coordinacion de Compras, mediante correo electrénico, a muriel.fernandez@anmat.gob.ar,
federico.lenci@anmat.gob.ar y entrega@anmat.gob.ar En dicho correo deberan informar N° de

expediente, N° de proceso, N° de Documento Contractual y Rengldn que ejecutara.

Una vez obtenida la autorizacién se podra comenzar a brindar el servicio en el dia y horario
informado por la Direccion en la autorizacién previa, la cual también designara un responsable para

su respectivo control.

Cabe aclarar que no se recibirdan los bienes y/o servicios hasta no emitir la autorizacién

mencionada.

15. Sanciones y Penalidades.

Los Oferentes, Adjudicatarios o Co-contratantes podran ser pasibles de las sanciones y/o
penalidades establecidas en el Articulo 29 del Decreto Delegado N° 1023/01 y los Articulos 102,
103, 104, 105, 106, 107, 108 y 109 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16.

16. Autoridad Competente.

Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el Decreto N° 202/17 y la comunicacién General
N° 76 ONC, se detallan los funcionarios con competencia para autorizar la convocatoria, elecciéon de
procedimiento, aprobar pliegos y la preseleccion en etapa multiple, dejar sin efecto, declarar

desierto, aprobar el procedimiento, adjudicar y declarar fracasado:
Farm. D. Manuel Rodolfo Limeres — Administrador Nacional.

Lic. Da. Valeria Teresa Garay - Subadministradora Nacional.
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ANEXO I

“Mantenimiento y reparacion de equipos generales - INAME” — OCA.
EX-2021-89567556- -APN-DSCLYA#ANMAT.

66-0028-LPR21.

Nombre de la Compaiiia Aseguradora
Namero de Pdliza
Ramo

CUIT Oferente
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ANEXO II
“"Mantenimiento y reparacion de equipos generales - INAME” — OCA.
EX-2021-89567556- -APN-DSCLYA#ANMAT.

66-0028-LPR21.

CERTIFICADO DE VISITA.

CERTIFICO QUE LOS SENORES DE LA FIRMA:
NOMBRE:
DOCUMENTO:

REALIZARON EL DIA  -------- [-========- [-======-= LA VISITA E INSPECCION CORRESPONDIENTE A
LA CONTRATATACION DE REFERENCIA, DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DEL PLIEGO BASES Y
CONDICIONES PARTICULARES.

Firma del Responsable
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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Afio de Homengje a Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Numero: PLIEG-2021-91393904-APN-DGA#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
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